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VYSVĚTLIVKY

ZNAČENÍ KATALOGU

KR08CZ 1.1.1

iVŠEOBECNÉ INFORMACE

Katolog je platný od 1.9.2008
Firma si vyhrazuju právo katalog obměňovat či doplňovat např. formou dodatků

Ceny k jednotlivým položkám včetně termínů dodání získá zákazník od příslušného obchodního zástupce či interní kontaktní osoby.
Všechny obchody se řídí "Všeobecnými obchodními podmínkami" společnosti Building Plastics.

BP9

BP9-101 plná  6000 60 bm

BP9-103 plná  6000 60 bm

BP9MP-101 děrovaná  6000 60 bm

BP9MP-103 děrovaná  6000 60 bm

Alu lamela válcovaná 39 x 6 mm

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box Hřídel 40 Hřídel 60

100 1740 1600

125 1200 1000

OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ
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Název produktu (označení komponenty)

Popis produktu

Katalogové číslo položky - číslo udávané v objednávce

Popis položky - upřesňující informace o konkrétní položce, např. barva

Rozměr 1ks položky - minimální objednávkové množství

Balení - k objednanému množství mimo standardní balení je účtován příplatek dle ceníku (kap. 1.2) za rozbalení
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Technická specifikace produktu
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KR08CZ 1.2.1

CENY A CENOVÉ NABÍDKY:
Ceny zboží získáte na vyžádání od příslušného obchodního zástupce. K množství zboží mimo standardní balení je účtován příplatek 9% za rozbalení. V případě 
složitějších projektů Vám rádi pomůžeme s individuální cenovou nabídkou. Kontaktujte prosím obchodního zástupce či interní kontaktní osobu.

OBJEDNÁVKY:
Objednávat můžete prostřednictvím faxu (+420 566 502 400) nebo emailem na objednavka@buildingplastics.cz
V objednávce prosím uvádějte objednací čísla uvedená v katalogu.

DODÁVÁNÍ ZBOŽÍ:
 
Pravidelné rozvozy
Firma Building Plastics zajišťuje zdarma pravidelný rozvoz zboží.
U objednávek nižších než 399,- €  (bez DPH) 
platí zákazník dopravné ve výši 32,- €  

Příplatky

Zaslání zboží
Zasílat je možné balíky do 2,3 m délky a 30 Kg váhy. (pro zahraniční dodávky pouze po předchozí domluvě)

Na přání zákazníka je možné zajistit také expresní dodávky zboží přepravní službou, avšak pouze po individuální domluvě s interní kontaktní osobou.

Osobní odběr
Zboží je možné si vyzvednout osobně každý pracovní den v době 7:00 - 20:00, avšak pouze po předchozí domluvě s interní kontaktní osobou.

KONTAKTNÍ OSOBY BUILDING PLASTICS

www.buildingplastics.skRecepce: +420 566 502 411 www.buildingplastics.cz

                přednostné doručení materiálu ve dnech rozvozu na základě žádosti zákazníka 28,- € 

                změna dodací adresy po ukončení plánování rozvozu 28,- € 

                doprava, která bude provedena na základě žádosti zákazníka, mimo termín rozvozu (tam i zpět) 0,65,- €/km

                         HODNOTA OBJEDNÁVANÉHO ZBOŽÍ BEZ DPH CENA V €

                79,- € a více ZDARMA (platí pro 1 balík)

                0 - 79,- € 6,- € 

iKONTAKTNÍ ÚDAJE A LOGISTIKA

TERMÍNY ROZVOZŮ:

ČECHY  pondělí, úterý a středa
SEVERNÍ MORAVA čtvrtek a pátek
JÍŽNÍ MORAVA  pátek
SLOVENSKO  středa a čtvrtek

Ing. Jana Šerá

  tel.:+420 777 779 859
sera@buildingplastics.cz

Zdeněk Urbánek

             tel.:+420 774 779 831
zdenek.urbanek@buildingplastics.cz

Radek Havelka

          tel.:+420 777 200 764
    havelka@buildingplastics.cz

Ing. Ján Repko

   tel.:+421 903 726 277
repko@buildingplastics.sk

Jiří Kratochvíl

        tel.:+420 774 779 830
kratochvil@buildingplastics.cz

Zdeněk Musil

         tel.:+420 774 779 832
      musil@buildingplastics.sk

ČECHY MORAVA SLOVENSKO

Obchodní zástupce

Interní kontaktní 
       osoba

UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK:

             čtvrtek: 11:00
             úterý: 11:00
             středa: 11:00
             pátek: 11:00



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

SPE037

SPE037 5000 ks

BP37CZ-001  bílá  6500  65 bm
BP37CZ-002  hnědá  6500  65 bm
BP37CZ-003  stříbrná  6500  65 bm
BP37CZ-004  šedá  6500  65 bm
BP37CZ-005  béžová  6500  65 bm
BP37CZ-008  bronz  6500  65 bm
BP37CZ-009  imitace dřeva makassar  6500  65 bm
BP37CZ-016  imitace dřeva ořech  6500  65 bm
BP37CZ-017  imitace dřeva mahagon  6500  65 bm
BP37CZ-018  imitace dřeva zlatý dub  6500  65 bm
BP37CZ-020  imitace dřeva světlá  6500  65 bm  
BP37CZ-026  slonová kost  6500  65 bm
BP37CZ-038  imitace dřeva zlatý dub jemný  6500  65 bm
BP37CZ-051  zelená RAL 6005  6500  65 bm
BP37CZ-064  světle šedá  6500  65 bm
BP37CZ-065  krémová  6500  65 bm
BP37CZ-099-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,037m2/bm) 6500  65 bm
BP37CZ-099-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,074m2/bm) 6500  65 bm

kontejnerové množství 7150bm

BP37CZ-101  bílá  6500  65 bm
BP37CZ-102  hnědá  6500  65 bm
BP37CZ-103  stříbrná  6500  65 bm
BP37CZ-104  šedá  6500  65 bm
BP37CZ-105  béžová  6500  65 bm
BP37CZ-108  bronz  6500  65 bm
BP37CZ-109  imitace dřeva makassar  6500  65 bm
BP37CZ-116  imitace dřeva ořech  6500  65 bm
BP37CZ-117  imitace dřeva mahagon  6500  65 bm
BP37CZ-118  imitace dřeva zlatý dub  6500  65 bm
BP37CZ-120  imitace dřeva světlá  6500  65 bm
BP37CZ-126  slonová kost  6500  65 bm
BP37CZ-138  imitace dřeva zlatý dub jemný  6500  65 bm
BP37CZ-151  zelená RAL 6005  6500  65 bm
BP37CZ-164  světle šedá  6500  65 bm
BP37CZ-165  krémová  6500  65 bm
BP37CZ-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,037m2/bm)  6500  65 bm
BP37CZ-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,074m2/bm)  6500  65 bm

kontejnerové množsrví 7150bm

8,2

37

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel 

40
Hřídel

60

100 550 x

125 1100 740

137 1450 1200

150 1750 1600

165 2400 2100

180 3000 2700

205 x 3600

BP37CZ

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 3 kg/m2

Max. šířka 2700 mm

Max. plocha 5,5 m2

Alu lamela s polyuretanovou pěnou 37 x 8,2 mm 

neperforovaná

perforovaná

Boční aretace pro BP37
použití sponky ACC13

      KR08CZ 2.1.1

ALU LAMELY VÁLCOVANÉ S POLYURETANOVOU PĚNOU



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VÁLCOVANÉ S POLYURETANOVOU PĚNOU

Alu lamela  s polyuretanovou pěnou 37 x 8,2 mm

8,2

37

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel 

40
Hřídel

60

100 500 -

125 1050 -

137 1450 1200

150 1800 1600

165 2250 2000

180 2900 2550

205 ++ 3500

250 ++ ++

BP37

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 3 kg/m2

Max. šířka 2700 mm

Max. plocha 5,5 m2

SPE037

SPE037 5000 ks

BP37-025  tmavě béžová  6500  130 bm
BP37-031  bílá PVC  6000  120 bm
BP37-061  sněhově bílá  6000  120 bm
BP37-066  modrá RAL 5011  6500  130 bm
BP37-067  šedá RAL 7016  6500  130 bm
BP37-088  světle hnědá RAL 8014  6500  130 bm
BP37-099-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,037m2/bm)  6500  130 bm
BP37-099-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,074m2/bm)  6500  130 bm

kontejnerové množství 7800bm

BP37-125  tmavě béžová  6500  130 bm
BP37-131  bílá PVC  6000  120 bm
BP37-161  sněhově bílá  6000  120 bm
BP37-166  modrá RAL 5011  6500  130 bm
BP37-167  šedá RAL 7016  6500  130 bm
BP37-188  světle hnědá RAL 8014  6500  130 bm
BP37-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,037m2/bm)  6500  130 bm
BP37-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,074m2/bm)  6500  130 bm

kontejnerové množství 7800bm

perforovaná

neperforovaná

Boční aretace pro BP37
použití sponky ACC13

BP9

BP9-101  plná  6000 300 bm
BP9-103  plná  6000 120 bm
BP9MP-101  děrovaná  6000 60 bm
BP9MP-103  děrovaná  6000 60 bm

Alu lamela válcovaná 39 x 6 mm

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel 

40
Hřídel

60

100 1740 1600

125 3200 3000

KR08CZ 2.1.2

i BP9 - minimální objednávací množství 600 bm.



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VÁLCOVANÉ S POLYURETANOVOU PĚNOU

8

3
7

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel 

40
Hřídel

60

100 - -

125 1200 1000

137 1650 1400

150 2200 2050

165 2800 2600

180 3500 3200

205 4000 3600

250 - -

BP37R

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 2,5 kg/m2

Max. šířka 2500 mm

Max. plocha 5,5 m2

SPE037R

BP37R-001  bílá  6500  130 bm
BP37R-002  hnědá  6500  130 bm
BP37R-003  stříbrná  6500  130 bm
BP37R-004  šedá  6500  130 bm
BP37R-005  béžová  6500  130 bm
BP37R-009  imitace dřeva makassar  6500  130 bm
BP37R-018  imitace dřeva zlatý dub  6500  130 bm
BP37R-026  slonová kost  6500  130 bm
BP37R-064  světle šedá  6500  130 bm
BP37R-089  krémová (silac)  6500  130 bm
BP37R-099-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,037m2/bm) 6500  130 bm
BP37R-099-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,074m2/bm) 6500  130 bm

kontejnerové množství 9360bm

SPE037R 2500 párů

Boční aretace pro BP37R
použití sponky ACC13

BP37R-101  bílá  6500  130 bm
BP37R-102  hnědá  6500  130 bm
BP37R-103  stříbrná  6500  130 bm
BP37R-104  šedá  6500  130 bm
BP37R-105  béžová  6500  130 bm
BP37R-109  imitace dřeva makassar  6500  130 bm
BP37R-118  imitace dřeva zlatý dub  6500  130 bm
BP37R-126  slonová kost  6500  130 bm
BP37R-164  světle šedá  6500  130 bm
BP37R-189  krémová (silac)  6500  130 bm
BP37R-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,037m2/bm) 6500  130 bm
BP37R-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,074m2/bm) 6500  130 bm

kontejnerové množství 9360bm

Alu lamela válcovaná s polyuretanovou pěnou oboustranně drážkovaná  37 x 8 mm

perforovaná

neperforovaná

KR08CZ 2.1.3



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VÁLCOVANÉ S POLYURETANOVOU PĚNOU

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel 

40
Hřídel

60

100 500 -

125 850 -

137 1200 1000

150 1550 1350

165 2000 1800

180 2500 2300

205 3300 3100

250 - -

BP44R

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 3,0 kg/m2

Max. šířka 3000 mm

Max. plocha 6,6 m2

SPE044

9

4
4

SPE044 1000 ks 

BP44R-101  bílá  6500  130 bm
BP44R-102  hnědá  6500  130 bm
BP44R-103  stříbrná  6500  130 bm
BP44R-104  šedá  6500  130 bm
BP44R-105  béžová  6500  130 bm
BP44R-108  bronz  6500  130 bm
BP44R-109  imitace dřeva makassar  6500  130 bm
BP44R-117  imitace dřeva mahagon  6500  130 bm
BP44R-118  imitace dřeva zlatý dub  6500  130 bm
BP44R-120  imitace dřeva světlé dřevo  6500  130 bm
BP44R-126  slonová kost  6500  130 bm
BP44R-152  červená RAL 3004  6500  130 bm
BP44R-155  jedlově zelená RAL 6009  6500  130 bm
BP44R-157  bíle zelená RAL 6019  6500  130 bm
BP44R-158  bledě zelená RAL 6021  6500  130 bm
BP44R-159  modrá RAL 5024  6500  130 bm
BP44R-165  krémová  6500  130 bm
BP44R-167  šedá RAL 7016  6500  130 bm
BP44R-188  sépiová RAL 8014  6500  130 bm
BP44R-189  krémová (silac)  6500  130 bm
BP44R-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,044m2/bm) 6500  130 bm
BP44R-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,088m2/bm) 6500  130 bm

kontejnerové množství 6630bm

BP44R-001  bílá  6500  130 bm
BP44R-002  hnědá  6500  130 bm
BP44R-003  stříbrná  6500  130 bm
BP44R-004  šedá  6500  130 bm
BP44R-005  béžová  6500  130 bm
BP44R-008  bronz  6500  130 bm
BP44R-009  imitace dřeva makassar  6500  130 bm
BP44R-017  imitace dřeva mahagon  6500  130 bm
BP44R-018  imitace dřeva zlatý dub  6500  130 bm
BP44R-020  imitace dřeva světlé dřevo  6500  130 bm
BP44R-026  slonová kost  6500  130 bm
BP44R-052  červená RAL 3004  6500  130 bm
BP44R-055  jedlově zelená RAL 6009  6500  130 bm
BP44R-057  bíle zelená RAL 6019  6500  130 bm
BP44R-058  bledě zelená RAL 6021  6500  130 bm
BP44R-059  modrá RAL 5024  6500  130 bm
BP44R-065  krémová  6500  130 bm
BP44R-067  šedá RAL 7016  6500  130 bm
BP44R-088  sépiová RAL 8014  6500  130 bm
BP44R-089  krémová (silac)  6500  130 bm
BP44R-099-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,044m2/bm) 6500  130 bm
BP44R-099-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,088 m2/bm) 6500  130 bm

kontejnerové množství 6630bm

Alu lamela válcovaná s polyuretanovou pěnou oboustranně drážkovaná  44 x 9 
mm 

perforovaná

neperforovaná

Boční aretace pro BP44R
použití sponky ACC13

KR08CZ 2.1.4



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VÁLCOVANÉ S POLYURETANOVOU PĚNOU

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel

60

100 -

125 -

137 800

150 1100

165 1500

180 2000

205 2600

250
90°

4400 

BP50R

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 3 kg/m2

Max. šířka 3300 mm

Max. plocha 7 m2

SPE056

BP50R-001 bílá  6500  97,5 bm
BP50R-002 hnědá  6500  97,5 bm
BP50R-003 stříbrná  6500  97,5 bm
BP50R-004 šedá  6500  97,5 bm
BP50R-005 béžová  6500  97,5 bm
BP50R-009 imitace dřeva makassar  6500  97,5 bm
BP50R-026 slonová kost  6500  97,5 bm
BP50R-064 světle šedá  6500  97,5 bm
BP50R-065 krémová  6500  97,5 bm
BP50R-099-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,05m2/bm) 6500 97,5 bm
BP50R-099-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,1m2/bm) 6500 97,5 bm

kontejnerové množství 4680bm

SPE056 500 ks 

BP50R-101 bílá  6500  97,5 bm
BP50R-102 hnědá  6500  97,5 bm
BP50R-103 stříbrná  6500  97,5 bm
BP50R-104 šedá  6500  97,5 bm
BP50R-105 béžová  6500  97,5 bm
BP50R-109 imitace dřeva makassar  6500  97,5 bm
BP50R-126 slonová kost  6500  97,5 bm
BP50R-164 světle šedá  6500  97,5 bm
BP50R-165 krémová  6500  97,5 bm
BP50R-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,05m2/bm) 6500  97,5 bm
BP50R-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,1m2/bm) 6500 97,5 bm

kontejnerové množství 4680bm

Alu lamela válcovaná s polyuretanovou pěnou oboustranně drážkovaná 50 x 10,7 mm 

perforovaná

neperforovaná

Boční aretace pro BP50R
použití sponky ACC13

50

10,7

KR08CZ 2.1.5



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VÁLCOVANÉ S POLYURETANOVOU PĚNOU

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel

60

100 -

125 -

137 -

150 950

165 1350

180 1800

205 2450

250 3500 

BP55R

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 4,0 kg/m2

Max. šířka
pro rolety 3500
pro vrata 3000

mm

Max. plocha 8 m2

SPE055R
SPE055R 500 párů 

BP55R-001  bílá  6500  97,5 bm
BP55R-002  hnědá  6500  97,5 bm
BP55R-003  stříbrná  6500  97,5 bm
BP55R-004  šedá  6500  97,5 bm
BP55R-005  béžová  6500  97,5 bm
BP55R-008  bronz  6500  97,5 bm
BP55R-009  imitace dřeva makassar  6500  97,5 bm
BP55R-010  černá RAL 9005  6500  97,5 bm
BP55R-018  imitace dřeva zlatý dub  6500  97,5 bm
BP55R-026  slonová kost  6500  97,5 bm
BP55R-065  krémová  6500  97,5 bm
BP55R-067  šedá RAL 7016  6500  97,5 bm
BP55R-099-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,055m2/bm) 6500 97,5 bm
BP55R-099-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,11m2/bm) 6500 97,5 bm

kontejnerové množství 2730bm

Boční aretace pro BP55R
použití sponky ACC23

BP55R-101  bílá  6500  97,5 bm
BP55R-102  hnědá  6500  97,5 bm
BP55R-103  stříbrná  6500  97,5 bm
BP55R-104  šedá  6500  97,5 bm
BP55R-105  béžová  6500  97,5 bm
BP55R-108  bronz  6500  97,5 bm
BP55R-109  imitace dřeva makassar  6500  97,5 bm
BP55R-110  černá RAL 9005  6500  97,5 bm
BP55R-118  imitace dřeva zlatý dub  6500  97,5 bm
BP55R-126  slonová kost  6500  97,5 bm
BP55R-165  krémová  6500  97,5 bm
BP55R-167  šedá RAL 7016  6500  97,5 bm
BP55R-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,055m2/bm) 6500 97,5 bm
BP55R-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,11m2/bm) 6500 97,5 bm

kontejnerové množství 2730 bm

BP55R-53-101  bílá  5300  79,5 bm
BP55R-53-102  hnědá  5300  79,5 bm
BP55R-53-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,055m2/bm) 5300 79,5 bm
BP55R-53-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,11m2/bm) 5300 79,5 bm

kontejnerové množství 2226 bm

Alu lamela válcovaná s polyuretanovou pěnou 55 x 14 mm

perforovaná

neperforovaná

KR08CZ 2.1.6



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VÁLCOVANÉ S POLYURETANOVOU PĚNOU

BP77

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 5 kg/m2

Max. šířka 5000 mm

Max. plocha 15 m2

20

77

BP77-42-101 bílá 4200 16,8 bm
BP77-42-102 hnědá 4200 16,8 bm
BP77-42-104 šedá 4200 16,8 bm
BP77-42-109 imitace dřeva makassar 4200 16,8 bm
BP77-42-118 imitace dřeva zlatý dub 4200 16,8 bm
BP77-42-198 DFOL podkladová barva 1xx ) fólie 4200 16,8 bm
BP77-42-198 CFOL podkladová barva 1xx ( fólie Fxx nebo jiné  4200 16,8 bm
BP77-42-2FOL oboustranně potažená fólií 4200 16,8 bm
BP77-42-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,077m2/bm) 4200 16,8 bm
BP77-42-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,154m2/bm) 4200 16,8 bm

kontejnerové množství 907,2 bm

BP77-53-101 bílá 5300 21,2 bm
BP77-53-102 hnědá 5300 21,2 bm
BP77-53-103 stříbrná 5300 21,2 bm
BP77-53-104 šedá 5300 21,2 bm
BP77-53-105 béžová 5300 21,2 bm
BP77-53-109 imitace dřeva makassar 5300 21,2 bm
BP77-53-110 černá RAL 9005 5300 21,2 bm
BP77-53-116 imitace dřeva ořech 5300 21,2 bm
BP77-53-118 imitace dřeva zlatý dub 5300 21,2 bm
BP77-53-126 slonová kost 5300 21,2 bm
BP77-53-152 červená RAL 3004 5300 21,2 bm
BP77-53-155 zelená RAL 6009 5300 21,2 bm
BP77-53-158 zelená RAL 6021 5300 21,2bm
BP77-53-165 krémová RAL 9001 5300 21,2 bm
BP77-53-166 modrá RAL 5011 5300 21,2 bm
BP77-53-167 šedá RAL 7016 5300 21,2 bm
BP77-53-188 sépiová RAL 8014 5300 21,2 bm
BP77-53-101 DF12 bílá ) fólie třešeň 3202001 5300 21,2 bm
BP77-53-101 DF16 bílá ) fólie ořech 2178007 5300 21,2 bm
BP77-53-101 DF18 bílá ) fólie zlatý dub 2178001 5300 21,2 bm
BP77-53-101 DF39 bílá ) fólie douglaska 3152009 5300 21,2 bm
BP77-53-101 DF40 bílá ) fólie oregon 1192001 5300 21,2 bm
BP77-53-101 DF95 bílá ) fólie mahagon 2065021 5300 21,2 bm
BP77-53-102 DF12 hnědá ) fólie třešeň 3202001 5300 21,2 bm
BP77-53-102 DF16 hnědá ) fólie ořech 2178007 5300 21,2 bm
BP77-53-102 DF18 hnědá ) fólie zlatý dub 2178001 5300 21,2 bm
BP77-53-102 DF39 hnědá ) fólie douglaska 3152009 5300 21,2 bm
BP77-53-102 DF40 hnědá ) fólie oregon 1192001 5300 21,2 bm
BP77-53-102 DF95 hnědá ) fólie mahagon 2065021 5300 21,2 bm
BP77-53-198 DFOL podkladová barva 1xx ) fólie ostatní 5300 21,2 bm
BP77-53-198 CFOL podkladová barva 1xx ( fólie Fxx nebo jiné 5300 21,2 bm
BP77-53-2FOL oboustranně potažená fólií  5300 21,2 bm
BP77-53-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,077m2/bm) 5300 21,2 bm
BP77-53-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,154m2/bm) 5300 21,2 bm
 kontejnerové množství 1144,80 bm

BP77-61-101 bílá 6100 24,4 bm
BP77-61-102 hnědá 6100 24,4 bm
BP77-61-109 imitace dřeva makassar 6100 24,4 bm
BP77-61-118 imitace dřeva zlatý dub 6100 24,4 bm
BP77-61-198 DFOL podkladová barva 1xx ) fólie 6100 24,4 bm
BP77-61-198 CFOL podkladová barva 1xx ( fólie Fxx nebo jiné 6100 24,4 bm
BP77-61-2FOL oboustranně potažená fólií  6100 24,4 bm
BP77-61-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,077m2/bm) 6100 24,4 bm
BP77-61-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,154m2/bm) 6100 24,4 bm
 kontejnerové množství 1317,60 bm

LAMELA BP77 - HŘÍDEL 102 mm

velikost balu výška rolety

260 2200

280 2600

295 3000

340 4000

365 5000

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel

102

300 3000

400 5000

Alu lamela válcovaná s polyuretanovou pěnou 77 x 20 mm

neperforovaná

i vnitřní strana lamely D venkovní strana lamely

i  venkovní strana lamely C vnitřní strana lamely

i vnitřní strana lamely ) venkovní strana lamely

i  venkovní strana lamely ( vnitřní strana lamely

KR08CZ 2.1.7



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VÁLCOVANÉ S POLYURETANOVOU PĚNOU

BP77-70-101 bílá 7000 28 bm
BP77-70-102 hnědá 7000 28 bm
BP77-70-103 stříbrná 7000 28 bm
BP77-70-104 šedá 7000 28 bm
BP77-70-105 béžová 7000 28 bm
BP77-70-109 imitace dřeva makassar 7000 28 bm
BP77-70-110 černá RAL 9005 7000 28 bm
BP77-70-116 imitace dřeva ořech 7000 28 bm
BP77-70-118 imitace dřeva zlatý dub 7000 28 bm
BP77-70-126 slonová kost 7000 28 bm
BP77-70-152 červená RAL 3004 7000 28 bm
BP77-70-155 zelená RAL 6009 7000 28 bm
BP77-70-158 zelená RAL 6021 7000 28 bm
BP77-70-165 krémová RAL 9001 7000 28 bm
BP77-70-166 modrá RAL 5011 7000 28 bm
BP77-70-167 šedá RAL 7016 7000 28 bm
BP77-70-188 sépiová RAL 8014 7000 28 bm
BP77-70-101 DF12 bílá ) fólie třešeň 3202001 7000 28 bm
BP77-70-101 DF16 bílá ) fólie ořech 2178007 7000 28 bm
BP77-70-101 DF18 bílá ) fólie zlatý dub 2178001 7000 28 bm
BP77-70-101 DF39 bílá ) fólie douglaska 3152009 7000 28 bm
BP77-70-101 DF40 bílá ) fólie oregon 1192001 7000 28 bm
BP77-70-101 DF95 bílá ) fólie mahagon 2065021 7000 28 bm
BP77-70-102 DF12 hnědá ) fólie třešeň 3202001 7000 28 bm
BP77-70-102 DF16 hnědá ) fólie ořech 2178007 7000 28 bm
BP77-70-102 DF18 hnědá ) fólie zlatý dub 2178001 7000 28 bm
BP77-70-102 DF39 hnědá ) fólie douglaska 3152009 7000 28 bm
BP77-70-102 DF40 hnědá ) fólie oregon 1192001 7000 28 bm
BP77-70-102 DF95 hnědá ) fólie mahagon 2065021 7000 28 bm
BP77-70-198 DFOL podkladová barva 1xx ) fólie ostatní 7000 28 bm
BP77-70-198 CFOL podkladová barva 1xx ( fólie Fxx nebo jiné  7000 28 bm
BP77-70-2FOL oboustranně potažená fólií  7000 28 bm
BP77-70-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,077m2/bm) 7000 28 bm
BP77-70-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,154m2/bm) 7000 28 bm

kontejnerové množství 1512 bm

SPE077
SPE077     100 ks 

Boční aretace pro BP77
použití nýtu NT-90

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 5 kg/m2

Max. šířka 5000 mm

Max. plocha 15 m2

20

77

LAMELA BP77 - HŘÍDEL 102 mm

velikost balu výška rolety

260 2200

280 2600

295 3000

340 4000

365 5000

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel

102

300 3000

400 5000

BP77 Alu lamela válcovaná s polyuretanovou pěnou 77 x 20 mm

i vnitřní strana lamely D venkovní strana lamely

i  venkovní strana lamely C vnitřní strana lamely

i vnitřní strana lamely ) venkovní strana lamely

i  venkovní strana lamely ( vnitřní strana lamely

KR08CZ 2.1.8



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VÁLCOVANÉ S POLYURETANOVOU PĚNOU

47524

100

12

VEN1147-01 bílá      1 ks
VEN1147-02 hnědá  1 ks
VEN1147-99 RAL...(0,1m2/ks)  1 ks

Prosvětlovací sklíčko 100 x 40 mm do lamely BP77

PRO1150      10 párů

Příplatek za frézování otvorů do lamel pro VEN1147 a PRO1150
objednávka musí obsahovat:
 počet lamel
 řezná délka lamely
 počet otvorů do jedné lamely
 v případě nerovnoměrného rozmístění dodat rozměrové schéma 

FRELAM1147 frézování jednoho otvoru pro VEN1147       1 ks
FRELAM1150  frézování jednoho otvoru pro PRO1150  1 ks

Větrací mřížka do lamely BP77
použití trhacího nýtu NT 01, 02, 90, pro jeden otvor 2 ks mřížek

VEN.. PRO..

i EX77 viz. str. 2.2.6

i EX79 viz. str. 2.2.9

i Příplatek za frézování obsahuje i osazení VEN a PRO do lamel.

KR08CZ 2.1.9



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VYTLAČOVANÉ

EX37-101 bílá 7000 35 bm
EX37-102 hnědá 7000 35 bm
EX37-113 stříbrný elox 7000 35 bm
EX37-171 sněhově bílá 7000 35 bm
EX37-190 surový Alu 7000 35 bm
EX37-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,037m2/bm) 7000 35 bm
EX37-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,074m2/bm) 7000 35 bm

kontejnerové množství 4900 bm

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel

60

100 500

125 850

137 1180

150 1510

165 1890

180 2430

205 3050

250 4300

EX37

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 8,0 kg/m2

Max. šířka 3600 mm

Max. plocha 9 m2

SPE137
SPE137     1000 ks 

9,5

3
7

Alu lamela vytlačovaná - bezpečnostní 37 x 9,5 mm

neperforovaná

Boční aretace pro EX37
použití trhacího nýtu 1,5 x 3,5 mm

             Bezpečnostní třída 2 = doba průniku přes překážku 2 - 5 min.
             Používat v kombinaci s bezpečnostní vodící lištou GL136.
i

KR08CZ 2.2.1 



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VYTLAČOVANÉ

4
4

9,5

EX44-001 bílá 7000 35 bm
EX44-002 hnědá 7000 35 bm
EX44-013 stříbrný elox 7000 35 bm
EX44-090 surový Alu 7000 35 bm
EX44-099-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,044m2/bm) 7000 35 bm
EX44-099-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,088m2/bm) 7000 35 bm

kontejnerové množství 4900 bm

EX44

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel

60

100 -

125 800

137 950

150 1350

165 1750

180 2150

205 3000

250 ++

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 7,5 kg/m2

Max. šířka 4000 mm

Max. plocha 10 m2

SPE144 500 ks

SPE144

perforovaná

EX44-101 bílá 7000 35 bm
EX44-102 hnědá 7000 35 bm
EX44-113 stříbrný elox 7000 35 bm
EX44-190 surový Alu 7000 35 bm
EX44-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,044m2/bm) 7000 35 bm
EX44-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,088m2/bm) 7000 35 bm

kontejnerové množství 4900 bm

neperforovaná

Alu lamela vytlačovaná  44 x 9,5 mm

Boční aretace pro EX44
použití trhacího nýtu 1,5 x 3,5 mm

KR08CZ 2.2.2



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VYTLAČOVANÉ

EX55R

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel

60

150 950

165 1350

180 1800

205 2450

250 3500

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 9,0 kg/m2

Max. šířka 4000 mm

Max. plocha 10 m2

perforovaná

neperforovaná

Alu lamela vytlačovaná  55 x 13 mm

EX55R-001 bílá 7000 35 bm
EX55R-002 hnědá 7000 35 bm
EX55R-013 stříbrný elox 7000 35 bm
EX55R-041 bílá struktura 7000 35 bm
EX55R-090 surový Alu 7000 35 bm
EX55R-099-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,055m2/bm) 7000 35 bm
EX55R-099-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,110m2/bm) 7000 35 bm

kontejnerové množství 2205 bm

EX55R-101 bílá 7000 35 bm
EX55R-102 hnědá 7000 35 bm
EX55R-113 stříbrný elox 7000 35 bm
EX55R-141 bílá struktura 7000 35 bm
EX55R-190 surový Alu 7000 35 bm
EX55R-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,055m2/bm) 7000 35 bm
EX55R-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,110m2/bm) 7000 35 bm

kontejnerové množství 2205 bm

KR08CZ 2.2.3

SPE155R
SPE155R  100 párů

Boční aretace pro EX55R
použití trhacího nýtu 1,5 x 3,5 mm



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VYTLAČOVANÉ

EX61-001 bílá 7000 35 bm
EX61-002 hnědá 7000 35 bm
EX61-013 stříbrný elox 7000 35 bm
EX61-090 surový Alu 7000 35 bm
EX61-099-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,061m2/bm) 7000 35 bm
EX61-099-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,122m2/bm) 7000 35 bm

kontejnerové množství 2205 bm

EX61

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 8,5 kg/m2

Max. šířka 4500 mm

Max. plocha 15 m2

SPE161 100 ks

SPE161

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel

70

165 800

180 1200

205 1650

250 2800

300 ++

EX61-101 bílá 7000 35 bm
EX61-102 hnědá 7000 35 bm
EX61-113 stříbrný elox 7000 35 bm
EX61-190 surový Alu 7000 35 bm
EX61-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,061m2/bm) 7000 35 bm
EX61-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,122m2/bm) 7000 35 bm

kontejnerové množství 2205 bm
 

perforovaná

neperforovaná

Alu lamela vytlačovaná - bezpečnostní 61 x 14 mm

Boční aretace pro EX61
použití trhacího nýtu NT 01,02, 90

         Bezpečnostní třída 3 = doba průniku přes překážku 5 - 10 min.
i

KR08CZ 2.2.4

14

61



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VYTLAČOVANÉ

EX77-53-101 bílá 5300 15,9 bm 
EX77-53-102 hnědá 5300 15,9 bm
EX77-53-103 stříbrná 5300 15,9 bm
EX77-53-104 šedá 5300 15,9 bm
EX77-53-105 béžová 5300 15,9 bm
EX77-53-190 surový Alu 5300 15,9 bm
EX77-53-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,077m2/bm) 5300 15,9 bm
EX77-53-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,154m2/bm) 5300 15,9 bm

kontejnerové množství 1113 bm

EX77-70-101 bílá 7000 21 bm
EX77-70-102 hnědá 7000 21 bm
EX77-70-103 stříbrná 7000 21 bm
EX77-70-104 šedá 7000 21 bm
EX77-70-105 béžová 7000 21 bm
EX77-70-190 surový Alu 7000 21 bm
EX77-70-199-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,077m2/bm) 7000 21 bm
EX77-70-199-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,154m2/bm) 7000 21 bm

kontejnerové množství 1470 bm

EX77

SPE177 100 ks 

SPE177

7
7

18

ACC377  1 ks 

ACC377

Boční aretace pro EX77
použití nerezového šroubu VS245

neperforovaná

Alu lamela vytlačovaná  77 x 18 mm

Distanční podložka 35 x 40 mm pro EX77

KR08CZ 2.2.5

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 10,0 kg/m2

Max. šířka 5000 mm

Max. plocha 20 m2

LAMELA EX77 - HŘÍDEL 102 mm

velikost balu výška rolety

200 1000

240 1500

290 3200

390 5000

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel

102

300 3100

400 5000

i Maximálně používat pro lamely EX77 plovoucí hřídel. Vedle aretací z vnitřní strany vlepit vteřinovým lepidlem distanční destičku ACC377. Takto 
vyplněná lamela daleko lépe prochází přes zavaděč ILT a zamezí nadměrnému namáhání aretací a jejich poškození. Doporučujeme používat na 
veškeré šroubové spoje (tedy i šrouby na aretace) přípravek na pojištění šroubů proti jejich uvolnění.



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VYTLAČOVANÉ

KR08CZ 2.2.6

EX77

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 10,0 kg/m2

Max. šířka 5000 mm

Max. plocha 20 m2

ACC377  1 ks 

ACC377

7
7

18

i

EX77-53-001 bílá 5300 15,9 bm 
EX77-53-002 hnědá 5300 15,9 bm 
EX77-53-003 stříbrná 5300 15,9 bm
EX77-53-004 šedá 5300 15,9 bm
EX77-53-005 béžová 5300 15,9 bm
EX77-53-090 surový Alu 5300 15,9 bm
EX77-53-099-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,077m2/bm) 5300 15,9 bm
EX77-53-099-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,154m2/bm) 5300 15,9 bm

kontejnerové množství 1113 bm

EX77-70-001 bílá 7000 21 bm
EX77-70-002 hnědá 7000 21 bm
EX77-70-003 stříbrná 7000 21 bm
EX77-70-004 šedá 7000 21 bm
EX77-70-005 béžová 7000 21 bm
EX77-70-090 surový Alu 7000 21 bm
EX77-70-099-1RAL jednostranné lakování odstín RAL (0,077m2/bm) 7000 21 bm
EX77-70-099-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,154m2/bm) 7000 21 bm

kontejnerové množství 1470 bm

Maximálně používat pro lamely EX77 plovoucí hřídel. Vedle aretací z vnitřní strany vlepit vteřinovým lepidlem distanční destičku ACC377. Takto 
vyplněná lamela daleko lépe prochází přes zavaděč ILT a zamezí nadměrnému namáhání aretací a jejich poškození. Doporučujeme používat na 
veškeré šroubové spoje (tedy i šrouby na aretace) přípravek na pojištění šroubů proti jejich uvolnění.

LAMELA EX77 s okénky - HŘÍDEL 102 mm

velikost balu výška rolety

200 1000

240 1500

290 3200

390 5000

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel

102

300 3100

400 5000

PC 113000-21 3000 60bm 

PC113000-21

Alu lamela vytlačovaná s prosvětlovacími okénky 77 x 18 mm

Distanční podložka 35 x 40 mm pro EX77

Polykarbonát 2mm 48 x 3000 do EX77

SPE177 100 ks 

SPE177 Boční aretace pro EX77
použití nerezového šroubu VS245

i Velikost okének: 65 x 35 mm, prosvětlovací plocha: 35%



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VYTLAČOVANÉ

KR08CZ 2.2.7

EX78
7

8

19

EX78-53-01 bílá 5300 15,9 bm
EX78-53-02 hnědá 5300 15,9 bm 
EX78-53-03 stříbrná 5300 15,9 bm
EX78-53-04 šedá 5300 15,9 bm
EX78-53-05 béžová 5300 15,9 bm
EX78-53-10 černá RAL 9005 5300 15,9 bm
EX78-53-26 slonová kost 5300 15,9 bm
EX78-53-41 bílá struktura 5300 15,9 bm
EX78-53-52 červená RAL 3004 5300 15,9 bm
EX78-53-55 zelená RAL 6009 5300 15,9 bm
EX78-53-58 zelená RAL 6021 5300 15,9 bm
EX78-53-65 krémová 5300 15,9 bm
EX78-53-66 modrá RAL 5011 5300 15,9 bm
EX78-53-67 šedá RAL 7016 5300 15,9 bm
EX78-53-71 sněhově bílá 5300 15,9 bm
EX78-53-90 surový Alu 5300 15,9 bm
EX78-53-41 DF12 bílá ) fólie třešeň 3202001 5300 15,9 bm
EX78-53-41 DF16 bílá ) fólie ořech 2178007 5300 15,9 bm
EX78-53-41 DF18 bílá ) fólie zlatý dub 2178001 5300 15,9 bm
EX78-53-41 DF39 bílá ) fólie douglaska 3152009 5300 15,9 bm
EX78-53-41 DF40 bílá ) fólie oregon 1192001 5300 15,9 bm
EX78-53-41 DF95 bílá ) fólie mahagon 2065021 5300 15,9 bm
EX78-53-02 DF12 hnědá ) fólie třešeň 3202001 5300 15,9 bm
EX78-53-02 DF16 hnědá ) fólie ořech 2178007 5300 15,9 bm
EX78-53-02 DF18 hnědá ) fólie zlatý dub 2178001 5300 15,9 bm
EX78-53-02 DF39 hnědá ) fólie douglaska 3152009 5300 15,9 bm
EX78-53-02 DF40 hnědá ) fólie oregon 1192001 5300 15,9 bm
EX78-53-02 DF95 hnědá ) fólie mahagon 2065021 5300 15,9 bm
EX78-53-98 DFOL podkladová barva xx ) fólie ostatní 5300 15,9 bm
EX78-53-98 CFOL podkladová barva xx ( fólie Fxx nebo jiné  5300 15,9 bm
EX78-53-2FOL oboustranně potažená fólií 5300 15,9 bm
EX78-53-99-1RAL jednostranné lakování odstín RAL ....(0,078m2/bm) 5300 15,9 bm
EX78-53-99-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL ....(0,156m2/bm) 5300 15,9 bm

kontejnerové množství 636 bm

Alu lamela koncová 78 x 19

i - barva bílá struktura lamely EX78-xx-41 je velmi podobná bílé barvě lamely BP77
- do lamely je možno umístit zámek viz. kap. 8.1
- v případě pružinového ovládání vrat je možno lamelu EX78 umístit do jakékoli výšky vrat – nemusí být jen poslední lamelou
- lamelu EX78 je možno použít samostatně jako extrudovaný roletový pancíř

i vnitřní strana lamely D venkovní strana lamely

i  venkovní strana lamely C vnitřní strana lamely

i vnitřní strana lamely ) venkovní strana lamely

i  venkovní strana lamely ( vnitřní strana lamely



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VYTLAČOVANÉ

KR08CZ 2.2.8

SPE178 50 párů 

SPE 178 Boční aretace pro EX78
použití trhacího nýtu NT 01, 02, 90

EX78-70-01 bílá 7000 21 bm
EX78-70-02 hnědá 7000 21 bm
EX78-70-03 stříbrná 7000 21 bm
EX78-70-04 šedá 7000 21 bm
EX78-70-05 béžová 7000 21 bm
EX78-70-10 černá RAL 9005 7000 21 bm
EX78-70-26 slonová kost 7000 21 bm
EX78-70-41 bílá struktura 7000 21 bm
EX78-70-52 červená RAL 3004 7000 21 bm
EX78-70-55 zelená RAL 6009 7000 21 bm
EX78-70-58 zelená RAL 6021 7000 21 bm
EX78-70-65 krémová 7000 21 bm
EX78-70-66 modrá RAL 5011 7000 21 bm
EX78-70-67 šedá RAL 7016 7000 21 bm
EX78-70-71 sněhově bílá 7000 21 bm
EX78-70-90 surový Alu 7000 21 bm
EX78-70-41 DF12 bílá ) fólie třešeň 3202001 7000    21 bm
EX78-70-41 DF16 bílá ) fólie ořech 2178007 7000 21 bm
EX78-70-41 DF18 bílá ) fólie zlatý dub 2178001 7000 21 bm
EX78-70-41 DF39 bílá ) fólie douglaska 3152009 7000 21 bm
EX78-70-41 DF40 bílá ) fólie oregon 1192001 7000 21 bm
EX78-70-41 DF95 bílá ) fólie mahagon 2065021 7000 21 bm
EX78-70-02 DF12 hnědá ) fólie třešeň 3202001 7000 21 bm
EX78-70-02 DF16 hnědá ) fólie ořech 2178007 7000 21 bm
EX78-70-02 DF18 hnědá ) fólie zlatý dub 2178001 7000 21 bm
EX78-70-02 DF39 hnědá ) fólie douglaska 3152009 7000 21 bm
EX78-70-02 DF40 hnědá ) fólie oregon 1192001 7000 21 bm
EX78-70-02 DF95 hnědá ) fólie mahagon 2065021 7000 21 bm
EX78-70-98 DFOL podkladová barva xx ) fólie ostatní 7000 21 bm
EX78-70-98 CFOL podkladová barva xx ( fólie Fxx nebo jiné  7000 21 bm
EX78-70-2FOL oboustranně potažená fólií 7000         21 bm
EX78-70-99-1RAL jednostranné lakování odstín RAL ....(0,078m2/bm) 7000 21 bm
EX78-70-99-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL ....(0,156m2/bm) 7000 21 bm

kontejnerové množství 840 bm

i - barva bílá struktura lamely EX78-xx-41 je velmi podobná bílé barvě lamely BP77
- do lamely je možno umístit zámek viz. kap. 8.1
- v případě pružinového ovládání vrat je možno lamelu EX78 umístit do jakékoli výšky vrat – nemusí být jen poslední lamelou
- lamelu EX78 je možno použít samostatně jako extrudovaný roletový pancíř

EX78
7

8

19

Alu lamela koncová 78 x 19

i vnitřní strana lamely D venkovní strana lamely

i  venkovní strana lamely C vnitřní strana lamely

i vnitřní strana lamely ) venkovní strana lamely

i  venkovní strana lamely ( vnitřní strana lamely



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ALU LAMELY VYTLAČOVANÉ

EX79

7
7

18

EX79R-53-01 bílá 5300 15,9 bm
EX79R-53-02 hnědá 5300 15,9 bm
EX79R-53-90 surový Alu 5300 15,9 bm
EX79R-53-99-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,158m2/bm) 5300 15,9 bm

kontejnerové množství 636 bm

EX79R-70-01 bílá 7000 21 bm
EX79R-70-02 hnědá 7000 21 bm
EX79R-70-90 surový Alu 7000 21 bm
EX79R-70-99-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,158m2/bm) 7000 21 bm

kontejnerové množství 840 bm

Alu lamela větrací pro pravé rolování 77 x 18

neperforovaná

Alu lamela větrací pro levé rolování 77 x 18

neperforovaná

18

77

i EX79L je určena pro montáž vrat z venkovní stany garáže
EX79R je určena pro montáž vrat z vnitřní strany garáže

KR08CZ 2.2.9

EX79L-53-01 bílá 5300 15,9 bm
EX79L-53-02 hnědá 5300 15,9 bm
EX79L-53-90 surový Alu 5300 15,9 bm
EX79L-53-99-2RAL oboustranné lakování  jeden odstín RAL (0,158m2/bm) 5300 15,9 bm

kontejnerové množství 636 bm
 
EX79L-70-01 bílá 7000 21 bm
EX79L-70-02 hnědá 7000 21 bm
EX79L-70-90 surový Alu 7000 21 bm
EX79L-70-99-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,158m2/bm) 7000 21 bm

kontejnerové množství 840 bm

i Větrací plocha 55cm2/bm

18

77



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PVC LAMELY

L37

8

37

L37-001 bílá 6000 240 bm
L37-004 šedá 6000 240 bm
L37-005 béžová 6000 240 bm
L37-061 sněhově bílá 6000 240 bm
L37-064 světle šedá 6000 240 bm

kontejnerové množství 7680 bm

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel 

40
Hřídel

60

100 650 -

125 1350 -

137 1650 1440

150 2080 1840

165 2650 2360

180 3230 2840

205 4000 ++

250 ++ ++

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 2,8 kg/m2

Max. šířka 1500 mm

Max. plocha 3 m2

SPE237

SPE237 kovová 1000 ks

perforovaná

neperforovaná

 PVC lamela 37 x 8,0 mm

L37-101 bílá  6000 240 bm
L37-104 šedá 6000 240 bm
L37-105 béžová 6000 240 bm
L37-161 sněhově bílá 6000 240 bm
L37-164 světle šedá 6000 240 bm
 kontejnerové množství 7680 bm

Boční aretace pro L37

KR08CZ 2.3.1



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PVC LAMELY

8

3
7

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel 

40
Hřídel

60

100 - -

125 1200 1000

137 1600 1400

150 2000 1900

165 2600 2500

180 3150 3050

205 4000 3800

250 ++ ++

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 2,8 kg/m2

Max. šířka 1500 mm

Max. plocha 3 m2

SPE237
SPE237 kovová 1000 ks 

L37R

Boční aretace pro L37R

L37R-001 bílá 6000 240 bm
L37R-004 šedá 6000 240 bm
L37R-005 béžová 6000 240 bm

kontejnerové množství 7680 bm

perforovaná

neperforovaná

 PVC lamela oboustranně drážkovaná 37 x 8,0 mm

L37R-101 bílá 6000 240 bm
L37R-104 šedá 6000 240 bm
L37R-105 béžová 6000 240 bm
 kontejnerové množství 7680 bm

KR08CZ 2.3.2



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PVC LAMELY

TL37

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel 

40
Hřídel

60

100 620 -

125 1220 -

137 1460 1310

150 1850 1600

165 2260 2060

180 2700 2370

205 3600 3300

250 ++ ++

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 3,0 kg/m2

Max. šířka 1800 mm

Max. plocha 4 m2

SPE237

SPE237 kovová 1000 ks

8,2

3
7

TL37-001 bílá 6000 240 bm
TL37-004 šedá 6000 240 bm
TL37-005 béžová 6000 240 bm

kontejnerové množství 6720 bm

perforovaná

neperforovaná

 PVC lamela 37 x 8,2 mm

TL37-101 bílá 6000 240 bm
TL37-104 šedá 6000 240 bm
TL37-105 béžová 6000 240 bm

kontejnerové množství 6720 bm

Boční aretace pro TL37

KR08CZ 2.3.3



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PVC LAMELY

8,5

4
0

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel 

40
Hřídel

60

100 440 -

125 860 -

137 1170 1050

150 1450 1320

165 1770 1730

180 2330 2180

205 3000 2850

250 ++ ++

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 3,1 kg/m2

Max. šířka 2100 mm

Max. plocha 4,8 m2

SPE240
SPE240 PVC 3000 ks

SPE040 kovová 5000 ks

N40

SPE040

N40-001 bílá 6000 240 bm
N40-002 hnědá 6000 240 bm
N40-004 šedá 6000 240 bm
N40-005 béžová 6000 240 bm
N40-006 světle hnědá 6000 240 bm
N40-065 krémová RAL 9001 6000 240 bm

kontejnerové množství 6720 bm

perforovaná

neperforovaná

 PVC lamela 40 x 8,5 mm

N40-101 bílá 6000 240 bm
N40-102 hnědá 6000 240 bm
N40-104 šedá 6000 240 bm
N40-105 béžová 6000 240 bm
N40-106 světle hnědá 6000 240 bm
N40-165 krémová RAL 9001 6000 240 bm

kontejnerové množství 6720 bm

Boční aretace pro N40

Boční aretace pro N40

KR08CZ 2.3.4

i Hnědé lamely nedoporučujeme používat na exponovaných místech. Na PVC lamely v hnědé barvě 
neposkytujeme záruku na tvarovou a barevnou stálost.



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PVC LAMELY

L44R

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel 

40
Hřídel

60

100 - -

125 1000 800

137 1300 1150

150 1800 1550

165 2150 1950

180 2700 2400

205 3700 3400

250 ++ ++

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 3,0 kg/m2

Max. šířka 1900 mm

Max. plocha 4,5 m2

9

44

L44R-001 bílá 6000 192 bm
L44R-004 šedá 6000 192 bm
L44R-005 béžová 6000 192 bm

kontejnerové množství 5184 bm
 

perforovaná

neperforovaná

 PVC lamela oboustranně drážkovaná 44 x 9 mm

L44R-101 bílá 6000 192 bm
L44R-104 šedá 6000 192 bm
L44R-105 béžová 6000 192 bm

kontejnerové množství 5184 bm 

SPE244 kovová 1000 ks 

SPE244 Boční aretace pro L44R

KR08CZ 2.3.5

SPE155

SPE155 nerez 1000 ks

Boční aretace pro L44R



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PVC LAMELY

S45

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel

60

100 -

125 -

137 1000

150 1250

165 1800

180 2300

205 3000

250 ++

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 3,8 kg/m2

Max. šířka 2600 mm

Max. plocha 5,5 m2

SPE155

SPE155 nerez 1000 ks

4
5

11,5

Boční aretace pro S45

S45-001 bílá 6000 192 bm
S45-004 šedá 6000 192 bm
S45-005 béžová 6000 192 bm

kontejnerové množství 4608 bm

perforovaná

neperforovaná

 PVC lamela 45 x 11,5 mm

S45-101 bílá 6000 192 bm
S45-104 šedá 6000 192 bm
S45-105 béžová 6000 192 bm

kontejnerové množství 4608 bm

KR08CZ 2.3.6



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PVC LAMELY

10,8

50
L50R

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel

60

100 -

125 -

137 900

150 1300

165 1800

180 2300

205 3200

250 4600

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 3,0 kg/m2

Max. šířka 2200 mm

Max. plocha 5 m2

L50R-001 bílá 6000 192 bm
kontejnerové množství 3840 bm

perforovaná

neperforovaná

 PVC lamela oboustranně drážkovaná 50 x 10,8 mm

L50R-101 bílá 6000 192 bm
kontejnerové množství 3840 bm

SPE155
SPE155 nerez 1000 ks

Boční aretace pro L50R

KR08CZ 2.3.7



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PVC LAMELY

L55

13

5
5

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel

60

100 -

125 -

137 -

150 720

165 1100

180 1450

205 2000

250 3500

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 3,8 kg/m2

Max. šířka 2600 mm

Max. plocha 5 m2

SPE155
SPE155 nerez 1000 ks

L55-001 bílá 6000 144 bm
L55-004 šedá 6000 144 bm
L55-005 béžová 6000 144 bm

kontejnerové množství 2880 bm

perforovaná

neperforovaná

 PVC lamela 37 x 8,2 mm

L55-101 bílá 6000 144 bm
L55-104 šedá 6000 144 bm
L55-105 béžová 6000 144 bm

kontejnerové množství 2880 bm

Boční aretace pro L55

KR08CZ 2.3.8



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PVC LAMELY

55

13,5

N55R

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel

60

100 -

125 -

137 870

150 1200

165 1650

180 2100

205 2600

250 ++

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 3,2 kg/m2

Max. šířka 2500 mm

Max. plocha 5 m2

SPE255
SPE255 kovová   500 ks

Boční aretace pro N55R

N55R-001 bílá 6000 192 bm
N55R-004 šedá 6000 192 bm
N55R-005 béžová 6000 192 bm

kontejnerové množství 3840 bm

perforovaná

neperforovaná

 PVC lamela oboustranně drážkovaná 55 x 13,5 mm

N55R-101 bílá 6000 192 bm
N55R-104 šedá 6000 192 bm
N55R-105 béžová 6000 192 bm

kontejnerové množství 3840 bm

SPE155
SPE155 nerez 1000 ks

Boční aretace pro N55R

KR08CZ 2.3.9



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PVC LAMELY

14,5

61

i Hnědé lamely nedoporučujeme používat na exponovaných místech. Na PVC lamely v hnědé barvě 
neposkytujeme záruku na tvarovou a barevnou stálost.

N61

VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)

Box
Hřídel

60

100 -

125 -

137 -

150 500

165 880

180 1310

205 1730

250 2950

VÁHA A MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Váha 3,6 kg/m2

Max. šířka 3000 mm

Max. plocha 6 m2

SPE261
SPE261                 PVC                                                                                                             1000 párů

N61-001 bílá 6000 120 bm
N61-002 hnědá 6000 120 bm
N61-004 šedá 6000 120 bm
N61-005 béžová 6000 120 bm
N61-006 světle hnědá 6000 120 bm
N61-065 krémová 6000 120 bm

kontejnerové množství 2640 bm

perforovaná

neperforovaná

 PVC lamela 61 x 14,5 m

N61-101 bílá 6000 120 bm
N61-102 hnědá 6000 120 bm
N61-104 šedá 6000 120 bm
N61-105 béžová 6000 120 bm
N61-106 světle hnědá 6000 120 bm
N61-165 krémová 6000 120 bm

kontejnerové množství 2640 bm

Boční aretace pro N61

SPE061
SPE061                      kovová                                                                                                        5000 ks

Boční aretace pro N61

KR08CZ 2.3.10



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVÉ HLINÍKOVÉ LAMELY VYTLAČOVANÉ

FIN302

12

51

8

14

62
,5

Alu koncová lamela 65 mm
FIN302-01 bílá 6000 30 bm
FIN302-02 hnědá 6000 30 bm
FIN302-04 šedá 6000 30 bm
FIN302-05 béžová 6000 30 bm
FIN302-13 elox 6000 30 bm
FIN302-65 krémová 6000 30 bm
FIN302-90 surový Alu 6000 30 bm
FIN302-99 lakování odstín RAL (0,150m2/bm) 6000 30 bm

FIN302-FOL oboustranně potažená fólií  6000 30 bm

Alu koncová lamela 62,5 mm
FIN303-01 bílá 6000 30 bm
FIN303-02 hnědá 6000 30 bm
FIN303-03 stříbrná 6000 30 bm
FIN303-04 šedá 6000 30 bm
FIN303-05 béžová 6000 30 bm
FIN303-10 černá RAL 9005 6000 30 bm
FIN303-13 elox 6000 30 bm
FIN303-26 slonová kost 6000 30 bm
FIN303-41 bílá struktura 6000 30 bm
FIN303-55 zelená RAL 6009 6000 30 bm
FIN303-65 krémová 6000 30 bm
FIN303-67 šedá RAL 7016 6000 30 bm
FIN303-71 sněhově bílá 6000 30 bm
FIN303-90 surový Alu 6000 30 bm
FIN303-99 lakování odstín RAL (0,155m2/bm) 6000 30 bm

FIN303-FOL oboustranně potažená fólií  6000 30 bm

Alu koncová lamela 51 mm s jednou drážkou
FIN344-01 bílá 6000 60 bm
FIN344-02 hnědá 6000 60 bm
FIN344-03 stříbrná 6000 60 bm
FIN344-04 šedá 6000 60 bm
FIN344-05 béžová 6000 60 bm
FIN344-13 elox 6000 60 bm
FIN344-71 sněhově bílá 6000 60 bm
FIN344-90 surový Alu 6000 60 bm
FIN344-99 lakování odstín RAL (0,125m2/bm) 6000 60 bm

FIN344-FOL oboustranně potažená fólií  6000 60 bm

FIN303

FIN344

KR08CZ 2.4.1

i Kombinační tabulka viz. kap. 13.8



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVÉ HLINÍKOVÉ LAMELY VYTLAČOVANÉ

FIN351

12

50

8

8

58

Alu koncová lamela 58 mm se dvěma drážkami
FIN351-01 bílá 6000 60 bm
FIN351-02 hnědá 6000 60 bm
FIN351-03 stříbrná 6000 60 bm
FIN351-04 šedá 6000 60 bm
FIN351-05 béžová 6000 60 bm
FIN351-13 elox 6000 60 bm
FIN351-64 světle šedá 6000 60 bm
FIN351-65 krémová 6000 60 bm
FIN351-90 surový Alu  6000 60 bm
FIN351-99 lakování odstín RAL (0,152m2/bm) 6000 60 bm

FIN351-FOL oboustranně potažená fólií 6000 60 bm

Alu koncová lamela 58 mm
FIN355-01 bílá 6000 60 bm
FIN355-02 hnědá 6000 60 bm
FIN355-03 stříbrná 6000 60 bm
FIN355-04 šedá 6000 60 bm
FIN355-05 béžová 6000 60 bm
FIN355-13 elox 6000 60 bm
FIN355-90 surový Alu 6000 60 bm
FIN355-99 lakování odstín RAL (0,125m2/bm) 6000 60 bm

FIN355-FOL oboustranně potažená fólií  6000 60 bm

FIN355

FIN358

KR08CZ 2.4.2

Alu koncová lamela 52 mm pro zámek
FIN358-01 bílá 6000 60 bm
FIN358-02 hnědá 6000 60 bm
FIN358-03 stříbrná 6000 60 bm
FIN358-04 šedá 6000 60 bm
FIN358-05 béžová 6000 60 bm
FIN358-26 slonová kost 6000 60 bm
FIN358-52 červená RAL 3004 6000 60 bm
FIN358-55 zelená RAL 6009 6000 60 bm
FIN358-65 krémová 6000 60 bm
FIN358-66 modrá RAL 5011 6000 60 bm
FIN358-67 šedá RAL 7016 6000 60 bm
FIN358-71 sněhově bílá 6000 60 bm
FIN358-90 surový Alu 6000 60 bm
FIN358-99 lakování odstín RAL (0,12m2/bm) 6000 60 bm

FIN358-FOL oboustranně potažená fólií 6000 60 bm

47

8,5

58
52

i Kombinační tabulka viz. kap. 13.8



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVÉ HLINÍKOVÉ LAMELY VYTLAČOVANÉ

FIN359

51

8

Alu koncová lamela 51 mm pro zámek
FIN359-01 bílá 6000 60 bm
FIN359-02 hnědá 6000 60 bm
FIN359-03 stříbrná 6000 60 bm
FIN359-04 šedá 6000 60 bm
FIN359-05 béžová 6000 60 bm
FIN359-13 elox 6000 60 bm
FIN359-26 slonová kost 6000 60 bm
FIN359-51 zelená RAL 6005  6000 60 bm
FIN359-52 červená RAL 3004 6000 60 bm
FIN359-55 zelená RAL 6009 6000 60 bm
FIN359-64 světle šedá 6000 60 bm
FIN359-65 krémová 6000 60 bm
FIN359-71 sněhově bílá 6000 60 bm
FIN359-90 surový Alu 6000 60 bm
FIN359-99 lakování odstín RAL (0,12m2/bm) 6000 60 bm

FIN359-FOL oboustranně potažená fólií 6000 60 bm

Alu koncová lamela zavřená 39 mm
FIN360-01 bílá 6000 60 bm
FIN360-02 hnědá 6000 60 bm
FIN360-03 stříbrná 6000 60 bm
FIN360-13 elox 6000 60 bm
FIN360-90 surový Alu 6000 60 bm
FIN360-99 lakování odstín RAL (0,1m2/bm) 6000 60 bm

Alu koncová lamela zavřená 38 mm
FIN361-01 bílá 6000 60 bm
FIN361-02 hnědá 6000 60 bm
FIN361-03 stříbrná 6000 60 bm
FIN361-04 šedá 6000 60 bm
FIN361-05 béžová 6000 60 bm
FIN361-13 elox 6000 60 bm
FIN361-61 dle PVC 61 6000 60 bm
FIN361-64 světle šedá 6000 60 bm
FIN361-65 krémová 6000 60 bm
FIN361-71 sněhově bílá 6000 60 bm
FIN361-90 surový Alu 6000 60 bm
FIN361-99 lakování odstín RAL (0,1m2/bm) 6000 60 bm

FIN361-FOL oboustranně potažená fólií 6000   60 bm

FIN360

KR08CZ 2.4.3

3
8

8

FIN361

i Kombinační tabulka viz. kap. 13.8



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVÉ HLINÍKOVÉ LAMELY VYTLAČOVANÉ

FIN458 Alu koncová lamela 51 mm
FIN458-01 bílá 6000 60 bm
FIN458-02 hnědá 6000 60 bm
FIN458-03 stříbrná 6000 60 bm
FIN458-04 šedá 6000 60 bm
FIN458-05 béžová 6000 60 bm
FIN458-64 světle šedá 6000 60 bm
FIN458-90 surový Alu 6000 60 bm
FIN458-99 lakování odstín RAL (0,12m2/bm) 6000 60 bm

FIN458-FOL oboustranně potažená fólií 6000   60 bm

Alu koncová lamela 39 mm
FIN558-01 bílá 6000 60 bm
FIN558-02 hnědá 6000 60 bm
FIN558-03 stříbrná 6000 60 bm
FIN558-04 šedá 6000 60 bm
FIN558-05 béžová 6000 60 bm
FIN558-90 surový Alu 6000 60 bm
FIN558-99 lakování odstín RAL (0,095m2/bm) 6000 60 bm

FIN558-F18 oboustranně potažená fólií, zlatý dub 2178001  6000 60 bm 
FIN558-FOL oboustranně potažená fólií 6000   60 bm

KR08CZ 2.4.4

8,3

3
9

FIN558

FIN93
Alu koncová lamela 41 x 8 mm pro integrované sítě
FIN93-01 bílá 6000 60 bm
FIN93-02 hnědá 6000 60 bm
FIN93-03 stříbrná 6000 60 bm
FIN93-04 šedá 6000 60 bm
FIN93-05 béžová 6000 60 bm
FIN93-90 surový Alu 6000 60 bm
FIN93-99 lakování odstín RAL (0,12m2/bm) 6000 60 bm

FIN93-F18 oboustranně potažená fólií, zlatý dub 2178001  6000 60 bm 
FIN93-FOL oboustranně potažená fólií 6000   60 bm

Alu koncová lamela 41 mm
FIN362-01 bílá 6000 60 bm
FIN362-02 hnědá 6000 60 bm
FIN362-03 stříbrná 6000 60 bm
FIN362-04 šedá 6000 60 bm
FIN362-05 béžová 6000 60 bm
FIN362-13 elox 6000 60 bm
FIN362-26 slonová kost 6000 60 bm
FIN362-28 hnědá RAL 8003 6000 60 bm
FIN362-51 zelená RAL 6005  6000 60 bm
FIN362-55 zelená RAL 6009 6000 60 bm
FIN362-64 světle šedá 6000 60 bm
FIN362-65 krémová 6000 60 bm
FIN362-66 modrá RAL 5011 6000 60 bm
FIN362-67 šedá RAL 7016 6000 60 bm
FIN362-71 sněhově bílá 6000 60 bm
FIN362-88 sépiová RAL 8014 6000 60 bm
FIN362-90 surový Alu 6000 60 bm
FIN362-99 lakování odstín RAL (0,1m2/bm) 6000 60 bm

FIN362-F12 fólie třešeň 3202001 6000 60 bm
FIN362-F16 fólie ořech 2178007 6000 60 bm
FIN362-F18 fólie zlatý dub 2178001 6000 60 bm
FIN362-F39 fólie douglaska 3152009 6000 60 bm
FIN362-F40 fólie oregon 1192001 6000 60 bm
FIN362-F95 fólie mahagon 2065021 6000 60 bm
FIN362-FOL oboustranně potažená fólií 6000 60 bm

41

8

FIN362

8

51

i Kombinační tabulka viz. kap. 13.8
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8



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVÉ HLINÍKOVÉ LAMELY VYTLAČOVANÉ

EX78
7

8

19

EX78-53-01 bílá 5300 15,9 bm
EX78-53-02 hnědá 5300 15,9 bm 
EX78-53-03 stříbrná 5300 15,9 bm
EX78-53-04 šedá 5300 15,9 bm
EX78-53-05 béžová 5300 15,9 bm
EX78-53-10 černá RAL 9005 5300 15,9 bm
EX78-53-26 slonová kost 5300 15,9 bm
EX78-53-41 bílá struktura 5300 15,9 bm
EX78-53-52 červená RAL 3004 5300 15,9 bm
EX78-53-55 zelená RAL 6009 5300 15,9 bm
EX78-53-58 zelná RAL 6021 5300 15,9 bm
EX78-53-65 krémová 5300 15,9 bm
EX78-53-66 modrá RAL 5011 5300 15,9 bm
EX78-53-67 šedá RAL 7016 5300 15,9 bm
EX78-53-71 sněhově bílá 5300 15,9 bm
EX78-53-90 surový Alu 5300 15,9 bm
EX78-53-41 DF12 bílá ) fólie třešeň 3202001 5300 15,9 bm
EX78-53-41 DF16 bílá ) fólie ořech 2178007 5300 15,9 bm
EX78-53-41 DF18 bílá ) fólie zlatý dub 2178001 5300 15,9 bm
EX78-53-41 DF39 bílá ) fólie douglaska 3152009 5300 15,9 bm
EX78-53-41 DF40 bílá ) fólie oregon 1192001 5300 15,9 bm
EX78-53-41 DF95 bílá ) fólie mahagon 2065021 5300 15,9 bm
EX78-53-02 DF12 hnědá ) fólie třešeň 3202001 5300 15,9 bm
EX78-53-02 DF16 hnědá ) fólie ořech 2178007 5300 15,9 bm
EX78-53-02 DF18 hnědá ) fólie zlatý dub 2178001 5300 15,9 bm
EX78-53-02 DF39 hnědá ) fólie douglaska 3152009 5300 15,9 bm
EX78-53-02 DF40 hnědá ) fólie oregon 1192001 5300 15,9 bm
EX78-53-02 DF95 hnědá ) fólie mahagon 2065021 5300 15,9 bm
EX78-53-98 DFOL podkladová barva xx ) fólie 5300 15,9 bm
EX78-53-98 CFOL podkladová barva xx ( fólie Fxx nebo jiné  5300 15,9 bm
EX78-53-2FOL oboustranně potažená fólií 5300 15,9 bm
EX78-53-99-1RAL jednostranné lakování odstín RAL ....(0,078m2/bm) 5300 15,9 bm
EX78-53-99-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL ....(0,156m2/bm) 5300 15,9 bm

kontejnerové množství 636 bm

Alu lamela koncová 78 x 19

i - barva bílá struktura lamely EX78-xx-41 je velmi podobná bílé barvě lamely BP77
- do lamely je možno umístit zámek viz. kap. 8.1
- v případě pružinového ovládání vrat je možno lamelu EX78 umístit do jakékoli výšky vrat – nemusí být jen poslední lamelou
- lamelu EX78 je možno použít samostatně jako extrudovaný roletový pancíř

KR08CZ 2.4.5

i vnitřní strana lamely D venkovní strana lamely

i  venkovní strana lamely C vnitřní strana lamely

i vnitřní strana lamely ) venkovní strana lamely

i  venkovní strana lamely ( vnitřní strana lamely



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVÉ HLINÍKOVÉ LAMELY VYTLAČOVANÉ

EX78-70-01 bílá 7000 21 bm
EX78-70-02 hnědá 7000 21 bm
EX78-70-03 stříbrná 7000 21 bm
EX78-70-04 šedá 7000 21 bm
EX78-70-05 béžová 7000 21 bm
EX78-70-10 černá RAL 9005 7000 21 bm
EX78-70-26 slonová kost RAL 1015 7000 21 bm
EX78-70-41 bílá struktura 7000 21 bm
EX78-70-52 červená RAL 3004 7000 21 bm
EX78-70-55 zelená RAL 6009 7000 21 bm
EX78-70-58 zelená RAL 6021 7000 21 bm
EX78-70-65 krémová 7000 21 bm
EX78-70-66 modrá RAL 5011 7000 21 bm
EX78-70-67 šedá RAL 7016 7000 21 bm
EX78-70-71 sněhově bílá 7000 21 bm
EX78-70-90 surový Alu 7000 21 bm
EX78-70-41 DF12 bílá ) fólie třešeň 3202001 7000    21 bm
EX78-70-41 DF16 bílá ) fólie ořech 2178007 7000 21 bm
EX78-70-41 DF18 bílá ) fólie zlatý dub 2178001 7000 21 bm
EX78-70-41 DF39 bílá ) fólie douglaska 3152009 7000 21 bm
EX78-70-41 DF40 bílá ) fólie oregon 1192001 7000 21 bm
EX78-70-41 DF95 bílá ) fólie mahagon 2065021 7000 21 bm
EX78-70-02 DF12 hnědá ) fólie třešeň 3202001 7000 21 bm
EX78-70-02 DF16 hnědá ) fólie ořech 2178007 7000 21 bm
EX78-70-02 DF18 hnědá ) fólie zlatý dub 2178001 7000 21 bm
EX78-70-02 DF39 hnědá ) fólie douglaska 3152009 7000 21 bm
EX78-70-02 DF40 hnědá ) fólie oregon 1192001 7000 21 bm
EX78-70-02 DF95 hnědá ) fólie mahagon 2065021 7000 21 bm
EX78-70-98 DFOL podkladová barva xx ) fólie 7000 21 bm
EX78-70-98 CFOL podkladová barva xx ( fólie Fxx nebo jiné  7000 21 bm
EX78-70-2FOL oboustranné lakování jeden odstín RAL 7000 21 bm
EX78-70-99-1RAL jednostranné lakování odstín RAL ....(0,078m2/bm) 7000 21 bm
EX78-70-99-2RAL oboustranné lakování jeden odstín RAL ....(0,156m2/bm) 7000 21 bm

kontejnerové množství 840 bm

EX78
7

8

19

Alu lamela koncová 78 x 19

KR08CZ 2.4.6

i - barva bílá struktura lamely EX78-xx-41 je velmi podobná bílé barvě lamely BP77
- do lamely je možno umístit zámek viz. kap. 8.1
- v případě pružinového ovládání vrat je možno lamelu EX78 umístit do jakékoli výšky vrat – nemusí být jen poslední lamelou
- lamelu EX78 je možno použít samostatně jako extrudovaný roletový pancíř

i vnitřní strana lamely D venkovní strana lamely

i  venkovní strana lamely C vnitřní strana lamely

i vnitřní strana lamely ) venkovní strana lamely

i  venkovní strana lamely ( vnitřní strana lamely



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVÉ HLINÍKOVÉ LAMELY VYTLAČOVANÉ

25

3

20

3

6,8

6,
8

6

8
TĚSNĚNÍ, ZÁTĚŽE

Pryžová těsnící vložka do konc. lamely 
DIO1362    350 bm

Pryžová těsnící vložka kulatá do konc. lamely 
DIO1372    400 bm

Pryžová těsnící vložka kulatá pro EX78
DIO1377    50 bm

Zátěž do koncové lamely 25 x 3 mm
AF2503   6000 60 bm

Zátěž pro FIN458, 358
AF2003   6000 60 m

25

20

KR08CZ 2.4.7



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

BOXY HLINÍKOVÉ VÁLCOVANÉ

RR2XXX

Zadní díl boxu 100 mm
RR2100-01 bílá 6000 30 bm
RR2100-02 hnědá 6000 30 bm
RR2100-03 stříbrná 6000 30 bm
RR2100-04 šedá 6000 30 bm
RR2100-99 lakování odstín RAL (0,22m2/bm) 6000 30 bm

Zadní díl boxu 125 mm
RR2125-01 bílá 6000 30 bm
RR2125-02 hnědá 6000 30 bm
RR2125-03 stříbrná 6000 30 bm
RR2125-04 šedá 6000 30 bm
RR2125-05 béžová 6000 30 bm
RR2125-71 sněhově bílá 6000 30 bm
RR2125-99 lakování odstín RAL (0,27m2/bm) 6000 30 bm

Přední díl boxu 125 mm 45°
SLR2125-01 bílá 6000 30 bm
SLR2125-02 hnědá 6000 30 bm
SLR2125-03 stříbrná 6000 30 bm
SLR2125-04 šedá 6000 30 bm
SLR2125-05 béžová 6000 30 bm
SLR2125-71 sněhově bílá 6000 30 bm
SLR2125-99 lakování odstín RAL (0,2m2/bm) 6000 30 bm

Zadní díl boxu 137 mm
RR2137-01 bílá 6000 30 bm
RR2137-02 hnědá 6000 30 bm
RR2137-03 stříbrná 6000 30 bm
RR2137-04 šedá 6000 30 bm
RR2137-05 béžová 6000 30 bm
RR2137-71 sněhově bílá 6000 30 bm
RR2137-88 sépiová RAL 8014 6000 30 bm
RR2137-89 krémová (silac) 6000 30 bm
RR2137-99 lakování odstín RAL (0,295m2/bm) 6000 30 bm

Přední díl boxu 137 mm 45°
SLR2137-01 bílá 6000 30 bm
SLR2137-02 hnědá 6000 30 bm
SLR2137-03 stříbrná 6000 30 bm
SLR2137-04 hnědá 6000 30 bm
SLR2137-05 béžová 6000 30 bm
SLR2137-71 sněhově bílá 6000 30 bm
SLR2137-88 sépiová RAL 8014 6000 30 bm
SLR2137-89 krémová (silac) 6000 30 bm
SLR2137-99 lakování odstín RAL (0,22m2/bm) 6000 30 bm

RR..SLR..

KR08CZ 3.1.1

SLR2XXX

RR2XXX

RR2XXX

SLR2XXX

a

a

a

a pro RR2100 je přední díl pouze 90°i



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

BOXY HLINÍKOVÉ VÁLCOVANÉ

RR..SRL..

RR2XXX

SLR2XXX

RR2XXX

Zadní díl boxu 150 mm
RR2150-01 bílá 6000 30 bm
RR2150-02 hnědá 6000 30 bm
RR2150-03 stříbrná 6000 30 bm
RR2150-04 šedá 6000 30 bm
RR2150-05 béžová 6000 30 bm
RR2150-18 imitace dřeva zlatý dub 6000 30 bm
RR2150-26 slonová kost 6000 30 bm
RR2150-55 zelená RAL 6009 6000 30 bm
RR2150-65 krémová 6000 30 bm
RR2150-66 modrá RAL 5011 6000 30 bm
RR2150-67 šedá RAL 7016 6000 30 bm
RR2150-71 sněhově bílá 6000 30 bm
RR2150-88 sépiová RAL 8014 6000 30 bm
RR2150-89 krémová (silac) 6000 30 bm
RR2150-99 lakování odstín RAL (0,32m2/bm) 6000 30 bm

Přední díl boxu 150 mm 45°
SLR2150-01 bílá 6000 30 bm
SLR2150-02 hnědá 6000 30 bm
SLR2150-03 stříbrná 6000 30 bm
SLR2150-04 šedá 6000 30 bm
SLR2150-05 béžová 6000 30 bm
SLR2150-18 imitace dřeva zlatý dub 6000 30 bm
SLR2150-26 slonová kost 6000 30 bm
SLR2150-55 zelená RAL 6009 6000 30 bm
SLR2150-65 krémová  6000 30 bm
SLR2150-66 modrá RAL 5011 6000 30 bm
SLR2150-67 šedá RAL 7016 6000 30 bm
SLR2150-71 sněhově bílá 6000 30 bm
SLR2150-88 sépiová RAL 8014 6000 30 bm
SLR2150-89 krémová (silac) 6000 30 bm
SLR2150-99 lakování odstín RAL (0,245m2/bm) 6000 30 bm

RR2XXX

SLR2XXX

a

a

a

a

KR08CZ 3.1.2

Zadní díl boxu 165 mm
RR2165-01 bílá 6000 30 bm
RR2165-02 hnědá 6000 30 bm
RR2165-03 stříbrná 6000 30 bm
RR2165-04 šedá 6000 30 bm
RR2165-05 béžová 6000 30 bm
RR2165-18 imitace dřeva zlatý dub 6000 30 bm
RR2165-26 slonová kost 6000 30 bm
RR2165-55 zelená RAL 6009 6000 30 bm
RR2165-65 krémová 6000 30 bm
RR2165-66 modrá RAL 5011 6000 30 bm
RR2165-67 šedá RAL 7016 6000 30 bm
RR2165-71 sněhově bílá 6000 30 bm
RR2165-89 krémová (silac) 6000 30 bm
RR2165-99 lakování odstín RAL (0,35m2/bm) 6000 30 bm 

Přední díl boxu 165 mm 45°
SLR2165-01 bílá 6000 30 bm
SLR2165-02 hnědá 6000 30 bm
SLR2165-03 stříbrná 6000 30 bm
SLR2165-04 šedá 6000 30 bm
SLR2165-05 béžová 6000 30 bm
SLR2165-18 imitace dřeva zlatý dub 6000 30 bm
SLR2165-26 slonová kost 6000 30 bm
SLR2165-55 zelená RAL 6009 6000 30 bm
SLR2165-65 krémová  6000 30 bm
SLR2165-66 modrá RAL 5011 6000 30 bm
SLR2165-67 šedá RAL 7016 6000 30 bm
SLR2165-71 sněhově bílá 6000 30 bm
SLR2165-89 krémová (silac) 6000 30 bm
SLR2165-99 lakování odstín RAL (0,27m2/bm) 6000 30 bm



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

BOXY HLINÍKOVÉ VÁLCOVANÉ

Zadní díl boxu 180 mm
RR2180-01 bílá 6000 30 bm
RR2180-02 hnědá 6000 30 bm
RR2180-03 stříbrná 6000 30 bm
RR2180-04 šedá 6000 30 bm
RR2180-05 béžová 6000 30 bm
RR2180-18 imitace dřeva zlatý dub 6000 30 bm
RR2180-26 slonová kost 6000 30 bm
RR2180-55 zelená RAL 6009 6000 30 bm
RR2180-65 krémová 6000 30 bm
RR2180-66 modrá RAL 5011 6000 30 bm
RR2180-67 šedá RAL 7016 6000 30 bm
RR2180-71 sněhově bílá 6000 30 bm
RR2180-88 sépiová RAL 8014 6000 30 bm
RR2180-89 krémová (silac) 6000 30 bm
RR2180-99 lakování odstín RAL (0,38m2/bm) 6000 30 bm

Přední díl boxu 180 mm 45°
SLR2180-01 bílá 6000 30 bm
SLR2180-02 hnědá 6000 30 bm
SLR2180-03 stříbrná 6000 30 bm
SLR2180-04 šedá 6000 30 bm
SLR2180-05 béžová 6000 30 bm
SLR2180-18 imitace dřeva zlatý dub 6000 30 bm
SLR2180-26 slonová kost  6000 30 bm
SLR2180-55 zelená RAL 6009 6000 30 bm
SLR2180-65 krémová  6000 30 bm
SLR2180-66 modrá RAL 5011 6000 30 bm
SLR2180-67 šedá RAL 7016 6000 30 bm
SLR2180-71 sněhově bílá 6000 30 bm
SLR2180-88 sépiová RAL 8014 6000 30 bm
SLR2180-89 krémová (silac) 6000 30 bm
SLR2180-99 lakování odstín RAL (0,305m2/bm) 6000 30 bm

Zadní díl boxu 205 mm
RR2205-01 bílá 6000 30 bm
RR2205-02 hnědá 6000 30 bm
RR2205-03 stříbrná 6000 30 bm
RR2205-04 šedá 6000 30 bm
RR2205-05 béžová 6000 30 bm
RR2205-26 slonová kost 6000 30 bm
RR2205-55 zelená RAL 6009 6000 30 bm
RR2205-65 krémová 6000 30 bm
RR2205-66 modrá RAL 5011 6000 30 bm
RR2205-67 šedá RAL 7016 6000 30 bm
RR2205-71 sněhově bílá 6000 30 bm
RR2205-89 krémová (silac) 6000 30 bm
RR2205-99 lakování odstín RAL (0,43m2/bm) 6000 30 bm

Přední díl boxu 205 mm 45°
SLR2205-01 bílá 6000 30 bm
SLR2205-02 hnědá 6000 30 bm
SLR2205-03 stříbrná 6000 30 bm
SLR2205-04 šedá 6000 30 bm
SLR2205-05 béžová 6000 30 bm
SLR2205-26 slonová kost 6000 30 bm
SLR2205-55 zelená RAL 6009 6000 30 bm
SLR2205-65 krémová 6000 30 bm
SLR2205-66 modrá RAL 5011 6000 30 bm
SLR2205-67 šedá RAL 7016 6000 30 bm
SLR2205-71 sněhově bílá 6000 30 bm
SLR2205-89 krémová (silac) 6000 30 bm
SLR2205-99 lakování odstín RAL (0,345m2/bm) 6000 30 bm

RR..SLR..
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Přední díl boxu 250 mm
RR2250-01 bílá 6000 30 bm
RR2250-02 hnědá 6000 30 bm
RR2250-03 stříbrná 6000 30 bm
RR2250-04 šedá 6000 30 bm
RR2250-05 béžová 6000 30 bm
RR2250-26 slonová kost 6000 30 bm
RR2250-65 krémová 6000 30 bm
RR2250-99 lakování odstín RAL (0,52m2/bm) 6000 30 bm

Přední díl boxu 250 mm 45°
SLR2250-01 bílá 6000 30 bm
SLR2250-02 hnědá 6000 30 bm
SLR2250-03 stříbrná 6000 30 bm
SLR2250-04 šedá 6000 30 bm
SLR2250-05 béžová 6000 30 bm
SLR2250-26 slonová kost 6000 30 bm
SLR2250-65 krémová 6000 30 bm
SLR2250-99 lakování odstín RAL (0,43m2/bm) 6000 30 bm

Zadní díl boxu 250 mm
RR2250-53-01 bílá 5300 26,5 bm
RR2250-53-99 lakování odstín RAL (0,52m2/bm) 5300 26,5 bm

Přední díl boxu 250 mm 45°
SLR2250-53-01 bílá 5300 26,5 bm
SLR2250-53-99 lakování odstín RAL (0,43m2/bm) 5300 26,5 bm

Zadní díl boxu 300 mm
RR2300-01 bílá 6000 30 bm
RR2300-02 hnědá 6000 30 bm
RR2300-03 stříbrná 6000 30 bm
RR2300-04 šedá 6000 30 bm
RR2300-05 béžová 6000 30 bm
RR2300-10 černá RAL 9005 6000 30 bm
RR2300-26 slonová kost 6000 30 bm
RR2300-52 červená RAL 3004 6000 30 bm
RR2300-55 zelená RAL 6009 6000 30 bm
RR2300-65 krémová 6000 30 bm
RR2300-66 modrá RAL 5011 6000 30 bm
RR2300-99 lakování odstín RAL (0,62m2/bm) 6000 30 bm

Přední díl boxu 300 mm 45°
SLR2300-01 bílá 6000 30 bm
SLR2300-02 hnědá 6000 30 bm
SLR2300-03 stříbrná 6000 30 bm
SLR2300-04 šedá 6000 30 bm
SLR2300-05 béžová 6000 30 bm
SLR2300-10 černá RAL 9005 6000 30 bm
SLR2300-26 slonová kost 6000 30 bm
SLR2300-52 červená RAL 3004 6000 30 bm
SLR2300-55 zelená RAL 6009 6000 30 bm
SLR2300-65 krémová 6000 30 bm
SLR2300-66 modrá RAL 5011 6000 30 bm
SLR2300-99 lakováníodstín RAL (0,525m2/bm) 6000 30 bm

 
Zadní díl boxu 300 mm
RR2300-53-01 bílá 5300 26,5 bm
RR2300-53-02 hnědá 5300 26,5 bm
RR2300-53-99 lakování odstín RAL (0,62m2/bm) 5300 26,5 bm

Přední díl boxu 300 mm 45°
SLR2300-53-01 bílá 5300 26,5 bm
SLR2300-53-02 hnědá 5300 26,5 bm
SLR2300-53-99 lakování odstín RAL (0,525m2/bm) 5300 26,5 bm

RR2XXX

SLR2XXX

RR2XXX

RR..SLR..
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

BOXY HLINÍKOVÉ VÁLCOVANÉ

Zadní díl boxu 400 mm
RR340038-01 bílá 3800 19 bm
RR340038-99 lakování odstín RAL (0,54m2/bm) 3800 19 bm

Přední díl boxu 400 mm 45°
SLR340038-01 bílá 3800 19 bm
SLR340038-99 lakování odstín RAL (0,56m2/bm) 3800 19 bm

Horní díl boxu 400 mm
BR340038-01 bílá 3800 19 bm
BR340038-99 lakování odstín RAL (0,415m2/bm) 3800 19 bm

Zadní díl boxu 400 mm 45°
RR340045-01 bílá 4500 22,5 bm
RR340045-02 hnědá 4500 22,5 bm
RR340045-04 šedá 4500 22,5 bm
RR340045-99 lakování odstín RAL (0,54m2/bm) 4500 22,5 bm

Přední díl boxu 400 mm 45°
SLR340045-01 bílá 4500 22,5 bm
SLR340045-02 hnědá 4500 22,5 bm
SLR340045-04 šedá 4500 22,5 bm
SLR340045-99 lakování odstín RAL (0,56m2/bm) 4500 22,5 bm

Horní díl boxu 400 mm
BR340045-01 bílá 4500 22,5 bm
BR340045-02 hnědá 4500 22,5 bm
BR340045-04 šedá 4500 22,5 bm
BR340045-99 lakování odstín RAL (0,415m2/bm) 4500 22,5 bm

Zadní díl boxu 400 mm 45°
RR340060-01 bílá 6000 30 bm
RR340060-02 hnědá 6000 30 bm
RR340060-04 šedá 6000 30 bm
RR340060-99 lakování odstín RAL (0,54m2/bm) 6000 30 bm

Přední díl boxu 400 mm 45°
SLR340060-01 bílá 6000 30 bm
SLR340060-02 hnědá 6000 30 bm
SLR340060-04 šedá 6000 30 bm
SLR340060-99 lakování odstín RAL (0,56m2/bm) 6000 30 bm

Horní díl boxu 400 mm
BR340060-01 bílá 6000 30 bm
BR340060-02 hnědá 6000 30 bm
BR340060-04 šedá 6000 30 bm
BR340060-99 lakování odstín RAL (0,415m2/bm) 6000 30 bm

RR3400XXBR3400XX

RR3400XX

BR3400XX

RR..SLR..BR..
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LR2XXX

LR2XXX

Přední díl boxu 100 mm 90°
LR2100-01 bílá 6000 30 bm
LR2100-02 hnědá 6000 30 bm
LR2100-03 stříbrná 6000 30 bm
LR2100-04 šedá 6000 30 bm
LR2100-99 lakování odstín RAL (0,22m2/bm) 6000 30 bm

Přední díl boxu 125 mm 90°
LR2125-01 bílá 6000 30 bm
LR2125-02 hnědá 6000 30 bm
LR2125-03 stříbrná 6000 30 bm
LR2125-04 šedá 6000 30 bm
LR2125-99 lakování odstín RAL (0,27m2/bm) 6000 30 bm

Přední díl boxu 137 mm 90°
LR2137-01 bílá 6000 30 bm
LR2137-02 hnědá 6000 30 bm
LR2137-03 stříbrná 6000 30 bm
LR2137-04 šedá 6000 30 bm
LR2137-99 oboustranné lakování jeden odstín RAL (0,27m2/bm) 6000 30 bm

Přední díl boxu 150 mm 90°
LR2150-01 bílá 6000 30 bm
LR2150-02 hnědá 6000 30 bm
LR2150-03 stříbrná 6000 30 bm
LR2150-04 šedá 6000 30 bm
LR2150-99 lakování odstín RAL (0,32m2/bm) 6000 30 bm

Přední díl boxu 165 mm 90°
LR2165-01 bílá 6000 30 bm
LR2165-02 hnědá 6000 30 bm
LR2165-03 stříbrná 6000 30 bm
LR2165-04 šedá 6000 30 bm
LR2165-99 lakování odstín RAL (0,35m2/bm) 6000 30 bm

Přední díl boxu 180 mm 90°
LR2180-01 bílá 6000 30 bm
LR2180-02 hnědá 6000 30 bm
LR2180-03 stříbrná 6000 30 bm
LR2180-04 šedá 6000 30 bm
LR2180-99 lakování odstín RAL (0,38m2/bm) 6000 30 bm

Přední díl boxu 205 mm 90°
LR2205-01 bílá 6000 30 bm
LR2205-02 hnědá 6000 30 bm
LR2205-03 stříbrná 6000 30 bm
LR2205-04 šedá 6000 30 bm
LR2205-99 lakování odstín RAL (0,43m2/bm) 6000 30 bm

Přední díl boxu 250 mm 90°
LR2250-01 bílá 6000 30 bm
LR2250-02 hnědá 6000 30 bm
LR2250-03 stříbrná 6000 30 bm
LR2250-04 šedá 6000 30 bm
LR2250-99 lakování odstín RAL (0,52m2/bm) 6000 30 bm

LR..
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RLR2XXX

Přední zakulacený díl boxu 150 mm
RLR2150-01 bílá 6000 30 bm
RLR2150-02 hnědá 6000 30 bm
RLR2150-03 stříbrná 6000 30 bm
RLR2150-05 béžová 6000 30 bm
RLR2150-26 slonová kost 6000 30 bm
RLR2150-71 sněhová bílá 6000 30 bm
RLR2150-99 lakování odstín RAL (0,235m2/bm) 6000 30 bm

Přední zakulacený díl boxu 180 mm
RLR2180-01 bílá 6000 30 bm
RLR2180-02 hnědá 6000 30 bm
RLR2180-03 stříbrná 6000 30 bm
RLR2180-05 béžová 6000 30 bm
RLR2180-26 slonová kost 6000 30 bm
RLR2180-71 sněhová bílá 6000 30 bm
RLR2180-99 lakování odstín RAL (0,29m2/bm) 6000 30 bm

Přední zakulacený díl boxu 205 mm
RLR2205-01 bílá 6000 30 bm
RLR2205-02 hnědá 6000 30 bm
RLR2205-03 stříbrná 6000 30 bm
RLR2205-05 béžová 6000 30 bm
RLR2205-26 slonová kost 6000 30 bm
RLR2205-99 lakování odstín RAL (0,38m2/bm) 6000 30 bm

RLR..

RLR2XXX



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ZAOMÍTACÍ BOXY HLINÍKOVÉ

Alu box 90° k zabudování do zdi 
PK19125 a = 125 mm, bílá 6000 30 m
PK18137 a = 137 mm, přírodní Alu 6000 30 m
PK18150 a = 150 mm, přírodní Alu 6000 30 m
PK18165 a = 165 mm, přírodní Alu 6000 30 m
PK18180 a = 180 mm, přírodní Alu 6000 30 m
PK18205 a = 205 mm, přírodní Alu 6000 30 m

Alu podpěrná lišta zkrácená
PKS1725-01 bílá 6000 30 m
PKS1725-02 hnědá 6000 30 m
PKS1725-90 surový Alu 6000 30 m
PKS1725-99 lakování odstín RAL (0,19m2/bm) 6000 30 m

PKS1725-F12 fólie třešeň 3202001 6000 30 m
PKS1725-F16 fólie ořech 2178007 6000 30 m
PKS1725-F18 fólie zlatý dub 2178001 6000 30 m
PKS1725-F39 fólie douglaska 3152009 6000 30 m
PKS1725-F40 fólie oregon 1192001 6000 30 m
PKS1725-F95 fólie mahagon 2065021 6000 30 m

PKS1725-FOL potažená fólií - ostatní 6000 30 m

Alu podpěrná lišta prodloužená
PKS3525-01 bílá 6000 30 m
PKS3525-02 hnědá 6000 30 m
PKS3525-90 surový Alu 6000 30 m
PKS3525-99 lakování odstín RAL (0,225m2/bm) 6000 30 m

PKS3525-F12 fólie třešeň 3202001 6000 30 m
PKS3525-F16 fólie ořech 2178007 6000 30 m
PKS3525-F18 fólie zlatý dub 2178001 6000 30 m
PKS3525-F39 fólie douglaska 3152009 6000 30 m
PKS3525-F40 fólie oregon 1192001 6000 30 m
PKS3525-F95 fólie mahagon 2065021 6000 30 m

PKS3525-FOL potažená fólií - ostatní 6000 30 m

PK..

PKS..
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Alu revizní klapka L = 83 mm
PKS83-01 bílá 6000 30 m
PKS83-02 hnědá 6000 30 m
PKS83-90 surový Alu 6000 30 m
PKS83-99 lakování odstín RAL (0,19m2/bm) 6000 30 m

PKS83-F12 fólie třešeň 3202001 6000 30 m
PKS83-F16 fólie ořech 2178007 6000 30 m
PKS83-F18 fólie zlatý dub 2178001 6000 30 m
PKS83-F39 fólie douglaska 3152009 6000 30 m
PKS83-F40 fólie oregon 1192001 6000 30 m
PKS83-F95 fólie mahagon 2065021 6000 30 m

PKS83-FOL potažená fólií - ostatní 6000 30 m

Alu revizní klapka L = 98 mm
PKS98-01 bílá 6000 30 m
PKS98-02 hnědá 6000 30 m
PKS98-90 surový Alu 6000 30 m
PKS98-99 lakování odstín RAL (0,22m2/bm) 6000 30 m

PKS98-F12 fólie třešeň 3202001 6000 30 m
PKS98-F16 fólie ořech 2178007 6000 30 m
PKS98-F18 fólie zlatý dub 2178001 6000 30 m
PKS98-F39 fólie douglaska 3152009 6000 30 m
PKS98-F40 fólie oregon 1192001 6000 30 m
PKS98-F95 fólie mahagon 2065021 6000 30 m

PKS98-FOL potažená fólií - ostatní 6000 30 m

Alu revizní klapka L = 112 mm
PKS112-01 bílá 6000 30 m
PKS112-02 hnědá 6000 30 m
PKS112-90 surový Alu 6000 30 m
PKS112-99 lakování odstín RAL (0,25m2/bm) 6000 30 m

PKS112-F12 fólie třešeň 3202001 6000 30 m
PKS112-F16 fólie ořech 2178007 6000 30 m
PKS112-F18 fólie zlatý dub 2178001 6000 30 m
PKS112-F39 fólie douglaska 3152009 6000 30 m
PKS112-F40 fólie oregon 1192001 6000 30 m
PKS112-F95 fólie mahagon 2065021 6000 30 m

PKS112-FOL potažená fólií - ostatní 6000 30 m

Alu revizní klapka L = 128 mm
PKS128-01 bílá 6000 30 m
PKS128-02 hnědá 6000 30 m
PKS128-90 surový Alu 6000 30 m
PKS128-99 lakování odstín RAL (0,28m2/bm) 6000 30 m

PKS128-F12 fólie třešeň 3202001 6000 30 m
PKS128-F16 fólie ořech 2178007 6000 30 m
PKS128-F18 fólie zlatý dub 2178001 6000 30 m
PKS128-F39 fólie douglaska 3152009 6000 30 m
PKS128-F40 fólie oregon 1192001 6000 30 m
PKS128-F95 fólie mahagon 2065021 6000 30 m

PKS128-FOL potažená fólií - ostatní 6000 30 m

PKS..
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i

i

i

Alu podpěrná lišta zkrácená
PKS1102-01 bílá 6000 30 m
PKS1102-02 hnědá 6000 30 m
PKS1102-90 surový Alu 6000 30 m
PKS1102-99 lakování odstín RAL (0,195m2/bm) 6000 30 m

PKS1102-FOL potažená folií - ostatní 6000 30 m

         U rolet větších šířek je nutné použití větší podpěry PKS3525 v kombinaci s menší revizní 
         klapkou. Důvodem je možné prohnutí revizní klapky při použití PKS1725.

Alu podpěrná lišta pro překlad RONO
PKS3025R-01 bílá 6000 30 m
PKS3025R-02 hnědá 6000 30 m
PKS3025R-90 surový Alu 6000 30 m
PKS3025R-99 lakování odstín RAL (0,195m2/bm) 6000 30 m

PKS3025R-FOL potažená fólií - ostatní 6000 30 m

        Roletový překlad RONO B je určen pro zabudování předokenní rolety se zaomítacím boxem. 
        Box je složen z  PKS3025R + PKS112 + PK18165 + ZS165 

        Nákres viz. kap. 13.3

PKS..

KR08CZ 3.2.3
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25

51
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HER.. Heraklitová deska 

HER125 125 x 15 mm  2000 30 m
HER137 137 x 15 mm  2000 30 m
HER150 150 x 15 mm  2000 30 m
HER165 165 x 15 mm  2000 30 m
HER180 180 x 15 mm  2000 30 m
HER205 205 x 15 mm  2000 30 m
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ZAOMÍTACÍ BOXY HLINÍKOVÉ

PKS1725 PKS83
22

ZS137

PKS1725 PKS98 22

ZS150

PKS1725 PKS112 22

ZS165

PKS1725 PKS128
22

ZS180

PKS3525 PKS83
22

ZS150

PKS3525 PKS98

22

ZS165

PKS3525 PKS112
22

ZS180

PKS3525 PKS128
22

ZS205

PKS1725 PKS83

ZS150

39 PKS1725 PKS98 39

ZS165 ZS180

PKS1725 PKS112
39

PKS1725 PKS128

ZS205

39

PKS1102 PKS83
22

ZS150

PKS1102 PKS98

22

ZS165

PKS1102 PKS112
22

ZS180

PKS1102 PKS128
22

ZS205

 SESTAVA S PODPĚRNOU LIŠTOU
 PKS1725 - zkrácenou

 SESTAVA S PODPĚRNOU LIŠTOU
 PKS3525

SESTAVY PRO ROLETY S INTEGROVANOU SÍTÍ

SESTAVY S PODPĚRNOU LIŠTOU BEZ NOSU
PKS 1102

Nutno upravit boční kryt, výhodou je větší prostor.

Nutno upravit boční kryt, výhodou je větší prostor.

SESTAVY S PODPĚRNOU LIŠTOU pro roletový překlad RONO

KR08CZ 3.2.4
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BOČNÍ KRYTY A OCHRANNÉ PLECHY

L

L

Boční kryt 90° Alu 100 mm
ZS100-01 bílá  25 párů
ZS100-02 hnědá  25 párů
ZS100-03 stříbrná  25 párů
ZS100-04 šedá  25 párů
ZS100-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa)  25 párů

Boční kryt 90° Alu 125 mm
ZS125-01 bílá  25 párů
ZS125-02 hnědá  25 párů
ZS125-03 stříbrná  25 párů
ZS125-04 šedá  25 párů
ZS125-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa)  25 párů

Boční kryt 90° Alu 137 mm
ZS137-01 bílá  25 párů
ZS137-02 hnědá  25 párů
ZS137-03 stříbrná  25 párů
ZS137-04 šedá  25 párů
ZS137-90 surový Alu  25 párů
ZS137-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa)  25 párů

Boční kryt 90° Alu 150 mm
ZS150-01 bílá  25 párů
ZS150-02 hnědá  25 párů
ZS150-03 stříbrná  25 párů
ZS150-04 šedá  25 párů
ZS150-90 surový Alu  25 párů
ZS150-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa)  25 párů

Boční kryt 90° Alu 165 mm
ZS165-01 bílá  25 párů
ZS165-02 hnědá  25 párů
ZS165-03 stříbrná  25 párů
ZS165-04 šedá  25 párů
ZS165-90 surový Alu  25 párů
ZS165-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa).  25 párů

Boční kryt 90° Alu 180 mm
ZS180-01 bílá  25 párů
ZS180-02 hnědá  25 párů
ZS180-03 stříbrná  25 párů
ZS180-04 šedá  25 párů
ZS180-90 surový Alu  25 párů
ZS180-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa).  25 párů

Boční kryt 90° Alu 205 mm
ZS205-01 bílá  25 párů
ZS205-02 hnědá  25 párů
ZS205-03 stříbrná  25 párů
ZS205-04 šedá  25 párů
ZS205-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa).  25 párů

Boční kryt 90° Alu 250 mm
ZS250-01 bílá  10 párů
ZS250-02 hnědá  10 párů
ZS250-03 stříbrná  10 párů
ZS250-04 šedá  10 párů
ZS250-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa)  10 párů

ZS..

KR08CZ 3.3.1



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

BOČNÍ KRYTY A OCHRANNÉ PLECHY

L

L

i

Boční kryt zakulacený Alu 150 mm
RZS150-01 bílá  25 párů
RZS150-02 hnědá  25 párů
RZS150-03 stříbrná  25 párů
RZS150-05 béžová  25 párů
RZS150-26 slonová kost  25 párů
RZS150-71 sněhově bílá  25 párů
RZS150-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa)  25 párů

Boční kryt zakulacený Alu 180 mm
RZS180-01 bílá  25 párů
RZS180-02 hnědá  25 párů
RZS180-03 stříbrná  25 párů
RZS180-05 béžová  25 párů
RZS180-26 slonová kost RAL 1015  25 párů
RZS180-71 sněhově bílá  25 párů
RZS180-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa)  25 párů

Boční kryt zakulacený Alu 205 mm
RZS205-01 bílá  25 párů
RZS205-02 hnědá  25 párů
RZS205-03 stříbrná  25 párů
RZS205-05 béžová  25 párů
RZS205-26 slonová kost RAL 1015  25 párů
RZS205-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa)  25 párů

RZT001 Podpěra pro boční kryt zakulacený RZSXXX  25 ks

        Není součástí bočnic RZSxxx, nutno objednat zvlášť.

Boční kryt 45° Alu 125 mm
SZS125-01 bílá  25 párů
SZS125-02 hnědá  25 párů
SZS125-03 stříbrná  25 párů
SZS125-04 šedá  25 párů
SZS125-05 béžová  25 párů
SZS125-71 sněhově bílá  25 párů
SZS125-90 surový Alu  25 párů
SZS125-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa)  25 párů

Boční kryt 45° Alu 137 mm
SZS137-01 bílá  25 párů
SZS137-02 hnědá  25 párů
SZS137-03 stříbrná  25 párů
SZS137-04 šedá  25 párů
SZS137-05 béžová  25 párů
SZS137-71 sněhově bílá  25 párů
SZS137-88 sépiová RAL 8014  25 párů
SZS137-89 krémová (silac)  25 párů
SZS137-90 surový Alu  25 párů
SZS137-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa)  25 párů

RZS..

SZS..

KR08CZ 3.3.2



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

BOČNÍ KRYTY A OCHRANNÉ PLECHY

L

L

Boční kryt 45° Alu 150 mm
SZS150-01 bílá  25 párů
SZS150-02 hnědá  25 párů
SZS150-03 stříbrná  25 párů
SZS150-04 šedá  25 párů
SZS150-05 béžová  25 párů
SZS150-26 slonová kost  25 párů
SZS150-28 hnědá RAL 8003  25 párů
SZS150-55 zelená RAL 6009  25 párů
SZS150-65 krémová  25 párů
SZS150-66 modrá RAL 5011  25 párů
SZS150-67 šedá RAL 7016  25 párů
SZS150-71 sněhově bílá  25 párů
SZS150-88 sépiová RAL 8014  25 párů
SZS150-89 krémová (silac)  25 párů
SZS150-90 surový Alu  25 párů
SZS150-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa)  25 párů

Boční kryt 45° Alu 165 mm
SZS165-01 bílá  25 párů
SZS165-02 hnědá  25 párů
SZS165-03 stříbrná  25 párů
SZS165-04 šedá  25 párů
SZS165-05 béžová  25 párů
SZS165-26 slonová kost   25 párů
SZS165-28 hnědá RAL 8003  25 párů
SZS165-55 zelená RAL 6009  25 párů
SZS165-65 krémová  25 párů
SZS165-66 modrá RAL 5011  25 párů
SZS165-67 šedá RAL 7016  25 párů
SZS165-71 sněhově bílá  25 párů
SZS165-89 krémová (silac)  25 párů
SZS165-90 surový Alu  25 párů
SZS165-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa)  25 párů

Boční kryt 45° Alu 180 mm
SZS180-01 bílá  25 párů
SZS180-02 hnědá  25 párů
SZS180-03 stříbrná  25 párů
SZS180-04 šedá  25 párů
SZS180-05 béžová  25 párů
SZS180-26 slonová kost  25 párů
SZS180-28 hnědá RAL 8003  25 párů
SZS180-55 zelená RAL 6009  25 párů
SZS180-65 krémová  25 párů
SZS180-66 modrá RAL 5011  25 párů
SZS180-67 šedá RAL 7016  25 párů
SZS180-71 sněhově bílá  25 párů
SZS180-88 sépiová RAL 8014  25 párů
SZS180-89 krémová (silac)  25 párů
SZS180-90 surový Alu  25 párů
SZS180-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa)  25 párů

Boční kryt 45° Alu 205 mm
SZS205-01 bílá  25 párů
SZS205-02 hnědá  25 párů
SZS205-03 stříbrná  25 párů
SZS205-04 šedá  25 párů
SZS205-05 béžová  25 párů
SZS205-26 slonová kost  25 párů
SZS205-55 zelená RAL 6009  25 párů
SZS205-65 krémová  25 párů
SZS205-66 modrá RAL 5011  25 párů
SZS205-67 šedá RAL 7016  25 párů
SZS205-71 sněhově bílá  25 párů
SZS205-89 krémová (silac)  25 párů
SZS205-90 surový Alu  25 párů
SZS205-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa)  25 párů

SZS..

KR08CZ 3.3.3



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

BOČNÍ KRYTY A OCHRANNÉ PLECHY

L

L

L

L

Boční kryt 45° Alu 250 mm
SZS250-01 bílá  8 párů
SZS250-02 hnědá  8 párů
SZS250-03 stříbrná  8 párů
SZS250-04 šedá  8 párů
SZS250-05 béžová  8 párů
SZS250-26 slonová kost  8 párů
SZS250-65 krémová  8 párů
SZS250-90 surový Alu  8 párů
SZS250-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa)  8 párů

Boční kryt 45° Alu 300 mm
SZS300-01 bílá  6 párů
SZS300-02 hnědá  6 párů
SZS300-03 stříbrná  6 párů
SZS300-04 šedá  6 párů
SZS300-05 béžová  6 párů
SZS300-10 černá RAL 9005  6 párů
SZS300-26 slonová kost  6 párů
SZS300-52 červená RAL 3004  6 párů
SZS300-55 zelená RAL 6009  6 párů
SZS300-65 krémová  6 párů
SZS300-66 modrá RAL 5011  6 párů
SZS300-90 surový Alu 6 párů
SZS300-99 lakování odstín RAL (0,2m2/pa)  6 párů

Boční kryt 45° Fe 300 mm s pojezdem + 2 ks ACC325
SZSF300P-01 bílá  1 pár
SZSF300P-02 hnědá   1 pár
SZSF300P-03 stříbrná  1 pár
SZSF300P-04 šedá   1 pár
SZSF300P-99 lakování odstín RAL (0,25m2/pa)  1 pár

Boční kryt 45° Fe 400 mm s pojezdem + 2 ks ACC326
SZSF400P-01 bílá  1 pár
SZSF400P-02 hnědá  1 pár
SZSF400P-04 šedá  1 pár
SZSF400P-99 lakování odstín RAL (0,4m2/pa)  1 pár

Ochranný pásek 200 x 30 mm pro bočnice s pojezdem

ACC325 30 x 250 x 6  1 ks
ACC326 60 x 300 x 6  1 ks

SZSSZS..

ACC 325

KR08CZ 3.3.4



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

BOČNÍ KRYTY A OCHRANNÉ PLECHY

L

L

L

L

L

L

d

Boční kryt 90° s otvorem 72 mm 
PP125 surový Alu  25 párů 
PP137 surový Alu  25 párů
PP150 surový Alu  25 párů
PP165 surový Alu  25 párů
PP180 surový Alu  25 párů

Boční kryt 45° s otvorem 72 mm
SPP125 surový Alu  25 párů 
SPP137 surový Alu  25 párů 
SPP150 surový Alu  25 párů
SPP165 surový Alu  25 párů 
SPP180 surový Alu  25 párů 
SPP205 surový Alu  25 párů

Ochranný plech 90° s otvorem 55 mm
PPT100 pro ZS100   100 ks
PPT125 pro ZS125   100 ks
PPT137 pro ZS137   100 ks
PPT150 pro ZS150   100 ks
PPT165 pro ZS165   100 ks
PPT180 pro ZS180   100 ks
PPT205 pro ZS205   100 ks

Ochranný plech 90° s otvorem 72 mm
PPT7137 pro ZS137   100 ks
PPT7150 pro ZS150   100 ks
PPT7165 pro ZS165   100 ks
PPT7180 pro ZS180   100 ks
PPT7205 pro ZS205   100 ks
PPT7250 pro ZS250   1 ks

PP..

SPP..

PPT..

KR08CZ 3.3.5



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

BOČNÍ KRYTY A OCHRANNÉ PLECHY

L

L

d

45 

L

L

Ochranný plech 45° s otvorem 55 mm 
SPPT125 pro SZS125   100 ks
SPPT137 pro SZS137   100 ks
SPPT150 pro SZS150   100 ks
SPPT165 pro SZS165   100 ks
SPPT180 pro SZS180   100 ks
SPPT205 pro SZS205   100 ks

Ochranný plech 45° s otvorem 72 mm 
SPPT7137 pro SZS137   100 ks
SPPT7150 pro SZS150   100 ks
SPPT7165 pro SZS165   100 ks
SPPT7180 pro SZS180   100 ks
SPPT7205 pro SZS205   100 ks
SPPT7250 pro SZS250   100 ks

Ochranný plech zakulacený 
RPPT150 150 mm s otvorem 55 mm   100 ks
RPPT180 180 mm s otvorem 55 mm   100 ks
RPPT205 205 mm s otvorem 55 mm   100 ks

Ochranný plech zakulacený
RPPT7150 150 mm s otvorem 72 mm   100 ks
RPPT7180 180 mm s otvorem 72 mm   100 ks
RPPT7205 205 mm s otvorem 72 mm   100 ks

RPPT..

SPPT..

KR08CZ 3.3.6



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

VODÍCÍ LIŠTY HLINÍKOVÉ

22

29
40

22

22

66

Alu vodící lišta 29x22x29
GL028-01 bílá 6000 72 bm
GL028-02 hnědá 6000 72 bm
GL028-03 stříbrná 6000 72 bm
GL028-04 šedá 6000 72 bm
GL028-05 béžová 6000 72 bm
GL028-13 elox 6000 72 bm
GL028-90 surový Alu (BK) 6000 72 bm
GL028-99 lakování odstín RAL (0,105m2/bm) (BK) 6000 72 bm

GL028-FOL oboustranně potažená fólií (BK)   6000 72 bm

Alu vodící lišta 40x22x40
GL030-50-01 bílá 5000 60 bm
GL030-50-02 hnědá 5000 60 bm
GL030-50-03 stříbrná 5000 60 bm
GL030-50-04 šedá 5000 60 bm
GL030-50-05 béžová 5000 60 bm
GL030-50-13 elox 5000 60 bm
GL030-50-65 krémová 5000 60 bm
GL030-50-90 surový Alu (BK) 5000 60 bm
GL030-50-99 lakování odstín RAL (0,125m2/bm) (BK) 5000 60 bm

GL030-50-FOL oboustranně potažená fólií (BK)   5000 60 bm

GL030-01 bílá 6000 72 bm
GL030-02 hnědá 6000 72 bm
GL030-03 stříbrná 6000 72 bm
GL030-04 šedá 6000 72 bm
GL030-05 béžová 6000 72 bm
GL030-13 elox 6000 72 bm
GL030-65 krémová 6000 72 bm
GL030-90 surový Alu (BK) 6000 72 bm
GL030-99 lakování odstín RAL (0,125m2/bm) (BK) 6000 72 bm

GL030-FOL oboustranně potažená fólií (BK)   6000 72 bm

Alu vodící lišta s komůrkou 66x22x66
GL036-01 bílá 6000 36 bm
GL036-02 hnědá 6000 36 bm
GL036-03 stříbrná 6000 36 bm
GL036-05 béžová 6000 36 bm
GL036-13 elox 6000 36 bm
GL036-90 surový Alu (BK) 6000 36 bm
GL036-99 lakování odstín RAL (0,18m2/bm) (BK) 6000 36 bm

GL036-FOL jednostranně potažená fólií (BK)   6000 36 bm

GL028

GL030

GL036

i (BK) = bez kartáčků

KR08CZ 4.1.1

i Kombinační tabulka viz. kap. 13.8



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

VODÍCÍ LIŠTY HLINÍKOVÉ

GL048

GL049

40

27

27

60

Alu vodící lišta 40x27x40
GL048-50-01 bílá 5000 60 bm
GL048-50-02 hnědá 5000 60 bm
GL048-50-03 stříbrná 5000 60 bm
GL048-50-04 šedá 5000 60 bm
GL048-50-05 béžová 5000 60 bm 
GL048-50-13 elox 5000 60 bm
GL048-50-90 surový Alu (BK) 5000 60 bm
GL048-50-99 lakování odstín RAL (0,135m2/bm) (BK) 5000 60 bm

GL048-50-FOL oboustranně potažená fólií (BK)   5000 60 bm

GL048-01 bílá 6000 72 bm
GL048-02 hnědá 6000 72 bm
GL048-03 stříbrná 6000 72 bm
GL048-04 šedá 6000 72 bm
GL048-05 béžová 6000 72 bm
GL048-13 elox 6000 72 bm
GL048-90 surový Alu (BK) 6000 72 bm
GL048-99 lakování odstín RAL (0,135m2/bm) (BK) 6000 72 bm

GL048-FOL oboustranně potažená fólií (BK)   6000 72 bm

Alu vodící lišta 60x27x60 
GL049-50-01 bílá 5000 15 bm
GL049-50-02 hnědá 5000 15 bm
GL049-50-03 stříbrná 5000 15 bm
GL049-50-04 šedá 5000 15 bm
GL049-50-05 béžová 5000 15 bm
GL049-50-13 elox 5000 15 bm
GL049-50-90 surový Alu (BK) 5000 15 bm
GL049-50-99 lakování odstín RAL (0,175m2/bm) (BK) 5000 15 bm

GL049-50-FOL oboustranně potažená fólií (BK)   5000 15 bm

Alu vodící lišta s komůrkou 66x27x66
GL052-50-01 bílá 5000 15 bm
GL052-50-02 hnědá 5000 15 bm
GL052-50-03 stříbrná 5000 15 bm
GL052-50-04 šedá 5000 15 bm
GL052-50-05 béžová 5000 15 bm
GL052-50-13 elox 5000 15 bm
GL052-50-26 slonová kost 5000 15 bm
GL052-50-90 surový Alu (BK) 5000 15 bm
GL052-50-99 lakování odstín RAL (0,19m2/bm) (BK) 5000 15 bm

GL052-50-FOL jednostranně potažená fólií (BK)   5000 15 bm

GL052-70-01 bílá 7000 21 bm
GL052-70-02 hnědá 7000 21 bm
GL052-70-03 stříbrná 7000 21 bm
GL052-70-04 šedá 7000 21 bm
GL052-70-05 béžová 7000 21 bm
GL052-70-13 elox 7000 21 bm
GL052-70-26 slonová kost 7000 21 bm
GL052-70-90 surový Alu (BK) 7000 21 bm
GL052-70-99 lakování odstín RAL (0,19m2/bm) (BK) 7000 21 bm

GL052-70-FOL jednostranně potažená fólií (BK)   7000 21 bm

27

6
6

GL052

i (BK) = bez kartáčků, kombinační tabulka viz. kap. 13.8

KR08CZ 4.1.2

i Vodící lišta GL052 se používá v kombinaci s bočnicí 125 až 205 a ZS250.



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

VODÍCÍ LIŠTY HLINÍKOVÉ

2
6

27

Alu vodící lišta 26x27x26
GL056-01 bílá 6000 72 bm
GL056-02 hnědá 6000 72 bm
GL056-03 stříbrná 6000 72 bm
GL056-04 šedá 6000 72 bm
GL056-05 béžová 6000 72 bm
GL056-13 elox 6000 72 bm
GL056-71 sněhově bílá 6000 72 bm
GL056-90 surový Alu (BK) 6000 72 bm
GL056-99 lakování odstín RAL (0,106m2/bm) (BK) 6000 72 bm

GL056-FOL oboustranně potažená fólií - ostatní (BK)   6000 72 bm

GL056

GL100 Alu vodící lišta 53x22x53 s kartáčkem
GL100-01 bílá 6000 36 bm
GL100-02 hnědá 6000 36 bm
GL100-03 stříbrná 6000 36 bm
GL100-04 šedá 6000 36 bm
GL100-05 béžová 6000 36 bm
GL100-13 elox 6000 36 bm
GL100-26 slonová kost 6000 36 bm
GL100-51 zelená RAL 6005 6000 36 bm
GL100-52 červená RAL 3004 6000 36 bm
GL100-55 zelená RAL 6009 6000 36 bm
GL100-65 krémová 6000 36 bm
GL100-66 modrá RAL 5011 6000 36 bm
GL100-67 šedá RAL 7016 6000 36 bm
GL100-71 sněhově bílá 6000 36 bm
GL100-88 sépiová RAL 8014 6000 36 bm
GL100-89 krémová (silac) 6000 36 bm

Alu vodící lišta 53x22x53 s komůrkou (BK)
GL100Z-01 bílá 6000 36 bm
GL100Z-02 hnědá 6000 36 bm
GL100Z-03 stříbrná 6000 36 bm
GL100Z-04 šedá 6000 36 bm
GL100Z-05 elox 6000 36 bm

GL100-90 surový Alu 6000 36 bm
GL100-99 lakování odstín RAL (0,15m2/bm) 6000 36 bm
GL100-F12 jednostranně potažená fólií, třešeň 3202001  6000 36 bm
GL100-F16 jednostranně potažená fólií, ořech 2178007  6000 36 bm
GL100-F18 jednostranně potažená fólií, zlatý dub 2178001  6000 36 bm
GL100-F39 jednostranně potažená fólií, douglaska 3152009  6000 36 bm
GL100-F40 jednostranně potažená fólií, oregon 1192001  6000 36 bm
GL100-F95 jednostranně potažená fólií, mahagon 2065021 6000 36 bm
GL100-FOL jednostranně potažená fólií - ostatní 6000 36 bm
GL100-2F18 oboustranně potažená fólií, zlatý dub 2178001 6000 36 bm
GL100-2FOL oboustranně potažená fólií - ostatní 6000 36 bm

Alu vodící lišta 53x22x53 s gumou
GL100D-01 bílá 6000 36 bm
GL100D-02 hnědá 6000 36 bm
GL100D-03 stříbrná 6000 36 bm
GL100D-04 šedá 6000 36 bm
GL100D-05 béžová 6000 36 bm

22

53

22

53

22

53

i  Vodící lištu GL100D doporučujeme pro lamelu BP37R

i (BK) = bez kartáčků

KR08CZ 4.1.3

i Kombinační tabulka viz. kap. 13.8



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

VODÍCÍ LIŠTY HLINÍKOVÉ

22

53

Alu vodící lišta s komůrkou zakulacená 53x28x53
GLR100-01 bílá 6000 24 bm
GLR100-02 hnědá 6000 24 bm
GLR100-05 béžová 6000 24 bm
GLR100-90 surový Alu (BK) 6000 24 bm
GLR100-99 lakování odstín RAL (0,16m2/bm) (BK) 6000 24 bm

GLR100-FOL jednostranně potažená fólií (BK) 6000 24 bm

GLR100

GL106

53

60

Alu vodící lišta s komůrkou 53x60x53
GL106-01 bílá 6000 36 bm
GL106-02 hnědá 6000 36 bm
GL106-03 stříbrná 6000 36 bm
GL106-04 šedá 6000 36 bm
GL106-05 béžová 6000 36 bm
GL106-13 elox 6000 36 bm
GL106-26 slonová kost 6000 36 bm
GL106-51 zelená RAL 6005 6000 36 bm
GL106-52 červená RAL 3004 6000 36 bm
GL106-55 zelená RAL 6009 6000 36 bm
GL106-65 krémová 6000 36 bm
GL106-71 sněhově bílá 6000 36 bm

Alu vodící lišta s komůrkou 53x60x53 (BK)
GL106-90 surový Alu 6000 36 bm
GL106-99 lakování odstín RAL (0,23m2/bm) 6000 36 bm

GL106Z-01 bílá 6000 36 bm
GL106Z-02 hnědá 6000 36 bm
 
GL106-FOL oboustranně potažená fólií 6000 36 bm

Alu vodící lišta 53x60x53 s gumou
GL106D-01 bílá 6000 36 bm
GL106D-02 hnědá 6000 36 bm
GL106D-03 stříbrná 6000 36 bm
GL106D-04 šedá 6000 36 bm
GL106D-05 béžová 6000 36 bm
GL106D-26 slonová kost 6000 36 bm
GL106D-55 zelená RAL 6009 6000 36 bm
GL106D-65 krémová 6000 36 bm

i (BK) = bez kartáčků

KR08CZ 4.1.4

5
3

60

5
3

60

i Kombinační tabulka viz. kap. 13.8



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

VODÍCÍ LIŠTY HLINÍKOVÉ

Alu vodící lišta s komůrkou 53x120x53 prodl. 
GL112-01 bílá 6000 36 bm
GL112-02 hnědá 6000 36 bm
GL112-03 stříbrná 6000 36 bm
GL112-04 šedá 6000 36 bm
GL112-05 béžová 6000 36 bm
GL112-13 elox 6000 36 bm
GL112-51 zelená RAL 6005 6000 36 bm
GL112-55 zelená RAL 6009 6000 36 bm
GL112-90 surový Alu (BK) 6000 36 bm
GL112-99 lakování odstín RAL (0,35m2/bm) (BK) 6000 36 bm

GL112-FOL oboustranně potažená fólií (BK) 6000 36 bm

Alu vodící lišta bezpečnostní s komůrkou 66x22x66
GL136-01 bílá 6000 36 bm
GL136-02 hnědá 6000 36 bm
GL136-90 surový Alu (BK) 6000 36 bm
GL136-99 lakování odstín RAL (0,18m2/pa) (BK) 6000 36 bm

GL136-FOL jednostranně potažená fólií (BK) 6000 36 bm

120

5
3

22

66

GL112

GL136

i (BK) = bez kartáčků

KR08CZ 4.1.5

i Kombinační tabulka viz. kap. 13.8



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

VODÍCÍ LIŠTY HLINÍKOVÉ

5
3

34

22
45

22

60

45

Alu vodící lišta s komůrkou 53x34x53 (BK)
GL311-01 bílá 7000 28 bm
GL311-02 hnědá 7000 28 bm
GL311-03 stříbrná 7000 28 bm
GL311-04 šedá 7000 28 bm
GL311-05 béžová 7000 28 bm
GL311-13 elox 7000 28 bm
GL311-71 sněhově bílá 7000 28 bm
GL311-90 surový Alu 7000 28 bm
GL311-99 lakování odstín RAL (0,175m2/bm) 7000 28 bm

GL311-FOL jednostranně potažená fólií 7000 28 bm

Alu vodící lišta s komůrkou 45x22x45 
GL500-01 bílá 6000 36 bm
GL500-02 hnědá 6000 36 bm
GL500-03 stříbrná 6000 36 bm
GL500-04 šedá 6000 36 bm
GL500-05 béžová 6000 36 bm
GL500-13 elox 6000 36 bm
GL500-65 krémová 6000 36 bm

Alu vodící lišta s komůrkou 45x22x45 (BK)
GL500Z-01 bílá 6000 36 bm
GL500Z-02 hnědá 6000 36 bm
GL500-90 surový Alu 6000 36 bm
GL500-99 lakování odstín RAL (0,135m2/bm) 6000 36 bm

GL500-F18 jednostranně potažená fólií, zlatý dub 6000 36 bm
GL500-FOL jednostranně potažená fólií  6000 36 bm
GL500-2FOL oboustranně potažená fólií 6000 36 bm

Alu vodící lišta s komůrkou 45x60x45 prodl.
GL506-01 bílá 6000 36 bm
GL506-02 hnědá 6000 36 bm
GL506-03 stříbrná 6000 36 bm
GL506-04 šedá 6000 36 bm
GL506-05 béžová 6000 36 bm
GL506-13 elox 6000 36 bm
GL506-65 krémová 6000 36 bm
GL506-90 surový Alu (BK) 6000 36 bm
GL506-99 lakování odstín RAL (0,212m2/bm) (BK) 6000 36 bm

GL506-FOL oboustranně potažená fólií (BK) 6000 36 bm

GL311

GL500

GL506

i (BK) = bez kartáčků

KR08CZ 4.1.6

i Kombinační tabulka viz. kap. 13.8



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

VODÍCÍ LIŠTY HLINÍKOVÉ

GL700

GL750

22

85

39

58

Alu vodící lišta oboustranná 85x22x85 pro dvojrolety
GL700-01 bílá 6000 30 bm
GL700-02 hnědá 6000 30 bm
GL700-03 stříbrná 6000 30 bm
GL700-04 šedá 6000 30 bm
GL700-05 béžová 6000 30 bm
GL700-90 surový Alu (BK) 6000 30 bm
GL700-99 lakování odstín RAL (0,215m2/bm) (BK) 6000 30 bm

GL700-F18 jednostranně potažená fólií, zlatý dub (BK) 6000 30 bm
GL700-FOL jednostranně potažená fólií - ostatní (BK)  6000 30 bm
GL700-2FOL oboustranně potažená fólií (BK)  6000 30 bm

Alu vodící lišta 58x39x58 (BK) pro integrované sítě proti hmyzu
GL750-01 bílá 6000 30 bm
GL750-02 hnědá  6000 30 bm
GL750-03 stříbrná 6000 30 bm
GL750-04 šedá 6000 30 bm
GL750-05 béžová 6000 30 bm
GL750-51 zelená RAL 6005  6000 30 bm
GL750-90 surový Alu 6000 30 bm
GL750-99 lakování odstín RAL (0,2m2/bm) 6000 30 bm

GL750-F18 jednostranně potažená fólií, zlatý dub 6000 30 bm
GL750-FOL jednostranně potažená fólií 6000 30 bm
GL750-2FOL oboustranně potažená fólií  6000 30 bm

i (BK) = bez kartáčků

KR08CZ 4.1.7

GL755 Alu vodící lišta 58x39x58 (BK) pro integrované sítě proti hmyzu
GL755-01 bílá 6000 30 bm
GL755-02 hnědá 6000 30 bm
GL755-03 stříbrná 6000 30 bm
GL755-04 šedá 6000 30 bm
GL755-05 béžová 6000 30 bm
GL755-51 zelená RAL 6005 6000 30 bm
GL755-90 surový Alu 6000 30 bm
GL755-99 lakování odstín RAL (0,2m2/bm) 6000 30 bm

GL755-F18 jednostranně potažená fólií, zlatý dub 6000 30 bm
GL755-FOL jednostranně potažená fólií 6000 30 bm
GL755-2FOL oboustranně potažená fólií 6000 30 bm

i Kombinační tabulka viz. kap. 13.8



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

VODÍCÍ LIŠTY HLINÍKOVÉ

27

95

Alu vodící lišta s komůrkou 75x27x75
GL051-50-01 bílá 5000 15 bm
GL051-50-02 hnědá 5000 15 bm
GL051-50-03 stříbrná 5000 15 bm
GL051-50-04 šedá 5000 15 bm
GL051-50-05 béžová 5000 15 bm
GL051-50-13 elox 5000 15 bm
GL051-50-26 slonová kost 5000 15 bm
GL051-50-90 surový Alu (BK) 5000 15 bm
GL051-50-99 lakování odstín RAL (0,205m2/bm) (BK) 5000 15 bm

GL051-50-FOL oboustranně potažená fólií (BK) 5000 15 bm

GL051-70-01 bílá 7000 21 bm
GL051-70-02 hnědá 7000 21 bm
GL051-70-03 stříbrná 7000 21 bm
GL051-70-04 šedá 7000 21 bm
GL051-70-05 béžová 7000 21 bm
GL051-70-13 elox 7000 21 bm
GL051-70-26 slonová kost 7000 21 bm
GL051-70-90 surový Alu (BK) 7000 21 bm
GL051-70-99 lakování odstín RAL (0,205m2/bm) (BK) 7000 21 bm

GL051-70-FOL oboustranně potažená fólií (BK) 7000 21 bm

GL051

GL053

75

27

i (BK) = bez kartáčků

KR08CZ 4.1.8

Alu vodící lišta s komůrkou 95x27x95
GL053-50-01 bílá 5000 15 bm
GL053-50-02 hnědá 5000 15 bm
GL053-50-03 stříbrná 5000 15 bm
GL053-50-04 šedá 5000 15 bm
GL053-50-05 béžová 5000 15 bm
GL053-50-13 elox 5000 15 bm
GL053-50-90 surový Alu (BK) 5000 15 bm
GL053-50-99 lakování odstín RAL (0,245m2/bm) (BK) 5000 15 bm

GL053-50-FOL oboustranně potažená fólií (BK) 5000 15 bm

GL053-70-01 bílá 7000 21 bm
GL053-70-02 hnědá 7000 21 bm
GL053-70-03 stříbrná 7000 21 bm
GL053-70-04 šedá 7000 21 bm
GL053-70-05 béžová 7000 21 bm
GL053-70-13 elox 7000 21 bm
GL053-70-90 surový Alu (BK) 7000 21 bm
GL053-70-99 lakování odstín RAL (0,245m2/bm) (BK) 7000 21 bm

GL053-70-FOL oboustranně potažená fólií (BK) 7000 21 bm

i Kombinační tabulka viz. kap. 13.8



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

VODÍCÍ LIŠTY HLINÍKOVÉ

Alu vodící lišta s komůrkou 95x34x95 (BK)
GL077-50-01 bílá 5000 10 bm
GL077-50-02 hnědá 5000 10 bm
GL077-50-03 stříbrná 5000 10 bm
GL077-50-04 šedá 5000 10 bm
GL077-50-05 béžová 5000 10 bm
GL077-50-10 černá RAL 9005 5000 10 bm
GL077-50-26 slonová kost 5000 10 bm
GL077-50-41 bílá struktura 5000 10 bm
GL077-50-52 červená RAL 3004 5000 10 bm
GL077-50-55 zelená RAL 6009 5000 10 bm
GL077-50-58 zelená RAL 6021 5000 10 bm
GL077-50-65 krémová 5000 10 bm
GL077-50-66 modrá RAL 5011 5000 10 bm
GL077-50-67 šedá RAL 7016 5000 10 bm
GL077-50-90 surový Alu 5000 10 bm
GL077-50-99 lakování odstín RAL (0,26m2/bm) 5000 10 bm

GL077-50-FOL oboustranně potažená fólií 5000 10 bm

GL077-70-01 bílá 7000 14 bm
GL077-70-02 hnědá 7000 14 bm
GL077-70-03 stříbrná 7000 14 bm
GL077-70-04 šedá 7000 14 bm
GL077-70-05 béžová 7000 14 bm
GL077-70-10 černá RAL 9005 7000 14 bm
GL077-70-26 slonová kost 7000 14 bm
GL077-70-41 bílá struktura 7000 14 bm
GL077-70-52 červená RAL 3004 7000 14 bm
GL077-70-55 zelená RAL 6009 7000 14 bm
GL077-70-58 zelená RAL 6021 7000 14 bm
GL077-70-65 krémová 7000 14 bm
GL077-70-66 modrá RAL 5011 7000 14 bm
GL077-70-67 šedá RAL 7016 7000 14 bm
GL077-70-90 surový Alu 7000 14 bm
GL077-70-99 lakování odstín RAL (0,26m2/bm) 7000 14 bm

GL077-70-FOL oboustranně potažená fólií 7000 14 bm

GL077

i (BK) = bez kartáčků

 KR08CZ 4.1.9

Alu vodící lišta s komůrkou 70x34x70 (BK) pro MINIROL ECONOMIC
GL070-01 bílá 7000 14 bm
GL070-02 hnědá 7000 14,bm
GL070-03 stříbrná 7000 14 bm
GL070-04 šedá 7000 14 bm
GL070-05 béžová 7000 14 bm
GL070-10 černá RAL 9005 7000 14 bm
GL070-26 slonová kost 7000 14 bm
GL070-41 bílá struktura 7000 14 bm
GL070-52 červená RAL 3004 7000 14 bm
GL070-55 zelená RAL 6009 7000 14 bm
GL070-58 zelená RAL 6021 7000 14 bm
GL070-65 krémová 7000 14 bm
GL070-66 modrá RAL 5011 7000 14 bm
GL070-67 šedá RAL 7016 7000 14 bm
GL070-90 surový Alu 7000 14 bm
GL070-99 lakování odstín RAL (0,21m2/bm) 7000 14 bm

GL070-FOL oboustranně potažená fólií 7000 14 bm

GL070

34

70

i Kombinační tabulka viz. kap. 13.8



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

VODÍCÍ LIŠTY HLINÍKOVÉ

i (BK) = bez kartáčků

KR08CZ 4.1.10

GL087 Alu vodící lišta s komůrkou 87x34x87 (BK) pro MINIROL ECONOMIC
GL087-70-01 bílá 7000 14 bm
GL087-70-02 hnědá 7000 14 bm
GL087-70-03 stříbrná 7000 14 bm
GL087-70-04 šedá 7000 14 bm
GL087-70-05 béžová 7000 14 bm
GL087-70-90 surový Alu 7000 14 bm
GL087-70-99 lakování odstín RAL (0,258m2/bm) 7000 14 bm

GL087-70-FOL oboustranně potažená fólií 7000 14 bm

7

7

10

7

DIO1002 kartáčová vložka 7 mm  275 m

DIO1202 kartáčová vložka 7 mm  500 m

DIO1277 kartáčová vložka 10 mm  200 m

DIO1045 kartáčová vložka 5 mm  375 m

DIO2002 gumová vložka  700 m

DIO2003 gumová vložka  400 m

DIO2004 PVC vložka  60 m

DIO2005 PVC vložka  200 m

7

5

7

6

7,4

5

5

7

PŘÍSLUŠENSTVÍ

10

7

7

5

7

7,4

i Kombinační tabulka viz. kap. 13.8



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

HŘÍDELE

a

b

40

0,6

A

0,6

a

b

A

0,6

Hřídel OCTO 40 ocel pozink

AX40B06 40 x 0,6 mm   6000 72 bm
AX40B08 40 x 0,8 mm  6000 72 bm

Hřídel OCTO 40 ocel pozink pro motor

AX40C06 40 x 0,6 mm  6000 72 bm

Teleskopická hřídel OCTO 40

AX40T06 L = 400 mm  400 50 ks

Hřídel OCTO 50 ocel pozink

AX50B06 50 x 0,6 mm  6000 30 bm

Teleskopická hřídel OCTO 50

AX50T06 L = 400 mm  400 50 ks

HŘÍDELE OCTO 40

HŘÍDELE OCTO 50

KR08CZ 5.1.1

40

50

40



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

HŘÍDELE

a

b

tl.

o

a

b

A

0,6

60

70

10
2

2,5

Hřídel OCTO 60 ocel pozink

AX60B06 60 x 0,6 mm   6000 36 bm

AX60B10 60 x 0,9 mm  6000 36 bm

Teleskopická hřídel OCTO 60

AX60T06 L=500mm  500 50 ks 

Hřídel OCTO 70 ocel pozink

AX70B10-60 70 x 1,0 mm  6000 18 bm
AX70B10-70 70 x 1,0 mm  7000 21 bm

AX70B15-50 70 x 1,5 mm  5000 15 bm
AX70B15-70 70 x 1,5 mm   7000 21 bm

Hřídel OCTO 102 ocel pozink

AX102B25-45 102 x 2,5 mm  4500 4,5 bm
AX102B25-55 102 x 2,5 mm  5500 5,5 bm

Hřídel kulatá ocel s ochranným nátěrem

AX102B03-55 ∅ 102 x 2,9 mm   5500 5,5 bm

AX133B04 ∅ 133 x 4,0 mm   6000 6 bm

HŘÍDELE OCTO 60

HŘÍDELE OCTO 70

HŘÍDELE OCTO 102

KULATÉ HŘÍDELE

KR08CZ 5.1.2
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVKY HŘÍDELE, LOŽISKA, DRŽÁKY A KLADKY

KONCOVKY HŘÍDELE

115o 
12

76

40 PVC koncovka hřídele pro ložisko 

EAX0940 ∅ 28 a hřídel 40   250 ks

PVC koncovka hřídele pro ložisko

EAX2640 ∅ 28 a hřídel 40   200 ks

PVC koncovka hřídele pro ložisko 

EAX1060 ∅ 42 a hřídel 60   200 ks
EAX1070 ∅ 42 a hřídel 70   200 ks

PVC koncovka hřídele pro ložisko 

EAX1160 ∅ 28 a hřídel 60   100 ks

PVC koncovka hřídele s čepem

EAX1640 ∅ 10 pro hřídel 40   250 ks

PVC koncovka hřídele s čepem
EAX2060 ∅ 12 pro hřídel 60    100 ks
EAX2070 ∅ 12 pro hřídel 70   50 ks

Alu koncovka hřídele s čepem 
EAX4260 ∅ 12 pro hřídel 60    100 ks
EAX4270 ∅ 12 pro hřídel 70   100 ks

PVC koncovka hřídele s čepem ∅ 12

EAX2260    100 ks

PVC koncovka hřídele s čepem

EAX2540 [ ] 10 pro hřídel 40    100 ks
EAX2560 [ ] 10 pro hřídel 60    250 ks

KR08CZ 5.2.1
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVKY HŘÍDELE, LOŽISKA, DRŽÁKY A KLADKY

200
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25013
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300

 o 42
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PVC koncovka hřídele s posuvným čepem
EAX3060 ∅ 12 pro hřídel 60    50 ks
EAX3070 ∅ 12 pro hřídel 70   50 ks

Alu koncovka hřídele s posuvným čepem
EAX4360 ∅ 12 pro hřídel 60    50 ks
EAX4370 ∅ 12 pro hřídel 70   25 ks

PVC koncovka hřídele s posuvným čepem

EAX3140 [ ] 10 pro hřídel 40   50 ks
EAX3160 [ ] 10 pro hřídel 60   50 ks

PVC koncovka hřídele oboustranná pro hřídel 40

EAX3240    50 ks

PVC koncovka hřídele oboustranná pro hřídel 50

EAX3250    25 ks

PVC koncovka hřídele oboustranná pro hřídel 60

EAX3260    25 ks

PVC koncovka hřídele s otvorem

EAX3840 [ ] 10 pro hřídel 40   200 ks
EAX3860 [ ] 10 pro hřídel 60   100 ks

PVC koncovka hřídele s otvorem

EAX4040 PVC [ ] 13 pro hřídel 40   100 ks
EAX4140 AL [ ] 13 pro hřídel 40   100 ks

PVC koncovka hřídele s otvorem
EAX4060 [ ] 13 pro hřídel 60   200 ks

Alu koncovka hřídele s otvorem
EAX4160 [ ] 13 pro hřídel 60   100 ks
EAX4170 [ ] 13 pro hřídel 70   100 ks

Spojovací PVC víko pro hřídel 60 - 40

EAX6040     300 ks

KONCOVKY HŘÍDELE

KR08CZ 5.2.2
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVKY HŘÍDELE, LOŽISKA, DRŽÁKY A KLADKY

KR08CZ 5.2.3

102

o 
28

98

o 
28

PVC koncovka hřídele

EAX8040 pro ložisko ∅ 28 a hřídel 40   100 ks

PVC koncovka hřídele

EAX8050  pro ložisko ∅ 28 a hřídel 50   100 ks

PVC koncovka hřídele

EAX8060  pro ložisko ∅ 28 a hřídel 60  200 ks

PVC koncovka hřídele

EAX8160   pro ložisko ∅ 40 a hřídel 60   50 ks

Silonová koncovka hřídele (činka) 

EAX7760 pro hřídel 60   1 ks
EAX7770 pro hřídel 70   1 ks

Silonová koncovka hřídele (činka) 

EAX77102 pro hřídel ∅102   1 ks
EAX77102OCTO pro hřídel OCTO102   1 ks
EAX77133 pro hřídel ∅133   1 ks

i EAX 8160 používejte pouze v kombinaci s KOG512

40
o
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28
∅

KONCOVKY HŘÍDELE



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVKY HŘÍDELE, LOŽISKA, DRŽÁKY A KLADKY

o 
80

35

Posuvný PVC kroužek d=50mm

EAX7240 pro hřídel OCTO 40 B06    250 ks

Posuvný PVC kroužek d=80mm

EAX7260 pro hřídel OCTO 60    200 ks
EAX7270 pro hřídel OCTO 70    200 ks

Posuvný PVC kroužek

EAX7271 d=102 mm pro hřídel OCTO 70   100 ks
EAX72130 d=130 mm pro hřídel OCTO 70   50 ks

Posuvný PVC kroužek 

EAX72102 d=114 mm pro hřídel OCTO 102   50 ks

Samolepící protioděrový pásek na PVC kroužky

ACC660    25 m

KONCOVKY HŘÍDELE

KR08CZ 5.2.4
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVKY HŘÍDELE, LOŽISKA, DRŽÁKY A KLADKY

o 12
o 28

X

17

o 12
o 42

o 
72

40

Kuličkové ložisko ∅ 72 pro dvojrolety a pro hřídel 40 

KOG010    100 ks

Kuličkové ložisko 28-12

KOG021 nylonové   400 ks

Kuličkové ložisko 42-12

KOG030 nylonové   100 ks
KOG035 ocelové   100 ks

KULIČKOVÁ LOŽISKA

KR08CZ 5.2.5

Kuličkové ložisko 40-10 

KOG510 nylonové  250 ks
 

Kuličkové ložisko 40-12

KOG512 nylonové  250 ks



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVKY HŘÍDELE, LOŽISKA, DRŽÁKY A KLADKY
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5
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o 
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5

Ložiskový držák 84 x 145 mm pro kuličkové ložisko 42 mm

KUS2011    50 ks

Držák s čepem d=12 mm, 84 x 145 mm

KUS2020    50 ks

KR08CZ 5.2.6

100

10
0

130110

84

Podpěra pro SZS 250/300 s čepem ∅ 12 mm

KUS1812    100 ks

Konzola 84 x 130 x 110 mm pro KUS2011/KUS2020

KUS2010    50 ks

10
0

100
42

Držák ložiska 42 mm

KUS5020    100 ks

Držák ložiska 42 mm

KUS5021    100 ks

Držák ložiska 42 mm pro BK 250/300, 100 x 100 mm

KUS5022    100 ks

Držák ložiska TRADI s čepem d=12 mm

SE190800    250 ks

56

42

56,5

42

KUS..



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVKY HŘÍDELE, LOŽISKA, DRŽÁKY A KLADKY
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Podpěra 100 x 100 x 4 pro EAX7760/70/102/133 + šroub M6 x 36

KUS7710   1 ks

Konzola 300 x 250 x4 pro systém Tradi

KUS7720    1 ks

Konzola na zeď s drážkami, max. 100 kg pro systém Tradi

MPL012    1 ks

Pojezd TRADI - komplet

KUS7740    1 pár

Pojezdová konzola pro trubkové motory

KUS7788    1 pár

KR08CZ 5.2.7
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVKY HŘÍDELE, LOŽISKA, DRŽÁKY A KLADKY
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Kolejnice pro pojezd pro BK SZS300

KUS7733L levá   1 ks

KUS7733R pravá   1 ks

Pojezd pro kolejnice KUS7733 hladký

KUS7735    1 ks

Pojezd pro kolejnice KUS7733 s držákem na činku

KUS7736    1 ks

KR08CZ 5.2.8
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVKY HŘÍDELE, LOŽISKA, DRŽÁKY A KLADKY

Pojezd pro BK300P, BK400, KUS7740

KUS7737    1 ks

Podpěrná konzola pro MINIROL Economic systém

KUS7730   1 pár

Podpěrná konzola pro MINIROL Economic systém

KUS7738   1 pár

KUS7739   1 pár

Alu rohový profil proti nadzvednutí pro  KUS7730, KUS7738 a KUS7739 

H3-90    1 ks

i KUS7730 - Ocelová podpěrná konzola pro MINIROL Economic systém - lamela BP77 a vodící lišta 
GL087 a GL070 max. šířka = 3,5 m, max. výška = 2,7 m

i Alu podpěrná konzola pro MINIROL Economic - lamela BP77 a vodící lišta GL077
max. šířka = 4,5 m, max. výška = 3 m 

i Alu podpěrná konzola pro MINIROL Economic - lamela BP55 a vodící lišta GL051/GL053
max. šířka = 3 m, max. výška = 3 m

KR08CZ 5.2.9
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

KONCOVKY HŘÍDELE, LOŽISKA, DRŽÁKY A KLADKY

PVC kladka 

SC090 pro hřídel 40 a BK 100 mm   200 ks
SC115 pro hřídel 40 a BK 125 mm   100 ks
SC125 pro hřídel 40 a BK 137 mm   100 ks
SC140 Pro hřídel 40 a BK 150 mm   100 ks
SC155 pro hřídel 40 a BK 165 mm   100 ks
SC170 pro hřídel 40 a BK 180 mm   50 ks
SC190 pro hřídel 40 a BK 205/250 mm   50 ks

PVC kladka teleskopická a=15 mm

SCP125 pro hřídel 40 a BK 137 mm   100 ks
SCP140 pro hřídel 40 a BK 150 mm   100 ks
SCP155 pro hřídel 40 a BK 165 mm   100 ks
SCP170 pro hřídel 40 a BK 180 mm   50 ks

PVC kladka

SCO314 ∅ 140 mm s převodem 1:2    25 ks
SCO315 ∅ 155 mm s převodem 1:2    25 ks
SCO317 ∅ 170 mm s převodem 1:2    25 ks

Posuvná PVC kladka 

SCU090 pro hřídel 40 a BK 100 mm   100 ks
SCU115 pro hřídel 40 a BK 125 mm   100 ks
SCU125 pro hřídel 40 a BK 137 mm   100 ks
SCU140 pro hřídel 40 a BK 150 mm   100 ks
SCU155 pro hřídel 40 a BK 165 mm   100 ks
SCU170 pro hřídel 40 a BK 180 mm   100 ks
SCU190 pro hřídel 40 a BK 205/250 mm   100 ks

Posuvná PVC kladka 

SCV160 ∅ 160 mm pro hřídel 60, pro popruh 22 mm   10 ks
SCV180 ∅ 180 mm pro hřídel 60, pro popruh 22 mm   10 ks
SCV200 ∅ 200 mm pro hřídel 60, pro popruh 22 mm   10 ks

KR08CZ 5.2.10
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

NAVIJÁKY
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Popruhový naviják 4 m/14 mm
otočný, tl. 20 mm, bez popruhu

OPO103-01 bílá  50 ks
OPO103-02 hnědá  50 ks

Popruhový naviják 4 m/14 mm
otočný, tl. 22 mm, bez popruhu

OPO105-01 bílá  50 ks
OPO105-02 hnědá  50 ks

Popruhový naviják 6 m/14 mm
otočný, tl. 38 mm, bez popruhu

OPO106-01 bílá  50 ks
OPO106-02 hnědá  50 ks

Popruhový naviják 4 m/14 mm
otočný a odklápějící, tl. 20 mm, bez popruhu, automatické zavádění popruhu

OPO107S-01 bílá  50 ks
OPO107S-02 hnědá  50 ks

Popruhový naviják 9 m/14 mm
otočný, tl. 30,5 mm, bez popruhu

OPO110-01 bílá  5 ks
OPO110-02 hnědá  5 ks

Popruhový naviják 7 m/22 mm
otočný, tl. 35 mm, bez popruhu

OPO007-01 bílá  25 ks
OPO007-02 hnědá  25 ks

OPO..popruhový

KR08CZ 6.1.1
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

NAVIJÁKY

KR08CZ 6.1.2
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Popruhový naviják 9 m/14 mm
s převodem 3:1, max. 25 kg, pevný, tl. 32 mm, bez popruhu

OPO126R1-01 bílá   10 ks
OPO126R1-02 hnědá   10 ks

Rukojeť 140 mm

SLI1140    25 ks

Příruba pro naviják s převodem

MPL011-01 bílá  10 ks
MPL011-02 hnědá  10 ks

SLI..

MPL..



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

NAVIJÁKY
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Popruhový naviják 4 m/14 mm
polozapuštěný, tl. 28 mm, bez popruhu

OPI003-01 bílá  50 ks
OPI003-02 hnědá  50 ks

Popruhový naviják 4 m/14 mm
do zdi, tl. 40 mm, bez popruhu

 jednotlivé části popruhového navijáku OPI304:
Naviják
OPI3041 Popruh. naviják 4m/14 mm (bez popruhu)   25 ks

Přední kryt na popruhový naviják do zdi
OPI3042-01 bílá  25 ks
OPI3042-02 hnědá  25 ks

Zadní kryt na popruhový naviják do zdi
OPI3043    25 ks

Popruhový naviják 6 m/22 mm
do zdi, bez popruhu

 jednotlivé části popruh. navijáku do zdi OPI006:
Naviják
OPI0061    25 ks

Přední kryt na popruhový naviják
OPI0062-01  bílá  25 ks
OPI0062-02  hnědá  25 ks

Zadní PVC kryt pro popruhový naviják OPI006
OPI106    25 ks

Popruhový naviják 12 m/22 mm
do zdi, tl. 55 mm, bez popruhu

 jednotlivé části popruh. navijáku do zdi OPI012:
Naviják
OPI0121     25 ks

Přední kryt na popruhový naviják
OPI0063-01  bílá  25 ks
OPI0063-02  hnědá  25 ks

Zadní PVC kryt pro popruhový naviják OPI012
OPI112    25 ks

OPI..

KR08CZ 6.1.3



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

NAVIJÁKY

Šňůrový naviják 4 m/4 mm
otočný, tl. 27 mm, bez šńůry

OPO205-01 bílá  50 ks
OPO205-02 hnědá  50 ks

Šňůrový naviják 5 m/4 mm
otočný, tl. 23 mm, bez šňůry

OPO208-01 bílá  34 ks
OPO208-02 hnědá  34 ks

DOD062 příchytka na šňůru (očko) - není součástí OPO208   50 ks

Šňůrový naviják 10 m/4 mm
otočný, tl. 30 mm, bez šňůry

OPO210-01 bílá  5 ks
OPO210-02 hnědá  5 ks

OPO..šňůrový

KR08CZ 6.1.4



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

NAVIJÁKY

OPO216R
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Šňůrový naviják 9 m/4 mm
s převodem 3:1, max. 28 kg, pevný, tl. 32 mm, bez šňůry

OPO216R1-01 bílá   10 ks
OPO216R1-02 hnědá   10 ks

Rukojeť 140 mm

SLI1140    25 ks

Příruba pro naviják s převodem

MPL011-01 bílá  10 ks
MPL011-02 hnědá  10 ks

SLI..

MPL..

KR08CZ 6.1.5



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

POPRUHY, ŠŇŮRY, PRŮCHODKY

KA..KO..LI..GLS..
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Lanko

KA04 d=2,5 mm nerez   500 m

Šňůra

KO04V-01 d=4 mm, bílá  100 m
KO04V-02 d=4 mm, hnědá  100 m
KO04V-03 d=4 mm, bílo-černá  100 m
KO04V-04 d=4 mm, šedá  100 m

Elastická šnůra 4 mm - pro střešní okna

KO104    100 m

Popruh

LI14-02 14 mm, hnědá   100 m
LI14-04 14 mm, šedá  100 m
LI14-65 14 mm, krémová  100 m

LI14T-03 14 mm tvrdý, stříbrno-šedá  50 m
LI14T-04 14 mm tvrdý, šedá  50 m

LI22-02 22 mm, hnědá  100 m
LI22-04 22 mm, šedá  100 m

Šňůrové vodítko bez pružinky

GLS28-01 bílá  100 ks
GLS28-02 hnědá  100 ks

Pružinka pro šňůrové vodítko

GLS29-100 100 mm   100 ks
GLS29-180 180 mm   100 ks
GLS29-250 250 mm   100 ks
GLS29-300 300 mm   100 ks
GLS29-500 500 mm   100 ks

Nylonové šňůrové vodítko s kartáčem, do boxu

GLS24-01 bílá  100 ks
GLS24-02 hnědá  100 ks

Rovné nylonové vodítko pro poppruh 14 mm

GLS31-01 bílá  250 ks
GLS31-02 hnědá  250 ks

KR08CZ 6.2.1



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

POPRUHY, ŠŇŮRY, PRŮCHODKY
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Horizontální kovové vodítko pro popruh 14 mm

GLS32-01 bílá  100 ks

Nylonové vodítko s trubkou pro popruh 14 mm

GLS33-01 bílá  100 ks
GLS33-02 hnědá  100 ks

Nylonové vodítko s kartáčem pro popruh 14 mm, do boxu

GLS34-01 bílá  100 ks
GLS34-02 hnědá  100 ks

Vertikální nylonové vodítko pro popruh 14 mm

GLS30-01 bílá  100 ks
GLS30-02 hnědá  100 ks

Vertikální PVC vodítko s kartáčem pro popruh 14 mm

GLS37-01 bílá  100 ks
GLS37-02 hnědá   100 ks

Výhybka pro popruh 14 mm

SI 618    50 ks

Výhybka pro popruh 14 mm a pro SI655

SI 6180    50 ks

KR08CZ 6.2.2
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

POPRUHY, ŠŇŮRY, PRŮCHODKY

SI..GLS..
PVC vodítko pro SI655 pro popruh 14 mm

SI 652 bílá  50 ks

PVC trubka d = 22 mm, L = 1000 mm

SI 655    100 ks

PVC podložka pro SI 652

SI 657    100 ks

Vertikální kovové vodítko pro poruh 14 mm

GLS60-01    100 ks

Vertikální kovové vodítko pro popruh 22 mm

GLS61-01    100 ks

Horizontální kovové vodítko pro popruh 22 mm

GLS62-01    100 ks

Vertikální PVC vodítko bílé pro popruh 22 mm

GLS68-01    300 ks

KR08CZ 6.2.3
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PŘEVODOVKY A OVLÁDACÍ KLIKY

L
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Kloub 

MANG45 45°   10 ks
MANG90 90°   10 ks

Klika

MANG1100 L = 1100 mm, bílá  10 ks 
MANG1200 L = 1200 mm, bílá  10 ks 
MANG1300 L = 1300 mm, bílá  10 ks 
MANG1400 L = 1400 mm, bílá  10 ks 
MANG1500 L = 1500 mm, bílá  10 ks 
MANG1600 L = 1600 mm, bílá  10 ks 
MANG1800 L = 1800 mm, bílá  10 ks 

Čep pro trychtýř

MANG506    10 ks

Trychtýř

MANG532    10 ks

PVC klikový držák

ACC004-PVC bílá  500 ks

        

MAN..

KR08CZ 6.3.1

  Komponenty MANG506, MANG532 se používají v kombinaci jedné kliky pro více kloubů.



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PŘEVODOVKY A OVLÁDACÍ KLIKY
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Převod 1:5 s čepem [ ] 13, max 15 kg

TRU105    20 ks

Převod 1:8 s čepem [ ] 13, max 22 kg

TRU108    20 ks

Převod 1:11 s čepem [ ] 13, max 32 kg

TRU111    20 ks

Čep

TRU903    20 ks

TRU..

KR08CZ 6.3.2
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ZÁVĚSY ROLET

W..

Kovový závěs rolety lakovaný

VV6125 125 mm   250 ks
VV6136 136 mm   250 ks
VV6160 160 mm   250 ks

PVC závěs rolety

VV4130 130 mm   200 ks
VV4170 170 mm   200 ks

VV4130V 140 mm, potaženo proti poškrábání lamel   200 ks

Kovový závěs rolety lakovaný

VV7123 123 mm   250 ks
VV7136 136 mm   250 ks
VV7158 158 mm   250 ks
VV7174 174 mm   250 ks

PVC závěs rolety

VV8135 135 mm   250 ks
VV8170 170 mm   250 ks

PVC závěsy pro motorové rolety

W2132  132 mm      250 ks
W2173  173 mm      250 ks

KR08CZ 7.1.1
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ZÁVĚSY ROLET

W..EAX..

Bezpečnostní závěs pro předokenní rolety 

VV1703 3-článkový   100 ks
VV1704 4-článkový   100 ks

Připevňovací kroužek

EAX7940 pro hřídel OCTO 40   100 ks
EAX7960 pro hřídel OCTO 60   100 ks

i

Kovový závěs rolety pro lamely BP55R, BP77, N61

VV3190 L =191 mm   200 ks

PVC závěs rolety pro lamely BP55R, BP77, N61

VV5190 L = 220 mm   200 ks

Bezpečnostní závěs pro lamely BP55R, BP77, N61

VV1803 3-článkový   100 ks
VV1804 4-článkový   100 ks

           Montážní schéma pro závěsy VV1803/04 - viz. kap. 13.2.1

Připevňovací kroužek pro hřídel

EAX7960 pro hřídel OCTO 60   100 ks
EAX7970 pro hřídel OCTO 70   100 ks

KR08CZ 7.1.2
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ZÁVĚSY ROLET

W..EAX..

návod pro závěsy W1602 viz. kap. 13.2.1

�

Bezpečnostní závěs článkový pro lamely BP77

VV1602    50 ks

Připevňovací kroužek 

EAX7660 pro hřídel 60  50 ks
EAX7670 pro hřídel 70  50 ks

KR08CZ 7.1.3



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PRUŽINOVÉ PROTIVÁHY A ZÁMKY

Pružina  do OCTO 40

VR3003 do 6 kg, L=500 mm, max. 11 otáček   10 ks
VR3005 do 10 kg, L=600 mm, max. 11 otáček  10 ks
VR3007 do 15 kg, L=920 mm, max. 22 otáček  10 ks
VR3008 do 17 kg, L=715 mm, max. 17 otáček  10 ks
VR3012 do 24 kg, L=765 mm, max. 18 otáček  10 ks

Pružina do OCTO 60

VR3104 do 4 kg, L= 520 mm, max. 20 otáček  5 ks
VR3105 do 10 kg, L= 630 mm, max. 20 otáček  5 ks
VR3107 do 14 kg, L= 705 mm, max. 20 otáček  5 ks
VR3110 do 20 kg, L= 860 mm, max. 20 otáček   5 ks
VR3115 do 30 kg, L= 860 mm, max. 20 otáček  5 ks

Pružina do OCTO 70

VR3216 do 32 kg, L= 940 mm, max. 13 otáček   5 ks
VR3223 do 45 kg, L= 1130 mm, max. 12 otáček  5 ks
VR3228 do 56 kg, L= 940 mm, max. 13 otáček   5 ks
VR3238 do 75 kg, L= 1270 mm, max. 13 otáček  5 ks

VR..

KR08CZ 8.1.1



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PRUŽINOVÉ PROTIVÁHY A ZÁMKY
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Podpěra pro BK 250/300 s čepem d=12 mm pro KUS 2034, 1815

KUS1812     100 ks

Podpěra pro BK 250/300 pro VR 30..

KUS1811    100 ks

Redukce pro VR30.. /KUS2034

KUS1815    1 ks

Držák pružin pro pružinové ovládání max. 30kg pro VR30xx / 31xx

KUS2034    1 k

Podpěra pro BK 250/300 a VR31..

KUS7712    1 ks
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PRUŽINOVÉ PROTIVÁHY A ZÁMKY
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Závlačka pro KUS2035, KUS7712, KUS1814

DOD044    1 ks

Podpěra TRADI pro VR32..

KUS1814    1 ks

Alu stahovací tyč pro pružinové ovládání

ACC002 L = 1000 mm   50 ks
ACC002L L = 1500 mm   50 ks

KR08CZ 8.1.3
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PRUŽINOVÉ PROTIVÁHY A ZÁMKY

Cylindrický zámek do koncové lamely FIN359 + 458 + sada 3 klíčů

SLO041-01 bílá (zámek)  1 ks
SLO042-01 bílá (kryt)  1 ks
SLO041-02 hnědá zámek)  1 ks
SLO042-02 hnědá (kryt)  1 ks
SLO041-13 elox/šedá (zámek)  1 ks
SLO042-13 elox/šedá (kryt) 1 ks

Náhradní klíč do zámku SLO04 

SLO040-061 (č. 061)   1 ks
SLO040-172 (č. 172)   1 ks
SLO040-283 (č. 283)   1 ks
SLO040-394 (č. 394)   1 ks

Cylindrický zámek do koncové lamely FIN359 + 458 + sada 3 klíčů

SLO051-01 bílá (zámek) 1 ks
SLO052-01 bílá (kryt) 1 ks
SLO051-02 hnědá (zámek) 1 ks
SLO052-02 hnědá (kryt) 1 ks
SLO051-13 elox/šedá (zámek)  1 ks
SLO052-13 elox/šedá (kryt) 1 ks

Náhradní klíč pro SLO05 (na objednání podle výrobního čísla)

SLO050    1 ks

Cylindrický zámek do kon. lamely FIN303,EX78 + sada 2 klíčů

SLO071 stříbrná (zámek)  1 ks
SLO072-03 stříbrná (kryt)  1 ks

Náhradní klíč do zámku SLO07 (na objednání podle výrobního čísla)

SLO070    1 ks

Cylindrický zámek do koncové lamely FIN303/EX78 (komplet) + sada 2 klíčů

SLO10-01 bílá  1 ks
SLO10-02 hnědá  1 ks

Náhradní klíč do zámku SLO10 (matrice)

SLO010    1 ks

SLO..

KR08CZ 8.1.4



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PRUŽINOVÉ PROTIVÁHY A ZÁMKY
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Západka 10 x 3 mm do koncové lamely 8 mm

SLO031 L = 135 mm, pozink   100 ks

Západka 6 mm do kon.lamely FIN351, FIN344

SLO351-020 L=20 cm, nerez   50 ks
SLO351-080 L=80 cm, nerez   10 ks

Alu profil 8 x 3 mm pro zámek a SLO04, SLO05, FIN358 a FIN458

AF0803   6000 60 bm

Alu profil 10 x 3 mm pro zámek a SLO04, SLO05 a FIN359

AF1003   6000 60 bm

Železný profil pro zámek SLO10 a SLO07

AF2503   6000 60 bm

SLO..

KR08CZ 8.1.5
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ACC130    1 ks

ACC140-01 bílá  1 ks
ACC140-02 hnědá  1 ks
ACC140-03 stříbrná  1 ks
ACC140-04 šedá  1 ks
ACC140-05 béžová  1 ks
ACC140-28 světle hnědá RAL 8003  1 ks
ACC140-99 ostatní RAL  1 ks

ACC241-99 korekční barva - sada RAL  1 ks

O

Krycí PVC knof lík do vodící lišty 8 mm
ACC001-01 bílá  1000 ks
ACC001-02 hnědá  1000 ks
ACC001-03 stříbrná  1000 ks
ACC001-04 šedá  1000 ks
ACC001-05 béžová  1000 ks
ACC001-28 světle hnědá RAL 8003  1000 ks
ACC001-99 lakování odstín RAL .... (0,1 m2/ks)  1000 ks

Krycí PVC knoflík do vodící lišty 10 mm
K1026-01 bílá  1000 ks
K1026-02 hnědá  1000 ks
K1026-03 stříbrná  100 ks
K1026-04 šedá  100 ks
K1026-05 béžová  100 ks
K1026-26 slon. kost  100 ks
K1026-28 světle hnědá RAL 8003  100 ks
K1026-52 červená RAL 3004  100 ks
K1026-55 zelená RAL 6009  100 ks
K1026-65 krémová RAL 9001  100 ks
K1026-67 šedá RAL 7016  100 ks
K1026-99 lakování odstín RAL .... (0,1 m2/ks)  100 ks

Krycí PVC knoflík do vodící lišty 13 mm
K1028-01 bílá  1000 ks
K1028-02 hnědá  1000 ks
K1028-04 šedá  100 ks
K1028-99 lakování odstín RAL....(0,1 m2/ks)  100 ks

PVC kryt šroubu dvojdílný
ACC010K-01 bílá  1000 ks
ACC010K-02 hnědá  1000 ks
ACC010K-03 stříbrná  1000 ks
ACC010K-04 šedá  1000 ks
ACC010K-05 béžová  1000 ks
ACC010K-28 světle hnědá RAL 8003  1000 ks
ACC010K-99 lakování odstín RAL .... (0,1 m2/ks)  1000 ks

KRYTKY

Korekční barva-sprej na Alu lamely 300 ml

SPOJOVACÍ MATERIÁL

ČISTIČE, SPREJE Čistič Alu lamel ALU-REINIGER 60

Nerezový šroub
VS202 3,5 x 6,5 mm   1000 ks
VS204 3,5 x 9,5 mm   1000 ks

Trhací nýt 4 x 8 mm
NT-01 bílá  1000 ks
NT-02 hnědá  1000 ks
NT-90 surový Alu  1000 ks

Sponky 
ACC013 4,8 x 4 mm   10 000 ks
ACC023 4,8 x 6,4 mm   10 000 ks
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

DOD..

AR..

Boční PVC zarážka typ V do koncové lamely
AR011 FIN359  500 ks
AR013 FIN358/458/558  100 ks
AR020 FIN359   100 ks

Boční PVC zarážka typ T do koncové lamel
AR010 FIN344/351/361/362  100 ks
AR012 FIN358/458/558   100 ks

Přípravek pro vyjmutí rolety 
DOD037 pro použití s AR011, AR013 a AR020      1 ks
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ARC030-01 bílá  200 ks
ARC030-02 hnědá  200 ks
ARC030-04 šedá  200 ks
ARC030-99 lakování odstín RAL .... (0,1 m2/ks)  200 ks

ARC031-10 černá RAL 9011  100 ks
ARC031-52 červená RAL 3005  100 ks
ARC031-53 modrá RAL 5011  100 ks
ARC031-55 zelená RAL 6009  100 ks
ARC031-65 krémová RAL 9001  100 ks
ARC031-67 šedá RAL 7016  100 ks

ARC040-01 bílá  100 ks
ARC040-02 hnědá  100 ks
ARC040-04 šedá  100 ks
ARC040-99 lakování odstín RAL .... (0,1 m2/ks)  100 ks

ARC050-01 bílá  250 ks
ARC050-02 hnědá  250 ks
ARC050-04 šedá  250 ks

ARC051-01 bílá  250 ks
ARC051-02 hnědá  250 ks
ARC051-04 šedá  250 ks

PVC zarážka 30 mm pro koncovou lamelu

PVC zarážka 31 mm pro koncovou lamelu

PVC zarážka 40 mm pro koncovou lamelu

PVC zarážka typ “L” 35 mm pro lamely tl. 8 mm  (včetně šroubků)

PVC zarážka typ “L” 35 mm pro lamely tl. 12 mm (včetně šroubků)

83

105

105

HA001-01 bílá  250 ks
HA001-02 hnědá  250 ks

HA021-01 bílá  50 ks
HA021-02 hnědá  50 ks

HA121-01 bílá  50 ks
HA121-02 hnědá  50 ks
HA121-03 stříbrná  50 ks
HA121-04 šedá  50 ks
HA121-05 béžová  50 ks
HA121-28 světle hnědá RAL 8003 50 ks
HA121-99 lakování odstín RAL (0,1 m2/ks) 50 ks

 

HA122-01 bílá  50 ks
HA122-02 hnědá  50 ks
HA122-03 stříbrná  50 ks
HA122-04 šedá  50 ks
HA122-05 béžová  50 ks
HA122-99 lakování odstín RAL .... (0,1 m2/ks)                                                                  50 ks

PVC držadlo pro šňůru, nebo poruh 14 mm

Alu venkovní držadlo s otvorem d=4 mm a zapuštěním

Alu venkovní držadlo se závitem M4

ZARÁŽKY

MADLA

Vnitřní PVC držadlo
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ILT01-01 bílá  100 párů
ILT01-02 hnědá  100 párů
ILT01-04 šedá  100 párů
ILT01-05 béžová  100 párů
ILT01-99 lakování odstín RAL .... (0,2 m2/ks) 100 párů

ILTR-01 bílá  200 párů
ILTR-02 hnědá  200 párů
ILTR-99 lakování odstín RAL .... (0,2 m2/ks)  200 párů

ILT03-01 bílá    10 párů
ILT03-02 hnědá    10 párů

ILT08-01 bílá     1 pár

PVC zavaděč pro lamelu 8 mm a boční kryt RZS

PVC zavaděč pro lamelu BP55R a boční kryt SZS250

PVC zavaděč pro dvojrolety a GL700 v kombinaci s ILT01 pro lamelu tl. 8 mm

Pant pro výklopný mechanismus

PVC zavaděč pro lamelu 8mm a boční kryty 125-205, ZS250ZAVADĚČE

ILT04 pro GL053 a GL077   1 pár

ILT06 úzký pro GL051   1 pár

ILT07 široký pro GL053 a GL077   1 pár

ILT09    1 pár

VÝKLOPNÝ MECHANISMUS
PJ1001-01 bílá  25 párů
PJ1001-02 hnědá  25 párů
PJ1001-03 stříbrná  25 párů
PJ1001-99 lakování odstín RAL .... (0,2 m2/ks) 25 párů

PJ1002-01 bílá      100 ks
PJ1002-02 hnědá      100 ks
PJ1002-03 stříbrná      100 ks
PJ1001-99 lakování odstín RAL .... (0,1 m2/ks) 100 ks

Výklopný mechanismus pro rolety

Rolovací zavaděč do bočního krytu

Rolovací zavaděč TRADI do GL077
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STANDARDNÍ PROFILY

ACC325 30x250x6   1 ks
ACC326 60x300x6   1 ks

H4025-01 bílá 6000 6 bm
H4025-02 hnědá 6000 6 bm
H4025-90 surový Alu 6000 6 bm
H4025-99 lakování odstín RAL .... (0,135 m2/bm) 6000 6 bm
 

H4040-01 bílá  6000 120 bm
H4040-02 hnědá 6000 120 bm
H4040-90 surový Alu 6000 6 bm
H4040-99 lakování odstín RAL .... (0,165 m2/bm) 6000 6 bm
 

H6030-01 bílá 6000 6 bm
H6030-02 hnědá 6000 6 bm
H6030-13 elox 6000 6 bm
H6030-90 surový Alu 6000 6 bm
H6030-99 lakování odstín RAL .... (0,185 m2/bm) 6000 6 bm

U1526-01 bílá 6000 60 bm
U1526-02 hnědá 6000 60 bm
U1526-99 lakování odstín RAL .... (0,085 m2/bm) 6000 60 bm

U503850-01 bílá 6000 6 bm
U503850-02 hnědá 6000 6 bm
U503850-99 lakování odstín RAL .... (0,18 m2/bm) 6000 6 bm

Alu rohový profil 40 x 25 x 2 mm

Alu rohový profil 60 x 30 x 2 mm

Alu rohový profil 40 x 40 x 2 mm

U-profil Alu 15 x 26 x 15 x 1,5 mm

U-profil 50 x 38 x 50 x 1,8 mm

TĚSNÍCÍ KARTÁČE..

Ochranný pásek 

BRS102-300 x=35mm   1 ks
BRK045 x=45mm   1 ks
BRK080 x=80mm   1 ks
BRK100 x=100mm   1 ks

Těsnící kartáč garážových vrat, L=3000 mm

X

KR08CZ 9.1.5



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kotoučem d = 600 mm lze řezat boxy
do 400 mm.

ACC042    1 ks

ACC042-1    1 ks

ACC042-5    1 ks

KOT600    1 ks

PILA Pila, kotouč d = 600 mm   1 ks

Jednotlivé komponenty: pila s motorem, válečkový stůl 3 m levý, válečkový stůl 3 m pravý, posuvný doraz 
pro pravý stůl,  řezný kotouč 600 mm, motorová příruba.

PILA MAXIROL RPS600M Výkonný, praktický nástroj pro vysoce produktivní, přesné a bezpečné dělení materiálu (lamely, profily, boxy,...)

PARAMETRY

Rozměry 720 x 1100 x 1040

Váha 107 kg

Napětí 3 x 400 / 1 x 230

Proud 6,7 / 11,6 A

příkon 3,0 kW

Frekvence 50 Hz

NÁŘADÍ

KLEŠTĚ

ACC003    1 ks

Kleště na boční aretace pro lamely EX...

Sponkovačka na aretace (pneumatická) připojovací tlak 4,1 - 6,5 bar

Úderník do sponkovačky

Olej do sponkovačky

DALŠÍ MOŽNOSTI

-objednání pily bez stolů
-objednání pily se stoly až do délky 8m
-objednání pily s digitálním měřením

Kotouč do pily  =600mm

KR08CZ 9.1.6
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PVC NADOKENNÍ ROLETOVÝ SYSTÉM

KR08CZ 10.1.1

PVC box 4-dílný 175,5 mm

MBP5175-01 bílá 6050 6,05 bm
MBP5175-02 hnědá 6050 6,05 bm
MBP5175-FOL fólie 6050 6,05 bm

PVC box 4-dílný 214,5 mm

MBP5214-01 bílá 6050 6,05 bm
MBP5214-02 hnědá 6050 6,05 bm
MBP5214-FOL fólie 6050 6,05 bm

PVC BOX 4-DÍLNÝ



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

PVC NADOKENNÍ ROLETOVÝ SYSTÉM

B

A

A

19,9

PVC box 3-dílný bez předního dílu

MBA5175-01 bílá, 175,5 6050 6,05 bm
MBA5214-01 bílá, 214,5 6050 6,05 bm

 

PVC přední díl pro MBA5175
MLR5175-02 hnědá 6050 6,05 bm
MLR5175-FOL fólie 6050 6,05 bm

PVC přední díl pro MBA5214
MLR5214-02 hnědá 6050 6,05 bm
MLR5214-FOL fólie 6050 6,05 bm

ALU přední díl pro MBA5175
MLRA5175-90 surový Alu 6000 6 bm
MLRA5175-99 RAL ....(0,18 m2/bm) 6000 6 bm

ALU přední díl pro MBA5214
MLRA5214-90 surový Alu 6000 6 bm
MLRA5214-99 RAL ....(0,225 m2/bm) 6000 6 bm

MBA.. - MLR..
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PVC NADOKENNÍ ROLETOVÝ SYSTÉM

8

60

61

33

11,6

5

7

Izolační polystyrenová vložka

MBI12175 pro box 175,5 mm (U = 1,2 Wm-2K-1) 1500 6 bm
MBI12214 pro box 214,5 mm (U = 1,2 Wm-2K-1) 1500 6 bm

Adaptační profil pro montáž na okno

AF0005-01   6050 60,5 bm

PVC vodící lišta 61 x 33 mm

GLP511-01 bílá 6050 36,3 bm
GLP511-02 hnědá 6050 36,3 bm
GLP511-FOL RENOLIT fólie 6050 36,3 bm

Kartáčová vložka do PVC vodící lišty

DIO1045    375 m

MB..-AF..-GLP..-DIO..
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PVC NADOKENNÍ ROLETOVÝ SYSTÉM

34

78
11,6

33

11,6

39

3

13

i

PVC vodící lišta oboustranná

GLP514-01 bílá 6050 24,2 bm
GLP514-02 hnědá 6050 24,2 bm
GLP514-FOL fólie 6050 24,2 bm

PVC vodící lišta zkrácená

GLP512-01 bílá 6050 36,3 bm
GLP512-02 hnědá 6050 36,3 bm
GLP512-FOL fólie 6050 36,3 bm

Spojovací čep pro GLP512

GLP513   6050 6,05 m

        Čep GLP513 se používá ke spojení dvou vodících lišt GLP512 a vytvoření tak dvojité vodící 
        lišty pro dvojroletu.

GLP..
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PVC NADOKENNÍ ROLETOVÝ SYSTÉM

61

33

39

34

Alu vodící lišta 61 x 33 mm

GLP521-90 surový Alu 6000 36 bm
GLP521-99 RAL ....(0,19 m2/bm) 6000 36 bm

 
 

Alu vodící lišta zkrácená

GLP522-90 surový Alu 6000 36 bm
GLP522-99 RAL ....(0,15 m2/bm) 6000 36 bm

GLP..
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PVC NADOKENNÍ ROLETOVÝ SYSTÉM

a

b

a

b

a

b

PVC boční kryt 175,5 s ložisk. pouzdrem pravý
ZSPO5175R-01 bílá  40 ks
ZSPO5175R-02 hnědá  40 ks

PVC boční kryt 175,5 s ložisk. pouzdrem levý
ZSPO5175L-01 bílá  40 ks
ZSPO5175L-02 hnědá  40 ks

PVC boční kryt 214,5 s ložisk. pouzdrem pravý
ZSPO5214R-01 bílá  40 ks
ZSPO5214R-02 hnědá  40 ks

PVC boční kryt 214,5 s ložisk. pouzdrem levý
ZSPO5214L-01 bílá  40 ks
ZSPO5214L-02 hnědá  40 ks

PVC boční kryt 175,5 pravý
ZSP5175R-01 bílá  40 ks
ZSP5175R-02 hnědá  40 ks

PVC boční kryt 175,5 levý
ZSP5175L-01 bílá  40 ks
ZSP5175L-02 hnědá  40 ks

PVC boční kryt 214,5 pravý
ZSP5214R-01 bílá  40 ks
ZSP5214R-02 hnědá  40 ks

PVC boční kryt 214,5 levý
ZSP5214L-01 bílá  40 ks
ZSP5214L-02 hnědá  40 ks

Středové uložení pro dvojroletu PVC 

ZSPT5175 175,5    20 ks
ZSPT5214 214,5   20 ks

ZSP..-ZSPT..
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PVC NADOKENNÍ ROLETOVÝ SYSTÉM

a

a

25013
27

10

a

55

Podpěra izolace

ZSA5175R pravá 175,5   80 ks
ZSA5175L levá 175,5   80 ks
ZSA5214R pravá 214,5   80 ks
ZSA5214L levá 214,5   80 ks

Ochranný plech

PPT54175 175,5 pro hřídel 40   100 ks
PPT56175 175,5 pro hřídel 60   100 ks
PPT54214 214,5 pro hřídel 40   100 ks
PPT56214 214,5 pro hřídel 60   100 ks

PVC průchodka s kartáčkem pro popruh 14 mm

GLS51-01 bílá  100 ks
GLS51-02 hnědá  100 ks

PVC koncovka hřídele s posuv. čepem [ ] 10 pro hřídel 40

EAX3140    50 ks

PVC koncovka hřídele oboustranná pro hřídel 40

EAX3240-MB    1 ks

PVC koncovka hřídele oboustranná pro hřídel 60

EAX3260-MB    1 ks

ZSA..-PPT..-GLS..-EAX..
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PVC NADOKENNÍ ROLETOVÝ SYSTÉM

20027
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2
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15

78
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Alu koncovka hřídele s posuv. čepem ∅ 12 pro hřídel 60

EAX3060    50 ks

PVC koncovka hřídele s čepem ∅ 10 pro hřídel 40

EAX1640     250 ks

PVC koncovka hřídele s čepem ∅ 10 pro hřídel 40

EAX5640    200 ks

Kuličkové ložisko 40-10 pro středové uložení dvojrolety
na 2 ovládánÍ v kombinaci s EAX1640 (hřídel 40)

KOG510     250 ks
 

Kuličkové ložisko 40-12 pro středové uložení dvojrolety
na 2 ovládánÍ v kombinaci s EAX3060 (hřídel 60)

KOG512     250 ks
 

Nylonové kuličkové ložisko 28-10

KOG520    400 ks

Ocelové kuličkové ložisko 28-12

KOG521    1 ks

Ocelové kuličkové ložisko 28-10

KOG522    100 ks

EAX..-KOG..

o 28
o 12

8

o 10

2

o 28
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PVC NADOKENNÍ ROLETOVÝ SYSTÉM

o

16

o 
10

PVC kladka 

SC5140 140 mm pro PVC box 175,5   100 ks
SC5170 170 mm pro PVC box 214,5    50 ks

Boční ocelová podpěra 

ACC515R pravá   100 ks
ACC515L levá   100 ks

PVC zavaděč

ILT52-01 bílá  40 párů
ILT52-02 hnědá  40 párů

PVC zavaděč středový pro dvojroletu

ILT54    20 ks

Nerezový šroub 4,2 x 25 mm

VS245    1000 ks

Šroub pro PVC vodící lištu

VS247    1000 ks

SC..-ACC..-ILT..-VS..

PVC nadokenní roletový systém lze snadno doplnit o snímatelnou síť proti hmyzu 
typ G - viz. katalog sítě proti hmyzu.
Toto kompaktní řešení je nutno vzít v úvahu již při návrhu celého systému.

KR08CZ 10.1.9
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KR08CZ 11.1.1

DVOJROLETY

L

L

L

L

22

85

Boční kryt 90° s otvorem 72 mm

PP125 surový Alu  25 párů
PP137 surový Alu  25 párů
PP150 surový Alu  25 párů
PP165 surový Alu  25 párů
PP180 surový Alu  25 párů

Boční kryt 45° s otvorem 72 mm

SPP125 surový Alu  25 párů
SPP137 surový Alu  25 párů
SPP150 surový Alu  25 párů
SPP165 surový Alu  25 párů
SPP180 surový Alu  25 párů
SPP205 surový Alu  25 párů

Alu vodící lišta 85 x 22 x 85 mm

GL700-01 bílá 6000 30 bm
GL700-02 hnědá 6000 30 bm
GL700-03 stříbrná 6000 30 bm
GL700-04 šedá 6000 30 bm
GL700-05 béžová 6000 30 bm
GL700-90 surový Alu (BK) 6000 30 bm
GL700-99 lakování odstín RAL ....(0,215 m2/bm) (BK) 6000 30 bm

GL700-F18 jednostranně potažená fólií, zlatý dub (BK) 6000 30 bm
GL700-FOL jednostranně potažená fólií (BK)  6000 30 bm
GL700-2FOL oboustranně potažená fólií (BK)  6000 30 bm

o 
72

40

90

9
0

PVC zavaděč pro GL700 pro lamelu 8 mm bílá v kombinaci s ILT01

LT08-01    1 pár

Kuličkové ložisko ∅ 72 pro dvojrolety a pro hřídel 40
(dvojrolety se společnou hřídelí a na jedno ovládání)

KOG010     100 ks
 

Oboustranný držák ložiska s čepem ∅ 12, 100 x 100 mm
(pro dvojrolety na dvě ovládání)

KUS1813    25 ks
 

i (BK) = bez kartáčků
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KOMPONENTY PRO DVOJROLETY

100

10
0

Držák ložiska ∅ 40 mm pro dvojrolety

SE 195500    10 ks

PVC koncovka hřídele oboustranná pro hřídel 40

EAX3240    50 ks

PVC koncovka hřídele oboustranná pro hřídel 50

EAX3250    50 ks

PVC koncovka hřídele oboustranná pro hřídel 60

EAX3260    25 ks

DVOJROLETY

Spojovací hřídel - kardan 45° pro dvojroletu a hřídel 40

SI55321B    10 ks

Spojovací hřídel - kardan 90° pro dvojroletu a hřídel 40

SI55322B    10 ks

Spojovací hřídel pro dvojrolety nestejné výšky, hřídel 60
(ovládání ze strany vyšší rolety)

SI55324    10 ks
 

Spojovací hřídel pro dvojrolety nestejné výšky, hřídel 40-60
(ovládání ze strany vyšší rolety)

SI55324B    10 ks

300

 o 42
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ROLETY NA STŘEŠNÍ OKNA

H..Z..U..BRS..ACC..
Alu rohový profil 60 x 30 x 2 mm

H6030-01 bílá 6000 6 bm
H6030-02 hnědá 6000 6 bm
H6030-99 lakování odstín RAL ....(0,185 m2/bm) 6000 6 bm

Alu rohový profil 40 x 25 x 2 mm

H4025-01 bílá 6000 6 bm
H4025-02 hnědá 6000 6 bm
H4025-99 lakování odstín RAL ....(0,135 m2/bm) 6000 6 bm

Vodící Z profil 30 x 16 x 12 mm

Z301612-01 bílá 6000 6 bm
Z301612-02 hnědá 6000 6 bm
Z301612-99 lakování odstín RAL ....(0,12 m2/bm) 6000 6 bm

Alu U-profil 15 x 26 x 15 x 1,5 mm

U1526-01 bílá 6000 60 bm
U1526-02 hnědá 6000 60 bm
U1526-99 lakování odstín RAL ....(0,085 m2/bm) 6000 60 bm 

Kartáč 5 cm

BRS101-081 L=815 mm   1 ks
BRS101-117 L=1175 mm   1 ks
BRS101-137 L=1375 mm   1 ks

Vodící kolečko d=16 mm

ACC010    50 ks

Kostka Alu + kladička pro šňůru

ACC019    1 ks

Nylonová kladička 16 x 8 mm 

ACC051    1 ks

Elastická šnůra 4 mm

KO104    100 m

PVC trubka ∅ 10 mm

ACC012      30 m

KR08CZ 12.1.1



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ROLETY NA STŘEŠNÍ OKNA

KR08CZ 12.1.2



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ROLETY NA STŘEŠNÍ OKNA

KR08CZ 12.1.3



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ROLETY NA STŘEŠNÍ OKNA

Komponenty pro výrobu rolet na střechy zimních zahrad se neprodávají samostatně.
V případě Vašeho zájmu o tento systém zajistíme výrobu i montáž přes našeho školeného partnera.
Pro zpracování cenové nabídky kontaktujte naše obchodní zástupce nebo viz. doporučené maloobchodní ceny.

KR08CZ 12.1.4



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

Speciální systém pro zastínění a odhlučnění zimních zahrad, který zajistí celoroční příjemné klima v zimní zahradě. Při každém počasí lze snadno 
regulovat teplotu.

Mechanismus je odlišný od systému pro střešní okna, roleta je vytahována z boxu lankem vedeným ve vodící liště přes systém kladek.
Sklon střechy může být jakýkoli, střecha může být rovná nebo zaoblená. 
Šířka jednoho pole je max. 1,8 m.

Tento systém se dodává výhradně s motorovým ovládáním a na přání i s termostatem.

ROLETY NA ZIMNÍ ZAHRADY

KR08CZ 12.2.1



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ROLETY DO NOSNÝCH PŘEKLADŮ HELUZ

HELUZ

L
20

o 
12

115o 
12

7

7

Alu revizní klapka

HZ001-01 bílá 6000 30 bm
HZ001-90 surový Alu 6000 30 bm
HZ001-99 lakování odstín RAL ....(0,2 m2/bm) 6000 30 bm

Těsnící kartáček do revizní klapky 6,7 x 18 mm

DIO1016 šedá  100 m

Alu pouzdro vodící lišty GLH021

GLH5621-90 surový Alu 6000 36 bm

Alu vodící lišta 

GLH021-01 bílá (BK) 6000 30 bm
GLH021-90 surový Alu (BK) 6000 30 bm
GLH021-99 lakování odstín RAL ....(0,105 m2/bm)(BK) 6000 30 bm

Kartáčová vložka do vodící lišty 7 x 7 mm

DIO1202    500 m

PVC koncovka hřídele s čepem ∅ 12 pro hřídel OCTO 60

EAX2060     100 ks

PVC koncovka hřídele s čepem ∅ 12 pro hřídel OCTO 60

EAX2260    100 ks

i (BK) = bez kartáčků

24

Posuvná PVC kladka  pro hřídel OCTO 60, pro popruh 22 mm

SCV160  ∅ 160 mm   10 ks
SCV180  ∅ 180 mm   10 ks

56

26,3

21,3

21
25

29
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ROLETY DO NOSNÝCH PŘEKLADŮ HELUZ

Držáky do překladů Heluz s nýtovanými maticemi vč. spojovacího materiálu

KUS2060    25 sad

Držák do překladů Heluz vč. spojovacího materiálu

KUS2061    25 sad

Držák ložiska rovný

KUS2036    100 ks

Držák ložiska vyhnutý

KUS2037 L = 25 mm   100 ks

KUS2039 L = 80 mm   100 ks

KR08CZ 12.3.2
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ROLETY DO NOSNÝCH PŘEKLADŮ HELUZ

17

o 12
o 42

16
5

4555

Nylonové kuličkové ložisko 42-12

KOG030    100 ks

Popruhový naviják 6 m/22 mm
do zdi, bez popruhu

 jednotlivé části popruh. navijáku do zdi OPI006:
Naviják 
OPI0061    25 ks

Přední kryt na popruhový naviják 

OPI0062-01 bílá  25 ks
OPI0062-02  hnědá  25 ks

Zadní PVC kryt pro popruhový naviják OPI006

OPI106    25 ks

PVC průchodka pro popruh 22 mm

GLS65-080 80 mm    250 ks
GLS65-100 100 mm   100 ks

Držák pohonu SOMFY do překladů Heluz

S9763606    1 ks

Redukce pro S9763606 a motory SELVE

SE286031    1 ks

KR08CZ 12.3.3

HELUZ



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

ROLETY DO NOSNÝCH PŘEKLADŮ HELUZ

Roletový systém do překladů HELUZ lze snadno zkombinovat se snímatelnou sítí proti hmyzu 
typ G - viz katalog sítě proti hmyzu, varianta s adaptérem. 

Zaomítací pouzdro vodící lišty lze nechat zavřené a otevřít kdykoliv při dodatečné montáži rolety. 
Otevření se provádí vytržením víka.

KR08CZ 12.3.4
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

INTEGROVANÉ SÍTĚ PROTI HMYZU

MR..

i

Alu hřídel 25 mm se sítí 

MR 9317 1,75 m  6000 60 bm
MR 9324 2,4 m  6000 60 bm

Alu koncová lišta
FIN93 Alu koncová lišta pro centrální zamykání po stranách

FIN93-01 bílá 6000 60 bm
FIN93-02 hnědá 6000 60 bm
FIN93-90 surový Alu 6000 60 bm
FIN93-99 lakování odstín RAL ....(0,1 m2/bm) 6000 60 bm
FIN93-F18 oboustranně potažená fólií, zlatý dub 2178001 6000 60 bm
FIN93-FOL oboustranně potažená fólií 6000 60 bm

Úprava předního dílu roletového boxu (LR/SLR/RLR) pro integrovanou síť

MR 9312 jen celé 6 m kusy                      

           Lze objednat pouze společně s upravovaným dílem !

Sada komponentů pro MR 9317, MR 9324, pružinové ovládání se zarážkou

MR 9305     8 ks

Sada obsahuje:  1) pružina s koncovkou......................................................................1 ks
 2) koncovka bez brzdy...................................................................... 1 ks
 3) konzola na ochranný plech.............................................................1 pár

Sada komponentů pro MR 9317, 9324, pružinové ovládání se zarážkou a brzdou pro 
bezpečnější a pohodlnější ovládání

MR 9306    8 ks
 
Sada obsahuje: 1) pružina s koncovkou......................................................................1 ks
 2) koncovka s brzdou........................................................................ 1 ks
 3) konzola na ochranný plech............................................................ 2 ks

Sada komponentů pro centrální zamykání po stranách

MR 9229                                                                                                                              

Sada obsahuje: 4) madlo........................................................................................... 1 ks
 5) šňůrka se zakončením....................................................................1 ks
 6) ovládací knoflík ............................................................................. 2 ks
 7) zakončení koncové lišty .................................................................1 pár
 8) zamykací zarážka .......................................................................... 2+2 ks
 (2 pro lištu 9124 nebo 9524, 2 pro 9104 nebo GL750)  včetně šroubků imbus 2  

Sada komponent

MR 9229-01 bílá  8 ks
MR 9229-10 černá  8 ks

Zamykací táhlo

MR 9230-01 1,3 m (zaříznout pod úhlem 60°), bílá  8 ks
MR 9230-10 1,3 m (zaříznout pod úhlem 60°), černá  8 ks

1

2

3

1

2

3

9

7
8

5

4 6

9
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

INTEGROVANÉ SÍTĚ PROTI HMYZU

L

L

d
L

L

d

45°

Ochranný plech 90° s otvorem 55mm

MPPT137    16 ks
MPPT150    16 ks
MPPT165    16 ks
MPPT180    16 ks
MPPT205    16 ks

Ochranný plech 90° s otvorem 72 mm

MPPT7137    16 ks
MPPT7150    16 ks
MPPT7165    16 ks
MPPT7180    16 ks
MPPT7205    16 ks
MPPT7250    16 ks

MPPTV7150 Ochranný plech 90° s otvorem 72 mm pro vyosenou hřídel   16 ks

Ochranný plech 45° s otvorem 55 mm

MSPPT137    16 ks
MSPPT150    16 ks
MSPPT165    16 ks
MSPPT180     16 ks
MSPPT205    16 ks

Ochranný plech 45° s otvorem 72 mm

MSPPT7137    16 ks
MSPPT7150    16 ks
MSPPT7165    16 ks
MSPPT7180    16 ks
MSPPT7205    16 ks

MSPPTV7150 Ochranný plech 45° s otvorem 72 mm pro vyosenou hřídel   16 ks

MPPT..MSPPT..

PVC konzola pro MR9305 bez ochranných plechů

MR 9335    8 párů

PVC konzola pro MR9306 bez ochranných plechů

MR 9336    8 párů

KR08CZ 12.4.2



OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

INTEGROVANÉ SÍTĚ PROTI HMYZU

ZSV..SZSV..
58

39

12

i
1

2

Boční kryt 90° Alu 150 mm pro vyosenou hřídel

ZSV150-01 bílá  25 pár
ZSV150-90 surový Alu  25 pár
ZSV150-99 lakování odstín RAL  25 pár

Boční kryt 45° Alu 150 mm pro vyosenou hřídel

SZSV150-01 bílá  25 pár
SZSV150-90 surový Alu  25 pár
SZSV150-99 lakování odstín RAL  25 pár

Alu vodící lišta 58 x 39 x 58 bez kartáčků

GL750-01                  bílá  30 bm
GL750-02                  hnědá 6000 30 bm
GL750-03                  stříbrná 6000 30 bm
GL750-04                  šedá 6000 30 bm
GL750-05                  béžová 6000 30 bm
GL750-51                  zelená RAL 6005 6000 30 bm
GL750-90                  surový Alu 6000 30 bm
GL750-99                  lakování odstín RAL ...(0,2 m2/bm) 6000 30 bm
GL750-F18                jednostranně potažená fólií, zlatý dub 2178001 6000 30 bm
GL750-FOL               jednostranně potažená fólií 6000 30 bm
GL750-2FOL             oboustranně potažená fólií 6000 30 bm

        Doporučené kartáčky pro GL750:
             DIO1202, DIO2005
             DIO1507, DIO1510, DIO5510, DIO5512

GL..

i (BK) = bez kartáčků

KR08CZ 12.4.3
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OBJ. ČÍSLO  POPIS    ROZMĚR    BALENÍ

INTEGROVANÉ SÍTĚ PROTI HMYZU

MR..DIO..

Dvojitý zavaděč

MR 9375-01 bílá  8 párů
MR 9375-10 černá  8 párů

Sada 2+2 ks včetně šroubků (imbus 2)

MR 9214    8 ks

Zarážka koncové lišty pro okno bez okapnice
použití: v případě, že síť není zavírána na okenní parapet

MR 9222    8 ks
 

 Kartáček do koncové lišty

DIO1507 7 mm    325 m
DIO1510 10 mm   250 m
DIO1513 13 mm   150 m

Kartáček AW do koncové lišty a do vodicích lišt
(AW kartáček zabraňuje vyjetí síťoviny z vodící lišty vlivem průvanu)

DIO5510 10 mm    400 m
DIO5512 12 mm   400 m
 

 Kartáček 7x7 mm do vodící lišty

DIO1202    500 m7

7

převládající směr
větru

Ext. Int.

                                    Vodící lišta
Kombinace
 kartáčků

Strana    MR 9104    MR 9124    MR 9524      GL750 

normální - normální
pro okna bez průvanu

 vnitřní    DIO1510    DIO1510    DIO1510    DIO1510 

 vnější    DIO1510    DIO1510    DIO1510    DIO1510 

normální - AW
univerzálni varianta

 vnitřní    DIO5510    DIO5510    DIO5510    DIO5510

 vnější    DIO1510    DIO1510    DIO1510    DIO1510

AW - AW
pro okna s největším průvanem

 vnitřní    DIO5512    DIO5512    DIO5512    DIO5512 

 vnější    DIO5510    DIO5510    DIO5510    DIO5510

DOPORUČENÉ KOMBINACE KARTÁČŮ PRO SÍTĚ PROTI HMYZU

KR08CZ 12.4.4



MONTÁŽNÍ NÁVOD VÝHYBEK

SESTAVENÍ A MONTÁŽ - POZICE PRO VÝVOD

MONTÁŽ

Když se nešroubuje roleta pøímo na rám, použije se podložka, která vyrovná rozdíl 
a není nutno dìlat na boèní èásti rozšíøení otvoru.
Pozice podložky musí vyhovovat popruhu, který musí pøi polovièním návinu 
smìøovat ven pod pravým úhlem.
Podložka se na boèní díl pøinýtuje.                                                                    

1. Naznaète místo vrtání.
2. Otvor pro popruh vyvrtat nebo vysekat blízko rámu ostìní.
3. Ve stejné výšce uvnitø oznaèit a vrtat vodorovnì ven.         
 Pøesazení mezi dírou a hranou ostìní musí být mezi 10 až 90 mm. 
 Výhybku dle potøeby zakrátit a zavést popruh.
 Zvenku výhybku zasunout a vyrovnat. Pøi montáži rolety zabezpeèit správné sesazení dílù.

Pøi vrtání pøes zeï použít prùchodku jako podporu výhybky.

Speciální objímky a prùchodky pro bezproblémovou montáž, pro téměř každé správné øešení stavební situace.

Když je výhybka ve správné výšce  na boèním díle, musí být 
mezi výhybkou a kladkou minimálnì 2 mm mezera, jinak je 
nutno použít menší kladku.

Popruh musí pøi polovièním návinu smìøovat ven pod 
pravým úhlem.

Je-li tloušťka boèního dílu vìtší než 2,5 mm a drážka výhybky
nedosedne, je nutno nos nebo boèní díl trochu odpilovat.

Mezeru pro pøíèku odpilovat, odfrézovat,
odrazit nebo odbrousit (rozmìr 21*8 mm).
U plastového dílu boèní èást ponechejte pro lepší stabilitu.

MONTÁŽNÍ NÁVOD VÝHYBEK

KR08CZ 13.1.1



ARETAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁVĚSY- MONTÁŽNÍ NÁVOD

X = 50 mm
Y = 800 mm max.
Z = Jeden připevňovací kroužek může být vložen v
        závisloti na typu lamely

První lamela musí být vysunutá ven z vodící lity
nejméně o 1/3 své výšky (A), ale ne více
než 2/3 (B).

VV1602 jsou nasunuty na vrchní lamelu pancíře a upevňují se k vlastní hřídeli nebo na kroužek (pouze pro 8-mi hranou hřídel), aretační závěsy VV1602 
jsou montovány s max. rozestupem 50cm.

Odzkoušejte,zda VV1602 má správnou délku:
- montované VV1602 se musí v bodě 2 posledním
  článkem dotýkat hřídele 
- přesahuje-li více jak jedním článkem výše uvedený bod 2,
  je nutno tuto část z pásu odstranit 

Popruh je nutno protáhnout články 
VV1602 dle vyobrazení.

Popruh je nutno přitáhnout tak, aby v namontovaném
stavu bylo spodní napojení vodorovné.

 V mírně uvolněném stavu připevněte VV1602 
(u oktohřídele pomocí dvou šroubů s průměrem 4mm).

Popruh je nutno zafixovat ve stavu mírného napnutí.

W1703 - W1803

ARETAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁVĚSY-MONTÁŽNÍ NÁVOD

KR08CZ 13.2.1



ROLETOVÝ PŘEKLAD RONO B

ROLETOVÝ PŘEKLAD RONO B

KR08CZ 13.3.1



NÁVODY-KOMPONENTY PRO DVOJROLETY

Motorm
ax

. 1
,1

 m
Ovládání je vždy na straně vyšší rolety.
Při seřizování dvojrolety si vyjedeme s vyšší roletou nahoru,
uvolníme nastavovací kroužek a pootáčením vyrovnáme nižší roletu do stejné výšky. 
Poté nastavovací kroužek dotáhneme.

Dvojrolety nestejné výšky na jedno ovádání

SI 55324

Dvojrolety s kardanem 45° - SI 55321B

KR08CZ 13.4.1



NÁVODY-ROLETY DO NOSNÝCH PŘEKLADŮ HELUZ

Roletový systém do překladů HELUZ lze snadno zkombinovat se snímatelnou sítí proti hmyzu 
typ G - viz katalog sítě proti hmyzu, varianta s adaptérem. 

Zaomítací pouzdro vodící lišty lze nechat zavřené a otevřít kdykoliv při dodatečné montáži rolety. 
Otevření se provádí vytržením víka.

KR08CZ 13.5.1



NÁVODY-ROLETY PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte!i

KR08CZ 13.6.1



NÁVODY-INTEGROVANÉ SÍTĚ PROTI HMYZU

max 12 mm

m
in

. 5
 m

m

m
in

. 
5
m

m

MAX. VÝŠKA ROLETY S INTEGROVANOU SÍTÍ

Box
Lamela BP37 Lamela BP37R Lamela TL37

Hřídel 
40

Vyosená 
hřídel 40

Hřídel   
60

Hřídel 
40

Hřídel 
60

Hřídel 
40

Hřídel 
60

137     60      x     75     65      x     x

150    110 150     80    120     95     95    60

165    150    130    180    140    140   120

180    235    220    260    220    185   160

205    340    320    400    340    315    295

i ŘEZ - OKNO S MALOU OKAPNICÍ
AW kartáček  DIO 5512 z boku
zarážka MR 9222

                                                * první 3 lamely BP37

           MAX. ROZMĚRY INTEGROVANÉ SÍTĚ: šířka 180 cm, výška 240 cm, plocha 3 m2

Box
Lamela BP44

Lamela 
BP50R Max.

průměr
kladkyHřídel 

40
Hřídel 
60

Hřídel 
60

137      x      x      x    100

150     75      x      x    115

165
   110        
  (125*)

    95     95    140

180
   155 
  (180*)

   165    150    170 

205    275    260    255    190

i ŘEZ - OKNO BEZ OKAPNICE
kartáček DIO 1510 nebo 1513 z boku 
zarážka MR 9222

ŘEZ - OKNO S VELKOU OKAPNICÍ
kartáček DIO1507 zespodu

i

KR08CZ 13.7.1



NÁVODY-INTEGROVANÉ SÍTĚ PROTI HMYZU

KOMPLETACE SÍTĚ

L1 Celková délka roletového boxu včetně 
bočnic
L2 Délka hřídele se sítí MR 9317, MR 
9324
     Koncová lišta FIN 93-xx
L3 Čistá délka koncové lišty FIN 93-xx

ŘEZACÍ MÍRY

Upevnění konzolky
2 nýty ∅ 3

LEVÁ

Plechy pro sadu MR 
9305

Plechy pro sadu MR 
9306

Sestavení hřídele se sítí s 
pružinou a koncovkou ze 
sady MR 9305, MR 9306

Při zarážení chráníme 
přečnívající konce
kouskem trubky

2

Hřídel se sítí 
MR 9317, MR 9324

PRAVÁ

LEVÁ PRAVÁ

L3 = L2 + 3 mm

1

NÁVOD K VÝROBĚ

L1

L2 = L1 - 76 mm

Sestavení ochranných
plechů MPPTxxxx, 
MSPPTxxxx s kon-
zolkami ze sady MR 
9305, MR 9306

KR08CZ 13.7.2



NÁVODY-INTEGROVANÉ SÍTĚ PROTI HMYZU
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NÁVODY-INTEGROVANÉ SÍTĚ PROTI HMYZU
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NÁVODY-INTEGROVANÉ SÍTĚ PROTI HMYZU

1
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2

2

2

11
11

10
9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MSPPTxxx
Ochranný plech

MR9305
Sada komponentů

MR9317
MR9324
Alu hřídel se sítí

MR9312
Úprava boxu

MR9375
Dvojitý zavaděč

GL750
Vodící lišta

FIN93
Koncová lišta

DIO1202
DIO2005
Kartáčky pro
roletu

DIO55xx
Kartáček AW

MR9230
Zamykací táhlo

MR9229
Sada pro centrální
zamykání

KOMPONENTY
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KOMBINAČNÍ TABULKA

BBP37CZ BP37 BP9 BP37R BP44R BP50R BP55R BP77 EX37 EX44 EX61 EX77 EX78

ARETACE SPE037 SPE037R SPE037R SPE044 SPE056 SPE055R SPE077 SPE137 SPE141 SPE161 SPE171 SPE178

VODÍCÍ LIŠTY
vodící lišta rozm�ry

GLH021 29x21x29 X X X X X X X X
GL028 29x22x29 X X X X X X X X
GL030 40x22x40 X X X X X X X X
GL036 66x22x66 X X X X X X X X
GL048 40x27x40 X X
GL049 60x27x60 X X
GL051 75x27x75 X X
GL052 66x27x66 X X
GL053 95x27x95 X X
GL056 26x27x26 X X
GL070 70x34x70 X X X
GL077 95x34x95 X X X
GL087 87x34x87 X X
GL100 53x22x53 X X X X X X X X
GLR100 53x28x53 X X X X X X X X
GL106 53x60x53 X X X X X X X X
GL112 53x120x53 X X X X X X X X
GL136 66x22x66 X X X X X X X X
GL311 53x34x53 X X X X X X X X
GL500 45x22x45 X X X X X X X X
GL506 45x60x45 X X X X X X X X
GL700 85x22x85 X X X X X X X X
GL750 58x39x58 X X X X X X X X
GL755 58x39x58 X X X X X X X X
GLP511 33x61x33 X X X X X X X X
GLP512 39x33x39 X X X X X X X X
GLP514 34x78x34 X X X X X X X X

KONCOVÉ LIŠTY
koncová lišta výška

FIN302 65mm X
FIN303 62,5mm X
FIN344 51mm X X X X X X
FIN351 58mm X X X X X X
FIN355 50mm
FIN358 47mm X X X X X X
FIN359 51mm X X X X X X
FIN360 39mm X
FIN361 38mm X X X X X X
FIN362 41mm X X X X X X
EX78 85mm X X X
FIN458 51mm X
FIN558 39 mm X
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KOMBINAČNÍ TABULKA

LL37R L37 TL37 N40 L44R S45 L50R N55R L55 N61

mac
hin

.ARETACE SPE237 SPE237 SPE237 SPE040 SPE155 SPE155 SPE155 SPE155 SPE061

SPE240 SPE244 SPE255 SPE261

VODÍCÍ LIŠTY
vodící lišta rozm�ry

GLH021 29x21x29 X X X X X X X
GL028 29x22x29 X X X X X X X
GL030 40x22x40 X X X X X X X
GL036 66x22x66 X X X X X X X
GL048 40x27x40 X X X
GL049 60x27x60 X X X
GL051 75x27x75 X X X
GL052 66x27x66 X X X
GL053 95x27x95 X X X
GL056 26x27x26 X X X
GL070 70x34x70
GL077 95x34x95
GL087 87x34x87
GL100 53x22x53 X X X X X X X
GLR100 53x28x53 X X X X X X X
GL106 53x60x53 X X X X X X X
GL112 53x120x53 X X X X X X X
GL136 66x22x66 X X X X X X X
GL311 53x34x53 X X X X X X X
GL438 38x22x38 X X X X X X X
GL500 45x22x45 X X X X X X X
GL506 45x60x45 X X X X X X X
GL700 85x22x85 X X X X X X X
GL750 58x39x58 X X X X X
GL755 58x39x58 X X X X X
GLP511 33x61x33 X X X X X X
GLP512 39x33x39 X X X X X X
GLP514 34x78x34 X X X X X X

KONCOVÉ LIŠTY
koncová lišta výška

FIN302 65mm X
FIN303 62,5mm
FIN344 51mm X X X X X X X
FIN351 58mm X X X X X X X
FIN355 50mm X X
FIN358 47mm X X X X X X X
FIN359 51mm X X X X X X X
FIN360 39mm
FIN361 38mm X X X X X X X
FIN362 41mm X X X X X X X X X
EX78 85mm
FIN458 51mm
FIN558 39 mm

mac
hin

.
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Rozsah platnosti

Obchodní vztahy se řídí obchodními podmínkami vydanými firmou Building Plastics ČR s.r.o., Košíkov 76, 595 01 Velká 
Bíteš, IČO: 63 49 17 96  jako dodavatele. Předmětem tohoto obchodního vztahu je dodávka zboží dle platného ceníku 
dodavatele. Jednotlivé obchodní případy jsou uzavřeny na základě objednávky odběratele.

Nabídka

Nabídky dodavatele jsou nezávazné, není-li stanoveno jinak. Vzorky, prospekty, technické popisy a nákresy, které slouží 
jako podklad pro všeobecnou orientaci, zůstávají vlastnictvím dodavatele. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je nutno 
považovat údaje obsažené ve všech dokumentech jen za přibližné a nelze je pokládat za závazné.

Objednávka

Odběratel musí doručit objednávku dodavateli se všemi náležitostmi. Nezbytnými údaji objednávky jsou: obchodní 
jméno, sídlo podnikání odběratele, DIČ, jméno, podpis a funkce oprávněné osoby, uvedení kódu a názvu objednáva-
ného zboží, druh a počet objednávaných jednotek, místo dodání zboží. V případě, že údaje nejsou úplné, a odběratel 
měl již uskutečněnou předchozí objednávku, může dodavatel respektovat údaje předchozí objednávky, či jiného pro-
hlášení. Objednávku nelze stornovat bez písemného souhlasu dodavatele.

Dodávka zboží

Dodavatel dodá odběrateli objednané zboží v místě určeném v objednávce odběratele. Dodací podmínky objednávky 
se řídí podmínkami uvedenými v ceníku. Náklady na dopravu nese dodavatel, přesahuje-li celková částka objednaného 
zboží částku uvedenou v dodacích podmínkách v ceníku. V ostatních případech se účtuje dopravné dle ceníkových 
tarifů odběrateli. Tyto náklady jsou splatné spolu s kupní cenou za dodané zboží. Vícenáklady související s touto službou 
nejsou zahrnuty v ceně zboží. Odběratel je povinen od dodavatele řádně dodané zboží převzít. Odběratel je povinen 
zajistit k převzetí zboží oprávněného pracovníka, kterého uvedl dodavateli. Dodací lhůty jsou uvedeny v ceníku. Doda-
vatel si vyhrazuje právo v ojedinělých případech dodací lhůtu prodloužit, vyžádá-li si to situace u výrobce zboží, nebo 
jiná nepředvídatelná a dodavatelem neovlivnitelná událost. Dodavatel si rovněž vyhrazuje právo dodat zboží dříve než 
je lhůta uvedená v ceníku. Dodavatel má právo objednané zboží dodat i dílčími dodávkami.

Záruční podmínky

Dodavatel poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce uvedené v ceníku, není-li stanoveno jinak. Běh záruční 
lhůty započne dnem řádného převzetí zboží odběratelem. Odpovědnost dodavatele za vady nevzniká, jestliže tyto 
vady byly způsobeny po převzetí odběratelem nebo byly způsobeny používáním zboží v rozporu s pokyny dodavatele. 
Odběratel je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Jestliže odběratel zboží neprohlédne, může 
uplatnit nároky z vad jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Ne-
bezpečí škody na zboží přechází na odběratele v době, kdy převezme zboží nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy 
mu dodavatel umožní nakládat se zbožím a odběratel poruší povinnost zboží převzít. 

iOBCHODNÍ PODMÍNKY BUILDING PLASTICS
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Reklamační řád

V případě, že odběratel zjistí zjevné vady na dodaném zboží při jeho převzetí, je povinen poznamenat tuto skutečnost 
v dodacím nebo přepravním listu a do tří pracovních dnů písemně oznámit reklamaci dodavateli. Reklamace množství a 
jiných zjevných vad musí být odběratelem uplatněna do tří pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Reklamace skrytých 
vad musí být uplatněna neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do šesti měsíců ode dne převzetí zboží. Reklamace 
musí být uplatněna písemně, rozhodující pro zachování lhůty je datum odeslání. Oprávněnost reklamace musí být v 
případě jakostních vad doložena vzorkem vadného zboží nebo úředním zjištěním vady. V případě, že reklamace bude 
oprávněná, může odběratel dle svého výběru požadovat: a) dodání chybějícího množství zboží a výměnu vadného 
zboží za bezvadné b) přiměřenou slevu z ceny. Volba mezi těmito nároky odběrateli náleží, jen jestliže jí oznámí doda-
vateli ve včas zaslané reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Uplatněný nárok nemůže odběratel měnit 
bez souhlasu dodavatele. Pokud v uvedené lhůtě neoznámí odběratel volbu svého nároku, je dodavatel oprávněn roz-
hodnout sám, zda dodá chybějící zboží, vymění vadné zboží nebo poskytne odběrateli slevu z kupní ceny. Při nutnosti 
posouzení reklamace dle bodu a) výrobcem je dodavatel oprávněn vystavit fakturu s tříměsíční splatností a do doby 
vyřešení reklamace je povinen o reklamaci rozhodnout. Při dodání náhradního zboží je dodavatel oprávněn požado-
vat, aby mu na jeho náklady odběratel vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Sleva z kupní ceny 
odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba 
převzetí zboží. Odběratel není oprávněn sám, bez výslovného souhlasu dodavatele, snížit o slevu placenou kupní cenu. 
Byla-li kupní cena již zaplacena, může kupující požadovat její vrácení do výše slevy. Nárok na úroky podle § 439 odst. 2 
obchodního zákoníku je vyloučen. Nedohodnou-li se strany jinak, nemá uplatnění reklamace vliv na povinnost zaplatit 
kupní cenu v plné fakturované výši. Místem plnění závazku vyplývajících z odpovědnosti za vady je sídlo dodavatele. 
Odběratel nemá vedle nároku z vad zboží nárok na náhradu zisku ušlého v důsledku dodání zboží s vadami.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena za zboží je uvedena v ceníku u každého zboží. V cenách uvedených v ceníku není zahrnuta daň z přidané 
hodnoty. Dodavatel zasílá zboží na dobírku do částky uvedené v ceníku. Dodavatel je oprávněn zvýšit či snížit ceny v 
případě, dojde-li k podstatné změně kurzu CZK/EUR dle podmínek uvedených v ceníku. Dodavatel může dodat zboží 
odběrateli i před jeho zaplacením, a to na základě udělení kreditu nezávislou kreditní pojišťovnou, jejíž výběr zajišťuje 
dodavatel. Dodavatel po dohodě s odběratelem může zaslat zálohovou fakturu. Po jejím zaplacení zašle dodavatel 
odběrateli spolu se zbožím daňový doklad. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% 
hodnoty zakázky včetně DPH. Po jejím zaplacení zašle dodavatel odběrateli spolu se zbožím daňový doklad. Dnem 
zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně včetně daně z přidané hodnoty na účet dodavatele nebo den 
zaplacení uvedené částky v pokladně dodavatele. Úhradu kupní ceny v hotovosti nelze uskutečnit při přebírání zboží od 
řidiče rozvozu, kromě dodávek na dobírku. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn stanovit Splátkový 
kalendář kde je uvedena výše splátek a výše smluvní pokuty. Smluvní pokuta je stanovena ve výši 2% z dlužné částky do 
30 dnů od původního data splatnosti, 5%  z dlužné částky od 31 do 60 dnů od původního data splatnosti, 9% z dlužné 
částky od 61 do 90 dnů od původního data splatnosti, 14%  z dlužné částky od 91 do 120 dnů od původního data 
splatnosti a tak dále dle této posloupné řady, počítá se každých započatých 30 dnů. Takto stanovený Splátkový kalendář 
je pro odběratele závazný. Dodavatel zašle odběrateli oznámení o Splátkovém kalendáři. Platnost cen zboží uvedených 
v ceníku končí vydáním ceníku nového.

Výhrada vlastnictví

Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele úplným zaplacením kupní ceny. Do úplného zaplacení kupní ceny a 
umoření všech pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu zůstává dodané zboží vlastnictvím dodavatele jako zboží 
s výhradou vlastnictví. Jestliže kupující prodá toto zboží samotné, nebo spolu se zbožím prodávajícímu nepatřící, je 
povinen se zavázat, že odstoupí prodávajícímu pohledávky vzniklé z dalšího prodeje ve výši hodnoty zboží s výhradou 
vlastnictví i se všemi vedlejšími právy a že zároveň zruší všechny dispozice týkající se zboží s výhradou vlastnictví.

Ostatní ujednání

Ostatní náležitosti související s jednotlivými obchodními případy se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v jeho 
platném znění.

i
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