Sité proti hmyzu pevné

Pevné sité jsou nejcastéji pouzivanou variantou siti proti
hmyzu. Jsou tvofeny pevnym ramem a vlastni siti. Ram
muze byt hnédy, bily nebo v imitaci dfeva. Sit je vyrobena
z poplastovaného skelného vlakna. Seda barva sité zajisti,
Ze je v okné prakticky neviditelna. Pro kazdy typ ramu okna
je v nabidce specialni typ pevné sité.

Nejcastéji pouzivana je sit s oznacenim 25 x 25. Je vhod-
na pro kazdy typ okna. Pripevnéni k okennimu ramu
se provadi pomoci otoénych nebo pevnych hacku. (obr.1)

Sit s limcem je vhodna pro vSechna plastova okna
a drevéna eurookna. (obr.2)

Sit EXT 15 je extrudovana sit s limcem s vétsim presahem.
Pouziva se predevsim u plastovych oken se zakulacenymi
hranami. (obr.3)

—_—
N
— )
=
——
—
[ e )
h
—_
b = =)
L -—
o

Sit odsazena je vhodna pro instalace u oken s vétSimi
presahy okapnicek. (obr.4)

Pri vétSich rozmérech je treba vlozit do sité vzpéry. (obr.5)

Drzitel certifikatd CSN EN ISO 9001, ISO 14001
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Technicka data
Typ max. dopor. plocha
Sité pevné 2,5 m?
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