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INDIVIDUAL SOLUTIONS FOR COMPLEX DEMANDS

INDIVIDUELLE LOSUNGEN FUR KOMPLEXE ANFORDERUNGEN
DES SOLUTIONS PRESONNALISEES POUR DES EXIGENCES COMPLEXES
INDIVIDUELE OPLOSSINGEN VOOR COMPLEXE EISEN




PEBBLESTONE
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5036 | BEIGE METALSTONE






5036 BEIGE METALSTONE 457X 91,4 5026 CLASSIC LIMESTONE 30,5X 61,0

5025 CLASSICTRAVERTINE 30,5X 61,0 5037 ANTIQUE TRAVERTINE 30,5X 61,0

all sizes of tiles and planks incm | alle Fliesen- und PlankenmaRe incm | dimensions des dalles et lamesencm | alle tegel- en plankmaten in cm
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5033 CORRODED METALSTONE 457X 91,4 5027 ANTIQUE COPPER 457X 457

50 BODENDESIGN-IDEEN FUR IHR OBJEKT
50 IDEES DE SOLS DECORATIFS POUR VOTRE PROJET
50 VLOERDESIGN-IDEEEN VOOR UW PROJECT

STONE | STEIN | PIERRE | STEEN 13
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5028 COOL GREY CONCRETE

5024 SILVER SLATE

5023 BLACK SLATE

STONE |

STEIN

PIERRE

STEEN

WARM GREY CONCRETE

5004 ATLANTIC SLATE

5038 ROMAN LIMESTONE

5039 LIMED CONCRETE 457X 457

5032 SILVERED METALSTONE 457X 91,4

5022 PEBBLESTONE *** 457X 45,7

*hk

not cut to repeat | nicht auf Rapport geschnitten | pasderaccord | niet op rapport gesneden

STONE |

STEIN

PIERRE

STEEN

all sizes of tiles and planks incm | alle Fliesen- und PlankenmaRe incm | dimensions des dalles et lamesencm | alle tegel- en plankmaten in cm

15



16

4033 SMOKED BEAM

4032 BURNT BEAM

4040 BLACK PAPYRUS

WOooD | HOLZ |

BOIS |

HOUT

152X 91,4

152X91,4

152X 91,4

4014  SILVERED DRIFTWOOD *

4024 BLACKASH

20,3 X121,9

15,2 X121,9

4025 BLACKINDIAN APPLE

15,2 X121,9

4010 SMOKED WOOD 152X 91,4 4019 WEATHERED HICKORY 152X 91,4

4038 AMERICAN NUT TREE STAINED 18,4 X121,9

4035 BLACKELM 152X 91,4 4036 AGED ELM 15,2 X 91,4

* bevelled edges | gefaste Kanten | lames chanfreinées | schuin afgewerkt

WOOD | HOLZ | BOIS | HOUT

all sizes of tiles and planksincm | alle Fliesen- und PlankenmaRe incm | dimensions des dalles et lamesencm | alle tegel- en plankmaten in cm

7



4037 WHITE OAK 152X 91,4 4021 WHITE ASH 15,2 X121,9 4027 BLOND INDIAN APPLE 15,2 X121,9 4029 LIGHT BRUSHED OAK ™ 20,3 X121,9

4039 BLOND PAPYRUS 152X 91,4 4034 LIGHT ELM 15,2 X 91,4 4022 HONEY ASH 15,2 X121,9 4017 BLOND DRIFTWOOD 152X 91,4
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4020 GREY ASH 15,2 X121,9 4026 SMOKED INDIAN APPLE 15,2 X121,9 4028 AGED INDIAN APPLE 15,2 X121,9 4031 NATURAL BRUSHED OAK * PAVED QI PAR®]

* bevelled edges | gefaste Kanten | lames chanfreinées | schuin afgewerkt

18 WOOD | HOLZ | BOIS | HOUT WOOD | HOLZ | BOIS | HOUT 19
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4008 FRENCH NUT TREE 152X 91,4

4013 CLASSIC OAK 152X 91,4 4016 ANTIQUE OAK * 20,3 X121,9

4023 WARM ASH 15,2 X121,9 4015 ANTIQUE NUT TREE 10,2X 91,4 4018 RUSTIC MAHOGANY 152X 91,4

4007 WILD CHESTNUT 152X 91,4 4006 FARMHOUSE TIMBER 152X 91,4 4012 MAHOGANY 152X 91,4 4041 SWISS NUT TREE 18,4 X 1219

*k

* bevelled edges | gefaste Kanten | lames chanfreinées | schuin afgewerkt each box contains 2/3 dark and 1/3 light planks | es befinden sich 2/3 dunkle und 1/3 helle Planken in jedem Karton

chaque carton contient 2/3 de lames foncées et 1/3 de lames claires | elke doos bevat 2/3 donkere en 1/3 lichte planken

WOOD | HOLZ | BOIS | HOUT WOOD | HOLZ | BOIS | HOUT

all sizes of tiles and planksincm | alle Fliesen- und PlankenmaRe incm | dimensions des dalles et lamesencm | alle tegel- en plankmaten in cm

21



PERFECTION IN DETAIL

' EXPONA COMMERCIAL is a heterogeneous PVC floorcovering
based on phototechnical reproductions of natural materials with a
transparent wear layer and a factory-applied polyurethane surface treatment.




DESIGN BORDERS | BORDUREN LOGOS | LOGOS
FRISES | SIERRANDEN LOGOS | LOGO'S

The samples suitable for reproduction will be scanned and a true scale pattern will
be made.

Zur Umsetzung eines Logos werden reproduktionsfahige Vorlagen eingescannt und
ein maBstabsgetreues Schnittbild angefertigt.

O O 0O O» O CIEGESIESE ]

Pour la réalisation d‘un logo, le modéle est scanné pour créer —a I'échelle —un dessin

bo5 e05 bo8 e08 .
technique en coupe.
Voor de uitvoering van een logo worden modellen ingescand en wordt er een snijpa-
troon op schaal gemaakt.

bo7 e07 b13 el3

This facility allows you to mix and match colours according to your personal taste. Length and width will always depend on the design and colour of the border chosen.
Bei unseren Bordiiren haben Sie die Moglichkeit, Farben eigener Wahl zu kombinieren. Lingen und Breiten sind abhangig von Bordiirendesign und Farbe.

Avec nos frises, nous vous offrons également la possibilité de sélectionner vos propres combinaisons de couleurs. Longueurs et largeurs dépendent toujours du décor de
la frise et de la couleur sélectionnés.

FEATURE STRIPS | AKZENTSTREIFEN GROUTING STRIPS | FUGENSTREIFEN
Wij bieden met onze sierranden de mogelijkheid om kleuren naar eigen keuze te combineren. Lengten en breedten zijn altijd afhankelijk van het randdesign en de kleur. FILETS | ACCENTSTREPEN LISTELS | VOEGSTREPEN
5100 SILVER 0,5X100 2537 BEIGE 0,5X91,4

INLAYS | INTARSIEN

VARGHEIEES IO | | A e e e

l/«’\‘/\\ 5103 BLACK 0,5 X100 2536 GREY 0,5X91,4
AR —
’%%ié\\\\ﬁ//{iét’i@‘ 5110 BROWN 0,5X 100 pLEL] .BLACK 05X 914
S
\\’6,'\2/\69,/477/

sizesincm | Maleincm | dimensionsencm | matenincm

>

Feature and grouting strips are useful to accentuate the image of a natural stone tile.

Akzent- und Fugenstreifen werden zur Betonung des natiirlichen Fugenbildes eingesetzt.

Les filets et listels sont mis en place pour accentuer les joints naturels des dalles ou des lames.

i02 io4 io6 i09 Accentstrepen en voegstrepen worden toegepast om het natuurlijke tegelmotief te benadrukken.

Inlays can be made in any size or colour according to our individual needs. The standard formats are diameters of 90 cm, 120 cm or 150 cm. Special formats can be made
depending on the chosen design.

Intarsien kénnen hinsichtlich GroBe und Farbe individuell gefertigt werden. StandardmaR ist ein Intarsien-Durchmesser von 90 cm, 120 cm oder 150 cm. Sondermale sind
entsprechend dem gewahlten Design moglich.

Les éléments de marqueterie — des points de vue taille et couleurs — faire I‘'objet d‘une finition personnalisée. En dimension standard, ils ont un diamétre de 90,120 ou 150 cm.
La réalisation de dimensions personnalisées est possible, en fonction du décor choisi.

Inlegwerk kan qua maat en kleur individueel worden gemaakt. Standaardmaat is een inlegwerk-diameter van 90 cm, 120 cm of 150 cm. Speciale maten zijn afhankelijk
van het gekozen design mogelijk. Considerably more design ideas, as well as further information on design installations, are available in our brochure: Flooring designs by objectflor.

Gestaltungsideen sowie Informationen zu Designverlegungen erhalten Sie in unserer Broschiire: Bodendesign von objectflor.
De nombreux autres exemples de décoration et des informations relatives a la pose sont indiqués dans notre brochure : La décoration des sols vue par objectflor.

Meer vormgevingsideeén en informatie over design-vloeren vindt u in onze brochure: Vloerdesign van objectflor.

24 DESIGN FEATURES | DESIGNELEMENTE | ELEMENTS DESIGN | DESIGNELEMENTEN DESIGN FEATURES | DESIGNELEMENTE | ELEMENTS DESIGN | DESIGNELEMENTEN 25



26

CHARACTERISTICS | EIG ENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES | EIGENSCHAPPEN

Type of floorcovering EN 649 | Belagsart EN 649 heterogeneous, PVC | heterogen, PVC
Type de revétement EN 649 | Soort vioerbekleding EN 649 hétérogéne en PVC | heterogene, PVC
Surface treatment | Oberflachenvergiitung P

Traitement de surface | Verzegeling

Total weight EN 430 | Flachengewicht EN 430 .

Poids total EN 430 | Gewicht EN 430 4.290 g/m

Performance classification EN 685 | Klassifizierung EN 685 2333 42

Exigences de classements EN 685 | Classificering EN 685 T

Gauge EN 428 | Gesamtdicke EN 428 25 mm

Epaisseur EN 428 | Totale dikte EN 428 !

EXPONA COMMERCIAL

Wear layer thickness EN 429 | Nutzschichtdicke EN 429
Epaisseur de la couche d’'usure EN 429 | Dikte van de toplaag EN 429

8 @457cm x 91,4 cm = 3,34 m?

Tile size EN 427 | Lieferform Fliesen EN 427 16 @457 cm x 457 cm = 3.34 m?

Conditionnement dalles EN 427 | Leveringsvorm tegels EN 427 18 @30,5cm X 61,0 cm =334 m?

36 @10,2cm x 91,4 cm = 3,34 m?
24 @ 15,2cm X 91,4 cm = 3,34 m?
18 @ 15,2 cm X 121,9 cm = 3,34 m?
15 @ 18,4cm X 121,9 cm = 3,37 m?
14 @20,3cm x121,9 cm = 3,46 m?

Residual indentation EN 433 | Resteindruck EN 433 <01mm
Poinconnement résiduel EN 433 | Restindruk EN 433 =

level 26150 105-B02 method A

Stufe 26150 105-B02 Methode A
degré 26150 105-B02 méthode A
klasse > 6 1SO 105-B02 methode A

Behaviour to fire EN 13501-1 | Brandverhalten EN 13501-1 B.-S1
Classement feu EN 13501-1 | Brandweerstand EN 13501-1 £l
Slip resistance DIN 51130/EN 13893 | Rutschhemmung DIN 51130/EN 13893 R9/DS
Résistance au glissement DIN 51130/EN 13893 | Stroefheidsklasse DIN 51130/EN 13893

Chemical resistance EN 423 | Chemikalienbestandigkeit EN 423

Résistance aux substances chimiques EN 423 | Bestendigheid tegen chemicalién EN 423

yes, type W, EN 12 529
Castor chair suitability EN 425 | Stuhlrolleneignung EN 425 ja, Typ W, EN 12 529
Résistance aux siéges a roulettes EN 425 | Bestand tegen stoelwielen EN 425 oui, typ W, EN 12 529

ja, typ W, EN 12 529

Plank size EN 427 | Lieferform Planken EN 427
Conditionnement lames EN 427 | Leveringsvorm planken EN 427

Colour fastness to artificial light | Farbbestandigkeit gegeniiber kiinstlichem Licht
Tenue a lalumiére | Lichtechtheid ISO

suitable, max. 27 °C
Underfloor heating suitability | FuBbodenheizung geeignet, max. 27 °C
Appropriation au chauffage par le sol | Vloerverwarming approprié, max. 27 °C

geschikt, max. 27 °C

* Resistant depending on concentration and time of exposure, in case of increased impact of oils, grease, acids,

alkalis and other aggressive chemicals - please contact us. c €
Bestindig in Abhangigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstirkter Einwirkung von Olen, Fetten,
05

Sauren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Riicksprache erforderlich.

*

EN 14041:2004
* Résistance dépend de la concentration et de la durée de contact, veuillez nous contacter en cas de contact
intense avec des huiles, graisses, acides, lessives ou d’autres substances chimiques.

*

Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van olién, vetten, zuren,

logen en andere agressieve chemicalién gelieve contact met ons op te nemen.

TECHNICALDATA | TECHNISCHE DATEN | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE GEGEVENS

Subject to change for reasons of technical further development. The samples are only cuttings of the respective products. They show only a small part of the
overall design and colour. With regard to colour printing, it is only possible to give a provisional representation of the colour. For colour selection, an original
sample should be used which we shall be pleased to send by return.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Anderungen vorbehalten. Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen
Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt méglich. Zur Farbauswahl sollten Sie
Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne kurzfristig zusenden.

Nous nous réservons le droit de procéder a toutes modifications techniques pouvant s‘avérer nécessaires. Les échantillons ne sont que des éléments découpés
dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu‘un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d‘impression, les coloris sur papier peuvent diverger
des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus
brefs délais.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. De monsters zijn telkens slechts gedeelten van het betreffende product.
Ze geven maar een klein gedeelte van het totale dessin en de kleur weer. Door de specifieke eigenschappen van kleurendruk is een werkelijkheidsgetrouwe

weergave van de kleuren slechts beperkt mogelijk. Voor het uitzoeken van de kleur dient u uit te gaan van het originele monster dat wij u op aanvraag graag op
korte termijn toezenden.

Dovozce pro CR:

BRASED EUROTEXTIL CZ spol.s r.o.
Palackého 20

612 00 Brno

Tellfax: +420 541 245 152

Mob: +420 737 211 548

E-mail: info@brased.cz
www.brased.cz
www.expona-domestic.cz

TECHNICALDATA | TECHNISCHE DATEN | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE GEGEVENS

BRASED

EUROTEXTIL CZ

-KOBERCE-PVC-PODLAHY
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